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Die maximale Auslegung mit schwenkbarem, 19-spindeligem Bohrkopf.
Prädestiniert für Korpus-Komplett-Bearbeitung.
16 Spindeln für Lochreihenbohrungen.

� Blue Max 19 mit 19-spindeligem, schwenkbaren Bohrkopf 
� Aluminium-Auflagetisch 
� Anschlagsystem mit 4 Fest- und 2 Kippanschlägen
� Integrierte Lochreihen-Folgeanschläge
� Universalmatrize zum Einpressen von Intermat-,

Ecomat-, Varimat- und Selekta 4-Scharnieren
� Fußschalter
� optionale Maschinenversionen mit

komplett vormontiertem Horizontal-Bohrgetriebe
� Alle Blue Max 19 Versionen sind generell

mit einer Spanabsaugung ausgerüstet
� Motorleistung 1,6 kW (2,1 PS)

Blue Max 19

Artikel Ausführung Bestell-Nr. VE

Blue Max 19FS 19-spindeliger Bohrkopf 061 240 1

Blue Max 19FS/HB 1S 19-spindeliger Bohrkopf 
mit montiertem 1-spindeligen Horizontal-Bohrgetriebe 063 250 1

Blue Max 19FS/HB 3S 19-spindeliger Bohrkopf 
mit montiertem 3-spindeligen Horizontal-Bohrgetriebe und 063 251 1
zusätzlichem pneumatischen Niederhalter für Horizontalbohrungen

Blue Max 19FS/HB 5S 19-spindeliger Bohrkopf 
mit montiertem 5-spindeligen Horizontal-Bohrgetriebe und 063 252 1
zusätzlichem pneumatischen Niederhalter für Horizontalbohrungen
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Der schwenkbare Bohrkopf
ermöglicht Bohrungen quer über
die Korpusseite. Damit können
Werkstücke bis 540 mm Bohr-
abstand von der Korpusvorder-
kante bearbeitet werden.


