HYDRAULISCHE HEIZPLATTENPRESSE LZT
HYDRAULIC HOT PRESS LZT
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HYDRAULISCHE HEIZPLATTENPRESSE

LZT

Hydraulische Heizplattenpresse in Unterkolben- oder Oberkolbenausfiihrung.

Hydraulic hot plate press in down- or upstroke actuation.

Hydraulische Heizplattenpresse zum Verpressen von Furnieren
im Uberformat mit integrierter Mediumheizung (Ol oder Wasser)

Hydraulic hot plate press for pressing veneers in oversize format
with integrated medium heater (oil or water)

Heizplatten in harteloxaler Ausfiihrung
Samtliche Auflage- bzw. Pressflachen sind bearbeitet

Serienmafig ist eine zweistufige Hydraulikpumpe mit
automatischem Umschaltventil von Nieder- auf Hoch-
druck montiert

Der Pressdruck ist mittels Druckschaltgerat stufenlos
einstellbar

Der Oltank ist zusatzlich mit einer Olstandsanzeige
ausgestattet

Zentrales Bedienungspult, in dem die gesamte Bedien-
und Kontrolleinheit serienmaBig integriert ist

Presse offnen und schlieflen liber Tastenbetatigung
Eingabe der Presszeit von 0 - 36 Minuten

Vorgabe der Offnungsweite von 0 - 400 mm
Temperaturregelung

Hauptschalter absperrbar

Samtliche Pressen entsprechen den neuesten sicher-
heitstechnischen Vorschriften nach Europa-Norm

Heating plates with hard anodized coating
All press surfaces are machined

Two stage hydraulic pump with automatic change over
from low to high pressure as standard

Adjustable working pressure via pressure switch gear
Qil level indicator on the oil tank

Central control cabinet included

Press close and open with pushbutton

Press time adjustable 0 - 36 minutes

Adjustable opening 0 - 400 mm

Temperature control

Main switch to lock

All presses fulfil the latest European technical standard




HYDRAULIC HOT PRESS

e || Hauplschaller

inun
| BT 4
I
Otfnungsautomatik

Lyl re gyl Storung Presszeil (auft

AR
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Standard control panel with temperature control and opening
automatic Digital temperature control for precise switchpoint
control and cylinder changeover with indicators

Der Pressrahmen sowie der Presstisch bestehen aus einer
schweren, stabilen, geschweifiten Stahlkonstruktion

Hydraulikzylinder mit geschliffenen und verchromten Kolben-
stangen aus hochwertigem Stahl

Prazise, spielfreie Kolbenfiihrung durch mehrere Stiitzbander,
Hochdruckdichtungen und Schmutzabstreifer

Zur Planparallelfiihrung besitzen die Pressen serienmafig
einen Parallelzahnstangenausgleich

Heavy, solid welded steel construction of base frame and press
table with loading possibilities from all sides

Cylinder rods are manufactured of quenched, tempered and
ground steel

High pressure seal kit with dirt wipers

Rack and pinion compensating gear rack for parallel closing

Weitere Zusatzeinrichtungen: Further options:
Ein Zweiachsen-LZ-Parallelschaltungssystem verhindert eine Two achsle LZ parallel connection system prevents to avoid
Beschadigung der Presse bei Fehlbelegung damage of the press if not correctly loaded
Ausziehbare Rollenaufleger zum Unterstiitzen von langeren Extandable roller bearing supports for long work pieces
Werkstiicken

Disengageable outer piston pairs
Abschaltbare auflere Zylinderpaare

Mylar foil to protect the heating plates from contamination
Folienbespannung der Heizplatten zum Schutz gegen Ver-
schmutzung durch Kleber

Durchlaufpresse
Through feed press

! Durchlaufpresse mit Einzugband
Through feed press with conveyor belt
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Alle angegebenen Werte sind Circawerte. Anderungen und alle Rechte bzw. Satz- und Druckfehler vorbehalten.
All datas are approx. values. Modifications and all rights and/or typesetting mistakes and misprints reserved.

Weiters produzieren wir Pressen fiir folgende
Einsatzbereiche:

Holzleisten Verleimpressen
Durchlaufpressen
Massivholzpressen
Mehrkammerpressen
Mehretagenpressen

Pressenlinien fiir Tiiren und Parkett
Thermoform-Pressen
Formtragerpressen
Laborpressen
Schipressen

KOCH-MANNE

Wood-edge gluing presses

Through feed presses

Solid wood block presses

Multi-chamber presses
Multi-daylight presses
Press lines for doors and parquet

Thermoform presses

Form presses
Laboratory presses

Jkl presses
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Furthermore we produce presses for following
range of application:
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