UM LANGEN
VORAUS

Einige technische Beschreibungen zu unserem Fabrikat:
Robuste und verwindungssteife Maschinenkonsirukiion.
Schweres, stabiles Stahlrahmen-Gestell, das in freitragen-
der Form eine optimale Bodenfreihtt, garantiert.

- Priizise MABA-Wagen-Geleisefihrung, inzwischen
1000ach bewdhrt. Trag- und Fishrungsrollen laufen quf

i \ 40 mm starken Vollrund-Stahlgeleisen.
| \ Das Bedienungspult — in Augenhhe angebrachi — biefet
)
1 |
|

LANGSSCHNITT-KREISSAGE

—

zusiitzlichen Komfort. Von hier aus konnen alle Funkfionen
mithelos vorgenommen und jeder Arbeitsvorgang iber-
wacht werden. Selbst das Breitenmass ldsst sich direkt
am Steverelement einstellen und ablesen. Steuerung und
Uberwachung stimtlicher Funkfionen erfolgen iber eine
frei programmierbare Steverung (SPS).

Der elektrisch gesteuerte Vorschubantrieb ist vom
Besten und ermdglicht ein exaktes Schneiden, auch von
hiirtestem, astigem und buchsigern Material.

Die VYorschubgeschwindigksit kann sufenlos,

von O bis 80 m/min., per Fusspedal reguliert werden.
Der Anschlag ldsst sich — ebenfalls elekirisch — Gber
Gewindespindeln verstellen.

_ Grossziigiger Abstand zwischen

Maschinentisch und Schutzlamellen
des Absaughalkens. Absenkbares
Kreissageblat, in der Hohe
verstellbar. Stondard-Schnitthohe
170 mm.

Ein Absaugbalken und bruch-
sithere Lamellen garantieren
jederzeif freie Sicht auf den
Schnittverlouf.

Schildem Sie uns Ihr spezifisches
Tuschneideproblem. Gut méglich, doss
wir mit einer MABA SWISSLINE genau [hr

Problem ldsen kannen.

MABA SWISSI.INE

s
_5"-.;5 » Als ideale Ergiinzung zur
MABA SWISSLINE:
1) Bedienungspult die MABA MUK

2) Kunststoff-Lamellen schliessen Untertisch-Kappstigen
stavbdicht ab

3) Finfacher Siigeblattwechsel mit
Schnellspannvorrichtung

- 4) Metallauflagen mit je 6 Kugeln

als Ausicht-Hilfe fir schwere

Werkstiicke




SWISSLINE |

TECHNISCHE DATEN DIE SPEZIELLEN EXTRAS

MABA SWISSLINE STANDARD-AUSFUHRUNG MABA SWISSLINE
°  fotor 11 kW, 2900 U/min. ' e 15 kW-Motor, 2900 U/min. )
e Schnitththe 0 bis 170 mm = Pneumatischer Niederhalter im Absaugbalken fir Reststiicke
o Siigeblatt & - 350 bis 550 mm e Schriiganschiiige bis zu 45°
o Siigeblatt-Bohrung & 30 mm mit Sageblattflansch und Haltedom o Abfallrutschen mit automatischem Abiransport
e Schnittvorschub elektrisch, stufenlos, 0 bis 80 m/min. e Fahrbarer Quertisch mit Queranschlag zum Formatschneiden
e Schnittliinge 2,2 bis 9,2 m e Schnitiverbreiterung zum Schneiden von Platten etc, b,
e Schnittbreite 450 mm bis 2100 mm e Schnitthghen bis 300 mm
e Arheifshohe 820 mm ! o Schittlngen bis 15 m
e  Aussenmasse Maschinenldnge: Schnittlinge + 1850 mm o |aserRichtstrahlgerdt
Maschinenbreite: 1300 mm bei 450 mm Schnittbreite o Kugelrollen im Vorderfisch
e Absaugkanal & 160 mm ‘ o Schnittverkiirzung
o Absqughalken & 160 mm

e Erforderliche Luftgeschwindigkeit  Absaugsystem: 20 my/s fiir frockene Spine, 28 m/s fir nasse Spane am
Anschluss-Stutzen, maschinenseitig
Konstruktionsdnderungen vorbehalten
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TECHNISCHE DATEN

MABA MUK 800 STANDARD-AUSFIIHRUNG MABA MUK 500 STANDARD-AUSFIHRUNG

@ Motor 5,5 kW, Drehzahl 2800 U /min. o Motor 5,5 kW, Drehzahl 2800 U/min.
o Schnitththe /Schittbreite gem. SchnittDiagramm, max. 180 mm e Schnitthohe /Schnittbreife gem. Schnitt-Diagramm, mox. 175 mm
o Siigeblatt & 450 bis 550 mm o Siigeblait & 450 bis 550 mm
o Siigeblatt-Bohrung & 30 mm * Siigeblatt-Bohrung & 30 mm
»  Schnittvorschub Hydropneumatisch ®  Schnittvorschub Pneumatisch
o Arbeitshohe 820 mm © Arbeitshohe 820mm  #
e Aussenmasse Tiefe: 1320 mm ® Aussenmasse Tiefe: 900 mm
" Breite: 850 mm Breite: 750 mm
i Hohe: 800 mm Hohe: 800 mm
E e Absaugsystem 1x120 mm, 1x 150 mm o Absaugsystem 1x120 mm, 1x 150 mm
e Erforderliche Luftgeschwindigkeit  Absaugsystem: 20 m/s o Frforderliche Luftgeschwindigkeit  Absougsystem: 20 m/s
fiir trockene Spine, 28 m/s fiir trockene Spine, 28 m/s
. fiir nasse Spiine am Anschluss-Stutzen, fiir nasse Spiine am Anschluss-Stutzen,
maschinenseitig maschinenseitig
Konsfruktionsinderungen vorbehalten Konstruktionsinderungen vorbehalten
DIE SPEZIELLEN EXTRAS
TR MABA MUK 800 / MABA MUK 500

o Motorisch angefriebene Rollentische in jeder Linge mit Massskalen
e Hund- oder Pneumatik-Anschlag

o (NC-gesteverter Lingenanschlag

= Automatische Schnittauslsung

©  Schnitt-Optimierungsprogramme

~— Elektro Anschluss

800 850 mm

— Pneumatischer
Anschluss
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Sr:hmltdiugrﬂmm mit Kreissdgeblatt 550 mm Schnittdiagramm mit Kreisségeblatt 550 mm
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OPTIMIERUNGS-KAPPSSAGE

Schnitidiagramm

Ausbeuie, Geschwindigkeit,
Zuverlassigiceii... Enischeiden Sie

sich fir Sicherheii! GEElE
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Diese Technologie der Holzverarbeitung erfillt die L .
Anforderungen an die maximale Ausheute von verarbeitetem !-elSI!!IIQSdIﬂgl'ﬂmm
Moterial. e ey e

Die KP 600 OPTIM ist ein zuveslissiges und schelles , E‘“’”" S!un.durﬂ. Sukk _
Mittel fiir maximale und hochstmagliche Arbeitsproduktivitdt 1300 -
beim Kappen, 1200
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Schnitte pro Werkstiick

gebloties 7 2900U/min - 4800 /min
- AN\ O 03-05s
' e, 1.0- 2.0 sek.
+/-0:5mm (+/- 0.1mm)
60 - 120m/min
B850mm
2 % 120mm
50mm (optional kijrzer)
3200mm, 4200mm, 5200mm, 6200mm




VIELBLATTKREISSAGE

MIT EINFACHER SAGEWELLE

Technische Daten PWR 201 PWR 301 PWR 401 PWR 421 PWR 421-V
Mox. Abstand der Sageblitter mm 200 300 400 420 400
Breite der Transportkette (*Rollan) mm 240 350 450 450 443
Schnitthihe mox,/min. mm 120/12 140/12 160/12 160/12 160/18
Min. Linge der Werkstiicke
— einzeln mm - 650 750 750 -
— mit Andruckplatte mm 500 550 650 650 750
— mit Hilfswalze mm 350 400 500 500 =
Stigebltidurchmesser mm 250-350 250-400 250-450 250-450 250:450
Durchmesser der Sigewelle mm 60 65 65 65 65

‘ Durchmesser der Stgeblatthohrung mm 80 80 80 a0 80
Max. Breite des Werksliickes mm 670 770 870 870 870
Drehzahl der Stigewelle i 4200 (5500) 3300 3300 3300 3300

(3600, 4450, 5500)  (3800,:4450, 5500) (3800, 4450, 5500) (3800, 4450, 5500)

Vorschub {*Umformer) m.min 440 440" 4407 440" 4-40{60)*
Elekiromotorleistung:
— Stigewell W 185,22 45, 55,75 45, 55,75 45, 55,75 45,55, 75
— Transportketie kw 1.5 15 1.5 3 3
— Hub des Andruckkastens kw 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
— Hub der Siigewelle kw 0.37 0.55 0.55 0.55 0.55
Tischhohe mm 750 B850 850 850 B50

Absougsiutzen & mm 250 300 300 300 300
Absaugung / Lufigeschwindigheil m.s’ 30 30 30 30 30
Muoschinenabmessungen (L x B x H) mm 2070514001500 2551x1775x1950 2551%1860x1950 7720x1885x1980 2720%1885x1980

kw 20-25 4878 48-78 48-78 48-78

Gesamlaufnohme:

Gewicht kg 1790-1890 2330-2800 2330-3500 3620 3490

Weitere Moglichkeiten: Mechanisierungen aller Arfen
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MIT DOPPELTER SAGEWELLE

Technische Daten PWR 402 PWR 422  PWR 422-V
Max. Abstand der Stigebliitier mm 400 420 400
Breite der Transportkefte (* Rollen) mm 440 450 443*
Schnitthohe max./min. mm 200/15 250/20 250/20
Min. Holzldngen — einzeln mm 800 900 900
Siigeblattdurchmesser mm 250-320 300-400 250-400
Durchmesser der Sigewelle mm 60 65 65
Durchmesser der Stigeblafthohrung ~ mm. 40 80 80
Mox. Breife des Werkstiickes mm 630 870 870
Drehzahl der Shgpwalh min’ 4400 3600 (4450) 3600 (4450)
Vorschub (*Unformer) mmin' 42 40" 460°
2x45 2x75 2x75
Hoktromotorleistung —Sageviels | 2x55 290 290
' 2475 2%110 2x110
—Transportkette - kW 3 35 35
— Hub des Andruckkastens kw 0.5 0.55 0.55
— Hub der Sigewelle kW 2x0.25 2x055 2% 055
Tischhdhe mm: 850 850 850
Absaugstutzen & mm 2% 200 2% 300 2% 300
| Absaugung / Luftgeschwindigheit ms' min. 25 min. 30 min. 30
Maschinenabmessungen (Lx B xH)  mm  3245x2200x1850  3800x2400x2050 3800x2400x2050
Gesamiaufnohme KW 9515155 156-186-226 156-186-226

Gevich! kg 5120 5300 515
Weitere Mogichkeiten: Mechanisterungen aller Arten
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