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Stoty montazowe
BUILDTEQ / MOVETEQ -
wszechstronne i przysztosciowe

Za pomoca stotdw stolarskich serii BUILDTEQ i stotéw do montazu elementéw serii
MOVETEQ mozna w prosty sposob i z duzg doktadnoscia wytwarzac¢ elementy
konstrukgji szkieletowej. Maja uniwersalne zastosowanie, idealnie nadaja sie zaréwno
do Scian, dachow i stropow jak rowniez elementow szczytowych. Wysoki stopien
prefabrykacji i niezmiennie wysoka jakos¢ zwigkszaja wydajnos¢ produkcii.
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Stoty montazowe WEINMANN | Seria

Elastycznos¢ zastosowania w produkcji domow

Stoty montazowe sg na tyle elastyczne, ze nadajg sie do wytwarzania elementdw wszystkich typdw i do najrézniejszych zadan.
Stoty montazowe serii BUILDTEQ oraz MOVETEQ oferujg szeroki wybdr mozliwych wariantéw, zarowno dla zaktaddw stolarskich,
jak i do integraciji z wigkszymi liniami produkcyjnymi.

Mozliwos¢é wszechstronnej
rozbudowy
= Opcjonalna funkcja ustawiania
do bezpiecznego i tagodnego
zdejmowania i odwracania elementéw
= Budowa modutowa: od stotu
do samodzielnego montazu do
stotu stolarskiego z mozliwoscig
ustawienia oraz integraciji z instalacja
kompaktowa oraz w wiekszych liniach
produkcyjnych
= Dostepnosc¢ specjalnych konfiguracji
do cigzkich elementéw o masie do 5t

Uniwersalne zastosowanie

= Nadaja sie do elementu kazdego
typu (Sciana, dach, sufit, Sciana
szczytowa): elastyczne trzpienie
mocujace umozliwiajg przezbrojenie
na inny typ elementu w ciagu kilku
sekund

= Rézne modele umozliwiajg
zastosowanie w budownictwie
szkieletowym oraz w przemysle
domow prefabrykowanych

= Jednoczesne wytwarzanie dwdch
elementdw na jednym stole
montazowym z dwoma oddzielnymi
okregami mocowania

Bezpieczne i ergonomiczne

= Ergonomiczna wysokos¢ robocza

= Wszystkie elementy obstugowe sg
zamontowane bezposrednio na stole

= Bezpieczna powierzchnia robocza
w catosci pokryta antyposlizgowa
powtoka



Stoty stolarskie do zastosowan
rzemieslniczych

Nadaja sie szczegdlnie do uzytku

w matych i rednich zaktadach
stolarskich, ktére chca produkowad
wysokiej jakosci elementy scienne,
dachowe i stropowe w sposob tatwy i
ekonomiczny. Za ich pomocg mozna z
tatwoscig produkowac takze elementy
specjalne takie jak Sciany szczytowe,
wykusze i $cianki kolankowe.

Przektadarka skrzydiowa

Dzieki temu systemowi —
sktadajgcemu sie z dwdch stotéw
montazowych — mozna bezpiecznie
i delikatnie odwracac¢ elementy.
Zautomatyzowany proces odwracania
znacznie utatwia manewrowanie
elementami. W zaleznosci od
dostepnego miejsca i celu
zastosowania mozna wybra¢ rézne
warianty.

Stoly do montazu elementéw do
zastosowan przemystowych
Stoty do montazu elementow
idealnie nadajg sie do integracji z
liniami produkcyjnymi i wykonujg
rézne zadania, takie jak odwracanie
elementdw, uktadanie ich pod katem
prostym w celu bezpiecznego
pokrywania i obrébki za pomoca
mostka wielofunkcyjnego CNC,
transport w kierunku wzdtuznym i
poprzecznym, a takze ustawianie
elementdw w celu przyjecia do
magazynu.

Stoty montazowe WEINMANN | Seria
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Stotly stolarskie BUILDTEQ -
Uniwersalne narzedzie

Seria BUILDTEQ zawiera rézne wersje urzadzen do zastosowan rzemiesiniczych. Do wyboru jest wiele wariantdw, jak stét do

samodzielnego montazu, stét podawczy lub stét do stawiania elementdéw.

Maks. diugosé elementu (m)

Szerokos¢ elementu (m) (wyciagi

ujete w wyposazeniu podstawowym)

Hydrauliczne urzadzenie

wychylania

Pokrycie catej powierzchni

Uktad jezdny

mozliwos¢é indywidualnej

konfiguracji

BUILDTEQ A-300 BUILDTEQ A-500 BUILDTEQ A-530

Rozwigzanie Uniwersalny stét Uktad hydrauliczny

umozliwiajace podawczy

samodzielny montaz

7/8/10/12

Wkiad wiasny

umozliwia stawianie

6/8/10/12

0,4-3,2
Z wyciggami do 3,8

BUILDTEQ A-550

Wiecej mozliwosci
za sprawa uktadu
hydraulicznego i

uktadu jezdnego

6/8/10/12
v
v
v

BUILDTEQ A-570
Mozliwos$e
indywidualnej

konfiguracii

6/8/10/12

Opcja

Opcja



Stoty montazowe WEINMANN

Wyposazenie podstawowe stotéw stolarskich

Dobre wyposazenie juz w wersji podstawowej

Nawet wyposazenie podstawowe stotow montazowych BUILDTEQ zawiera przydatne detale, kidre znacznie utatwiajg codzienng
prace. Stabilna konstrukcja umoZzliwia obrébke nawet ciezkich i ztozonych elementéw. W wyposazeniu podstawowym mozna
wytwarzac elementy o masie do 3,5 t.

Belki mocujgce C-PowerTec

Automatyczne mocowanie ryglowki umozliwia szybsze i prostsze
wytwarzanie elementow.

= Krotsze czasy produkcji: pas i stupek sa mocowane bez pustych
przestrzeni i mozna je od razu zbi¢ gwozdziami

= Roéznorodnose elementdw: pneumatyczne belki mocujace z
wyciagami obejmuija elementy o szerokosci do 3,8 m, na przyktad
na potrzeby budownictwa komercyjnego

= Wysoka jakos$¢: gwarantuja precyzyjne utrzymanie potozenia nawet
przy petnym rozsunieciu

Dwa okregi mocowania

Jednoczesne wytwarzanie dwdch elementéw na stole roboczym.

= Oddzielne okregi mocowania umozliwiaja mocowanie dwdch
elementéw

= Dostgpne we wszystkich stotach montazowych o dtugosci od 10 m

Ogranicznik X wraz z kotkami oporowymi

Wyréwnanie ksztattowe elementéw wzgledem ogranicznika X.

= Precyzyjny montaz na placu budowy dzieki wyréwnaniu doktadnie
pod katem 90°

= Ocynkowane kotki oporowe o dtugosci 60 mm

= Rdézne pozycie kotkdw poprzez mocowanie ogranicznika z otworami
rastrowymi

Pokrycie antyposlizgowe na catej powierzchni
Wysokie bezpieczenstwo pracy dzieki antyposlizgowej powierzchni.

= Pokrycie z klejonych wodoodpornych ptyt sitodrukowych

= W wyposazeniu standardowym stotéw serii BUILDTEQ z wyjatkiem
BULDTEQ A-300

o7
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Stoty montazowe WEINMANN | BUILDTEQ A-300

Stét do samodzielnego montazu BUILDTEQ A-300 -
Rozwigzanie do samodzielnego montazu

BUILDTEQ A-300 jako stét do samodzielnego montazu jest idealnym rozwigzaniem — WEINMANN dostarcza podzespoly, a
Ty montujesz stét. System jest prosty i porzadnie wykonany, a montaz zajmuje bardzo mato czasu. BUILDTEQ A-300 stanowi
uniwersalne narzedzie do wytwarzania elementéw $ciennych, dachowych i stropowych konstrukcji szkieletowe;.

Praktyczne mozliwosci
zastosowania

= Uniwersalne zastosowanie do konstrukcji szkieletowych

= Gwarancja niezmiennej wysokiej jakosci

= Ekonomiczne rozwigzanie na poczatek dzieki samodzielnemu
montazowi

* Modutowa budowa umozliwia dozbrojenie do poziomu stotu
stolarskiego lub zespotu z mostkiem wielofunkcyjnym




Belki mocujace C-PowerTec

Opcja: jednostki mocujgce do belek i krokwi

Stoty montazowe WEINMANN | BUILDTEQ A-300

Wysokiej jakosci wyposazenie

= Belki mocujgce C-PowerTec

= Precyzyjny system ogranicznikow
katowych

= Zestaw pneumatyki do centralnego
zasilania powietrzem i sterowania
belka mocujgca C-PowerTec

= Ztaczki do podtgczenia na podstawie
stotu

= Szczegdtowa instrukcja montazu

Zestaw pneumatyki do centralnego zasilania
powietrzem i sterowania belka mocujaca
C-PowerTec

09



10 Stét montazowy WEINMANN | BUILDTEQ A-500 / A -530

Stoty stolarskie BUILDTEQ A-500/A-530 —
uniwersalne zastosowanie

Te stoty stolarskie nadajg sie idealnie do produkcji elementéw Scian szczytowych, $cian, dachdéw i stropdw oraz Scian
szachulcowych i lukarn. Wbudowane elementy techniczne zapewniajg wysoka doktadnos¢ wymiarowa i ksztattowa. Za pomoca
dostepnych opciji (patrz str. 18-19) mozna doposazy¢ stoty stolarskie i dopasowac je idealnie do swoich potrzeb.

Stot stolarski BUILDTEQ A-500

= Zautomatyzowany system mocowania
= Ograniczniki XiY

Stot stolarski BUILDTEQ A-530 -

= Wbudowany uktad hydrauliczny
= Opcjonalny wyrzutnik elementow




Stot montazowy WEINMANN | BUILDTEQ A-500/ A -5630 11

System mocowania Wbudowany uktad hydrauliczny
tatwe i szybkie wytwarzanie rygléwek za pomocag Automatyczne stawianie przez wbudowany uktad
zautomatyzowanego systemu mocowania. hydrauliczny: stét stolarski podnosi sie, aby utatwic

odwrdcenie elementéw. Wiedy mozna zdjaé, obrdécic i potozy¢
z powrotem element za pomoca suwnicy.

Ograniczniki XiY Wyrzutnik elementéw

Wyréwnanie ksztattowe za pomoca ogranicznikow X i Y. Wyposazenie dodatkowe do odwracania krokwi i belek:
wbudowany wyrzutnik elementéw wysuwa element
pneumatycznie z jednostek mocujgcych podczas odwracania.
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Stoty montazowe WEINMANN | BUILDTEQ A-550 / A-570

Stoty stolarskie BUILDTEQ A-550/A-570 —
wiecej mozliwosci
BUILDTEQ A-550 oferuje jeszcze wiecej mozliwosci nawet w wyposazeniu podstawowym. Wbudowany uktad jezdny oraz

hydrauliczna funkcja stawiania sprawiajg, ze stét moze z powodzeniem stuzy¢ jako stét odwracany. Model BUILDTEQ A-570
mozna indywidualnie konfigurowac i dzieki temu idealnie nadaje sie do specjalnych zastosowan.

Stot stolarski BUILDTEQ A-550 -

» Hydrauliczna funkcja stawiania i odwracania
= Wbudowany uktad jezdny do przesuwu w kierunku wzdtuznym

Stot stolarski BUILDTEQ A-570 -

Oprocz opcji wyposazenia (patrz strony 18-19) BUILDTEQ A-570

oferuje dodatkowe mozliwosci, ktdre klient moze wybraé zaleznie od

indywidualnych potrzeb:

= Wbudowany wyrzutnik elementéw

» Hydrauliczna funkcja stawiania i odwracania

= Dostepne ukiady jezdne do przesuwu w kierunku wzdtuznym i
poprzecznym




Instalacja hydrauliczna

Automatyczne stawianie i odwracanie elementéw.

Uktad jezdny do przesuwu w kierunku wzdtuznym

Rdzne ustawianie oraz transport elementéw.

Stoty montazowe WEINMANN | BUILDTEQ A-550 / A-570

Wyrzutnik elementéw

Do odwracania krokwi i belek: wbudowany wyrzutnik
elementdéw wysuwa element pneumatycznie z jednostek
mocujgcych podczas odwracania.

Uktad jezdny do przesuwu w kierunku poprzecznym

Indywidualne zestawianie stotéw montazowych w jedno
urzadzenie produkcyjne.



14

Stoty montazowe WEINMANN | Wyposazenie dodatkowe stotéw stolarskich

Wyposazenie dodatkowe do

serii BUILDTEQ

Za pomoca dostepnych opcji mozna doposazy¢ stoty stolarskie na zasadzie
modutowej. Opcje mozna wybra¢ indywidualnie w zaleznosci od celu zastosowania i

preferencii.

R

[ — L
NI ST

Tasma miernicza

Udogodnienie do lepszego ustawiania
kantéwek lub urzadzen mocujacych.

= Mocna stalowa tasma miernicza

= Do wyboru w kierunku wzdtuznym lub
poprzecznym lub tez z wzniosem w prawo

Mozliwosci podtaczenia instalacji
pneumatycznej i elektrycznej
Do podfgczenia urzadzen recznych.

= Ztgcza sg umieszczone na dtuzszym boku
stotu

Zacisk do belek i krokwi

Krokwie dachowe lub belki stropowe

sg wkiadane i mocowane w otwartych
zaciskach. Zamknigcie zaworu recznego
powoduje poprawne wyréwnanie i
zamocowanie belek. Przy okazji korygowane
sq lekkie skrecenia. Wysoka dokfadnosé
wymiarowa jest osiggana niezaleznie od
wymiaru danej belki, poniewaz punkt
mocowania kazdej belki jest definiowany
oddzielnie.

= Kazda belka jest mocowana osobno

= Mocowanie par zaciskdw w dowolnym
miejscu

= Doktadne pozycjonowanie za pomocg

tasm pomiarowych

= Do wyboru: pojedynczy zacisk do belek
i krokwi lub pakiet zaciskéw do belek i
krokwi (12 sztuk)



Ogranicznik X na catej diugosci
Doktadne wyréwnanie takze belek i krokwi.

= Uniwersalna rura oporowa o dtugosci
3,2m

= Do dowolnego zastosowania

Stoty montazowe WEINMANN

Wyposazenie dodatkowe stotéw stolarskich

Uniwersalny napinacz

Do mocowania gérnych i dolnych belek, jak
réwniez stupkdw, balustrad oraz ukosnych
elementéw szczytowych.

= Uniwersalne napinacze mozna
indywidualnie umiejscowi¢ w dowolnym
miejscu stotu

= Pneumatyczne sitowniki mocujace,
z utozyskowaniem obrotowym

= Kat obrotu: +/- 45°

Drugi ogranicznik X

Jednoczesne wyréwnanie dwadch
elementow.

= Réwnolegta praca na dwdch elementach

= Dwa okregi mocowania umozliwiajg
wytwarzanie dwdch elementéw na jednym
stole montazowym. Oba sg réwnoczesnie
wyréwnywane przez drugi ogranicznik X.

Rézne dtugosci trzpieni, a takze
trzpienie z regulacja wysokosci

Rdézne mozliwosci zastosowania i warianty
elementu.

= Zdatnosc¢ do elementéw o réznej grubosci

= Kotek oporowy do bezpiecznego
odwracania

= Kotek oporowy do prawidtowego
wyréwnania

15



16 Stoty montazowe WEINMANN | przektadarka skrzydtowa

Przekfadarka skrzydiowa -
odwracanie jednym ruchem

Przekfadarki skrzydtowe WEINMANN to idealne rozwigzanie do odwracania elementdw. Dwa stoty montazowe przejezdzaja tak,
aby po postawieniu staty naprzeciwko siebie i element jest przekazywany z pierwszego stotu (stét podawczy) na drugi stoét (stét
odbiorczy). Proces odwracania jest w catosci realizowany przez stoty montazowe i nie jest potrzebna suwnica. Odwracanie jest
na tyle sprawne, ze caly proces zajmuije 90 sekund. Ten proces znacznie zwieksza bezpieczenstwo pracy i zmniejsza ryzyko
uszkodzenia elementu. Obydwa stoty montazowe stuzg dodatkowo jako dwie oddzielne stacje robocze, na ktérych mozna
pracowac réwnolegle. To znacznie zwigksza wydajnos¢ w procesie pracy.




Produkcja elementéw zamknietych -
wydajnos¢ i prostota

Na stole podawczym rygléwka jest
wkfadana, mocowana i zbijana. Pokrycie

jest uktadane i mocowane na wykoriczonej
rygldwce. Stét podawczy mozna postawic
za pomocg uktadu hydraulicznego, aby
przekazac¢ element na stét odbiorczy. Stét
odbiorczy jest dodatkowo wyposazony w
uktad jezdny i przemieszcza sie réwnolegle
do stotu podawczego. Stét odbiorczy ustawia
sie naprzeciw stotu podawczego i przejmuje
element. Po odwrdceniu na stole odbiorczym
sg montowane instalacje sanitarne i
elektryczne oraz jest zaktadana izolacja.
Nastepnie jest zamykana i mocowana druga
strona elementu. W ten sposdb dwie osoby
sa w stanie produkowac 30 domdw rocznie.

Proces odwracania —

szybki i bezpieczny

= Szybki proces odwracania w
ciggu zaledwie 90 sekund

» Bezpieczny i delikatny proces
odwracania (bez suwnicy)

* Praca zgodna z zasadami
ergonomii ze wzgledu na mate
odlegtosci i optymalne wysokosci

= Uproszczone manewrowanie

= Optymalne warunki przestrzenne

Stoty montazowe WEINMANN | przektadarka skrzydtowa 17




18

Stoty montazowe WEINMANN | przektadarka skrzydtowa

Rownolegta przekiadarka
skrzydtowa - Rozwigzanie na
poczatek

W tym systemie stét odbiorczy jest wyposazony w uktad jezdny do przesuwu w kierunku
poprzecznym, ktdry umozliwia rownolegte przemieszczanie do roznych pozyciji. Dzigki temu
stét montazowy mozna dowolnie ustawiac, tak aby pracownicy mieli wystarczajaco duzo
miejsca na prace przy obu stotach. Ponadto rownolegly przejazd umozliwia odwracanie
elementdw o réznych grubosci. Wbudowane czujniki wskazujg odpowiednig pozycie stotu
podawczego do procesu odwracania. Rdwnolegta przektadarka skrzydtowa sprawia, ze
elementy 12 m mozna wytwarza¢ w hali o wymiarach zaledwie 12 x 7 m.

ROWNOLEGEA PRZEKELADARKA PRZEKLADARKA SKRZYDLOWA WZDLUZ |
SKRZYDLOWA W POPRZEK

Hydrauliczne urzadzenie wychylania X X
Pokrycie catej powierzchni X X
Uktad jezdny do przesuwu w kierunku poprzecznym X X

Zestawienie uktadéw jezdnych do przesuwu w

kierunku wzdtuznym i poprzecznym

Przygotowanie do rozbudowy o mostek

wielofunkcyjny

Mozliwos¢ indywidualnej konfiguracji -

X

Zapotrzebowanie na miejsce stotow 12 m okofo 100 m?

okofo 153 m?
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Przekfadarka skrzydtowa wzdiuz i w poprzek -
Mozliwos¢ rozbudowy i zmiennosc¢ ustawienia

W przypadku przektadarki skrzydtowej wzdtuz i w poprzek stét podawczy jest dodatkowo wyposazony w uktad jezdny do
przesuwu w kierunku wzdtuznym. Oba stoty montazowe sg umieszczone w jednej linii i moga by¢ w razie potrzeby dojechac do
odpowiedniej pozyciji. Stot podawczy jezdzi w kierunku wzdtuznym, a stét odbiorczy w kierunku poprzecznym. System ten nadaje
sie do wspdtpracy z mostkiem wielofunkcyjnym i moze by¢ w ten sposéb pdzniej rozbudowany do poziomu kompaktowego
urzadzenia. Usystematyzowany proces produkcji optymalizuje logistyke materiatéw i zwieksza produktywnosgé.

PRZEKLADARKA SKRZYDLOWA WZDLUZ | W

POPRZEK
BUILDTEQ A-530 X X
BUILDTEQ A-550 X
BUILDTEQ A-570 X X X X
BUILDTEQ R-530 X
MOVETEQ R-330 X
MOVETEQ P-700 X X
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Stoty do montazu elementéw do zastosowan
przemystowych

Stoty do montazu elementow MOVETEQ stanowig prawdziwy celu magazynowania. Na stole do belek i krokwi BUILDTEQ
skarb na linii produkcyjnej i przejmujg takie zadania, jak F-500 mozliwa jest szybka produkcja elementdéw dachowych i
odwracanie elementdw, wyréwnanie ksztattowe umozliwiajace stropowych z najwyzsza precyzja.

bezpieczne pokrywanie i obrdbke, transport oraz stawianie w

Wedtug potrzeb klienta Wydajne procesy produkcyjne Wszechstronne zastosowanie

= MoZzliwos¢ indywidualnego dostosowania = Wysoka wydajnos¢ dzigki = Automatyczne wyréwnanie elementéw
do réznych sytuacji produkcyjnych zautomatyzowanym procesom « Hydrauliczna funkcja stawiania utatwia

= Mozliwos¢ rozbudowy w dowolnej chwili = Konstrukcja nie wymaga czestej montowanie okien, przyjmowanie do
w celu zwigkszenia wydajnosci lub konserwaciji, zapewniajac wieksza magazynu lub odwracanie
automatyzacii niezawodnos¢ procesu » Lepsza logistyka dzieki indywidualnym

= MoZzliwos¢ integracji z dowolna linig = Wysoka jako$¢ dzieki transportowi systemom transportowym — przesuw
produkcyjna dzieki odpowiednim niepowodujacemu uszkodzen elementéw w kierunku poprzecznym i
interfejsom wzdtuznym

= Wysoka wydajnos¢ taktu dzieki krotkim
cyklom transportowym
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Oferujemy stoty na kazde potrzeby:

BUILDTEQ F-500 MOVETEQ W-100 MOVETEQ P-300 MOVETEQ P-500 MOVETEQ P-700

Maks. diugosé elementu (m) 6/8/10/12 6/12 6/8/10/12
0,6-2,6 1,2-3,2
Szerokos¢ elementu (m)
Opcja: 3,0 Opcja: 3,8

Reczny transport elementow - \/ - opcja
Automatyczny transport elementow - \/ opcija
Pneumatyczne mocowanie elementéw \/ opcija
Urzadzenie wychylania opcja - opcja
Uktad jezdny opcja - opcja
Pokrycie catej powierzchni \/ - - - opcja
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Stot do montazu elementow dachowych i
stropowych BUILDTEQ F-500 - Specjalne
rozwigzanie do elementow dachowych i stropowych

Za pomocg BUILDTEQ F-500 mozna szybko i tatwo wytwarzac elementy dachowe i stropowe. Sterowany numerycznie system
mocowania sprawia, ze pozycije belek sg automatycznie podawane i ustalane na podstawie danych CAD. W przypadku potaczenia
stotu z linig produkcyjna umozliwia on dodatkowo transportowanie, ustawianie i obracanie elementdw. W petni automatyczne
zbrojenie stotu odbywa sie w catosci w czasie przerwy, dzigki czemu nie wystepuje czas oczekiwania pomiedzy poszczegdlnymi
elementami. BUILDTEQ F-500 umozliwia wytwarzanie idealnie prostokatnych i poprawnie zmontowanych elementéw dachowych i
stropowych w jak najkrétszym czasie.

Zalety

* Wysoka wydajnosé - znaczna oszczednosé czasu dzieki w petni
automatycznemu zbrojeniu stotu

= Elementy o wysokiej doktadnosci wymiarowej, ze wzgledu na
doktadne wprowadzanie pozyciji belek przez systemy mocowania w
potaczeniu z osiami NC

= Optymalnie nadaje sie do produkcji o wielkosci partii 1: nie ma
koniecznosci wymierzania potozenia belki

* Mozliwe wielokrotne przyporzadkowanie: obrébka wielu elementow
na jednym stole

= Wysokie bezpieczenstwo pracy dzieki antyposlizgowemu pokryciu



Wyposazenie podstawowe

|
System mocowania sterowany Ogranicznik X
numerycznie
Umozliwia w pemni automatyczne Produkcja prostokatnych elementéw przy
mocowanie i wyréwnywanie belek. uzyciu ogranicznika X.

= Mozliwos¢ mocowania 6 pojedynczych
belek

= Nadaje sig do belek o szerokosci
od 50 do 170 mm

= Doktadne ustawianie belek za pomoca
osi NC

,
4
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Optymalizacja mocowania

System mocowania sterowany numerycznie
z optymalizacjg mocowania

= Synchroniczne ustawianie par zaciskow
cafego potozenia belki w jak najkrétszym
czasie.

Opcija: Opcja:

Hydrauliczna funkcja stawiania Wbudowany wyrzutnik elementéw

Stawianie i odwracanie elementow. W trakcie procesu odwracania element
jest pneumatycznie wysuwany z jednostek
mocujgcych.

Oprogramowanie i automatyka

Oprogramowanie wupWorks 3 umozliwia w petni automatyczne przetwarzanie
utworzonych za pomoca oprogramowania CAD plikéw WUP na programy CNC.
Odpowiednie dane sa przedstawiane graficznie w postaci modelu 3D. Pakiety
oprogramowania wupWorks Office i wupEditor Office optymalizujg przygotowanie
pracy. System diagnozowania woodScout umozliwia systematyczne usuwanie
zakidcen i przez to zwigksza dostepnosé maszyn. Do dyspozycji sa rowniez moduty
oprogramowania MMR Basic, Professional & Office. Ponadto BUILDTEQ F-500 jest
przystosowany do wspdtpracy z tapio.

System PLC PC23Li Homatic steruje catym systemem mocowania automatycznie.
Jednostki sterowane numerycznie mocuja i ustawiajg osi i pary zaciskéw w petni
automatycznie.

Opcija: Uktady jezdne do przesuwu w
kierunku wzdtuznym i poprzecznym
Uktady jezdne do przesuwu w kierunku
wzdtuznym lub poprzecznym umozliwiaja
potaczenie z linig produkeyjna.
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Stot do montazu elementéw MOVETEQ P-300 -
Rozwigzanie na poczatek do produkcji przemystowej

Stét do montazu elementéw MOVETEQ P-300 idealnie nadaje sie do rozpoczecia produkciji na skale przemystowa i stuzy do
transportu, mocowania i stawiania elementow. Moze transportowac zaréwno $ciany zewnetrzne i wewnetrzne, jak i elementy
dachowe i stropowe pokryte z jednej strony. Transport wzdtuzny odbywa sie recznie na listwach roleczkowych.

Pneumatycznie opuszczany ogranicznik X

Wyrdéwnanie ksztattowe elementow.

Opcja: pneumatyczny zacisk gtowny Transport za pomoca listew
roleczkowych

Element jest wyréwnywany i mocowany, tak aby mozna byto natozy¢ pokrycie i Reczny transport elementu w kierunku

zamocowac je na przyktad za pomocag mostka wielofunkcyjnego. wzdtuznym za pomocg listew

roleczkowych.
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Stot do montazu elementéw MOVETEQ P-500 -
Automatyczne mocowanie i transportowanie

Ten stét do montazu elementéw Swietnie nadaje sie jako stacja robocza w liniach produkcyjnych oraz do transportu,
wyrownywania i mocowania réznych elementow. W MOVETEQ P-500 transport wzdtuzny jest realizowany za pomocg tasm z
ptytkami na zawiasach.

Zmotoryzowany transport
elementow

3 tasmy z ptytkami na zawiasach i
przenosnik krgzkowy na belce dolnej.

Pneumatycznie opuszczany
ogranicznik X
Wyrdwnanie ksztattowe elementow.

Ogranicznik Y na catej diugosci

Przyktadanie elementéw do krawedzi
zerowe;.

Opcja:

pakiet do ptyt gipsowych

Specjalnie do produkcji elementéw
pokrytych ptytami gipsowymi na stole
sg zamontowane po stronie podawania
gumowane rolki.

Automatyczne rozpoznawanie
elementu na ograniczniku X
Podczas podawania predkos¢
transportu jest zmniejszana, aby nie
ryzykowac uszkodzenia.

—

Opcja:

pneumatyczny zacisk giéwny
Element jest wyréwnywany i
mocowany, aby umozliwi¢ natozenie i
przymocowanie pokrycia.

25
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Stoty montazowe WEINMANN | MOVETEQ P-700

St6t do montazu elementéw MOVETEQ P-700 -
Elastyczne i indywidualne wyposazenie

MOVETEQ P-700 mozna indywidualnie konfigurowac i w ten sposdb elastycznie wykorzystywacé w réznych obszarach
zastosowania. Dzieki wszechstronnemu wyposazeniu stét do montazu elementdw jest bardzo elastyczny i spetnia indywidualne
wymagania klientéw. Uktady jezdne i systemy transportowe do przesuwu w kierunku wzdtuznym i poprzecznym umozliwiaja
dostarczanie elementdw na rézne linie produkeyijne.

Zalety

» Indywidualna konfiguracja zaleznie od wymagan klienta

= Elastyczne dostosowanie i mozliwos$é rozbudowy na zasadzie
modutowej

» Mozliwos¢ integracji z wiekszymi liniami produkcyjnymi dzieki
odpowiednim interfejsom

= Wysoka wydajnos¢ dzieki zautomatyzowanym procesom

= Usprawnienie logistyki i proceséw roboczych
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Roéznorodne wyposazenie

Pneumatyczne jednostki mocujace System ogranicznikéw Systemy transportowe
Automatyczne wyréwnywanie i Wyréwnanie ksztattowe elementow. Transport elementow w kierunku
mocowanie elementéw. poprzecznym i wzdtuznym.

Zacisk belki dolnej w kierunku Y Prostownik stupkéw w kierunku X Uktady jezdne do przesuwu w
sterowany numerycznie kierunku wzdtuznym i poprzecznym

Bezpieczne mocowanie elementéw Zapewnia wysoka doktadnosc. Uproszczenie logistyki dzieki

otwartych niezaleznie od wysokosci automatycznym przesuwom.

Sciany. Nie sg wymagane dodatkowe
czasy zbrojenia przy stole.

Systemy mocowania w kierunku X Pokrycie antyposlizgowe na catej Hydrauliczna funkcja stawiania
do pierwszego stupka powierzchni
Doktadne wyréwnanie elementéw w Wysokie bezpieczenstwo pracy dzieki Bezpieczne zdejmowanie i odwracanie

kierunku X. wzmocnionegj powierzchni roboczej. elementow.

27
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Stoty montazowe WEINMANN I MOVETEQ W-100

Stot do montazu elementow MOVETEQ W-100 -
Stacja robocza i buforowa

MOVETEQ W-100 jako reczna stacja robocza i buforowa do elementéw Sciennych jest optymalnym dodatkiem do urzadzenia
produkcyjnego. Elementy sg transportowane wzdtuznie i w zaleznosci od wyposazenia wyréwnywane i mocowane na stole do
dalszej obrobki. Ten stét do montazu elementéw idealnie nadaje sie do pracy w zakresie 2x4” oraz produkciji Izejszych elementdw.

- Ty

e S

Zalety

= Optymalne dojscie podczas
wszystkich prac przy
elemencie dzigki otwartej
konstrukciji

= Niewielka zajetos¢
przestrzeni utatwia

Precyzyjna szyna prowadzaca Wbudowane rolki ustawienie urzadzenia w hali
= Czynnosci instalacyjne
Do recznej regulacji szerokosci. Utatwiajg transport elementow w moga zosta¢ wykonane
kierunku wzdtuznym. przez klienta

Opcja: opuszczane ograniczniki Opcja: ograniczniki na catej
diugosci belki dolnej i gérnej

Umozliwiajg tatwe wyréwnanie Do recznego mocowania.
elementow.
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Automatyka

Stoty do montazu elementdw serii MOVETEQ oraz BUILDTEQ F-500 sg wyposazone w specjalne uktady sterowania. Dzigki temu
zaciski, ograniczniki, ukfady jezdne, uktad hydrauliczny oraz procesy odwracania i transportu sg sterowane automatycznie. W
przypadku pracy w ramach linii produkcyjnej stoty do montazu elementéw sg w pemi powigzane.

Rézne systemy / koncepcje obstugi

L3

Lokalny pulpit obstugowy Kaseta sterownicza Za pomocag wupWorks 3
(elastycznie umieszczona na stole)
Z petnym systemem sterowania. Sterowanie jest zintegrowane ze Dane CAD sa w petni automatycznie
stotem. konwertowane i przekazywane do
maszyny.

Sterowanie réwnolegta przektadarka skrzydiowa
= Staty pulpit obstugowy ponizej ogranicznika X Zalety
= Dwie przenosne kasety sterownicze przy stotach do odwracania

= katwa obstuga dzieki

Sterowanie przekiadarka skrzydtowa wzdtuz i w poprzek powigzaniu wszystkich

= Staty pulpit obstugowy z widokiem na staty maszyn

= Dodatkowo lokalny pulpit obstugowy do sterowania funkcjami jazdy = Wysokie bezpieczenstwo

= Dwie przenosne kasety sterownicze przy stotach do odwracania pracy dzieki powigzaniu

systemoéw bezpieczenstwa

Sterowanie liniami produkcyjnymi = Sterowanie funkcjami

= Do linii produkcyjnych z maksymalnie 6 stotami do montazu elementéw i ztozonymi odwracania i jazdy
wymaganiami = Automatyczne przebiegi

= Mozliwy podziat na rézne obwody sterowania funkcji, dodatkowo

= Mozliwos¢ integracji z systemem wymiany danych mozliwe jest sterowanie

= Sterowanie wszystkimi standardowymi funkcjami, takimi jak zacisk, ogranicznik, poszczegdlnymi funkcjami
ukfad jezdny, ukfad hydrauliczny, odwracanie, transport = Ujednolicone sterowanie

= Zaawansowane mozliwosci diagnostyczne: wtasna diagnoza zdalna wszystkimi stotami i innymi
= tapio-ready produktami WEINMANN

= Mozliwos¢é diagnozy zdalnej

online w wyposazeniu
standardowym
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Dane techniczne stotow stolarskich

WYMIARY STOLU BUILDTEQ A-300 BUILDTEQ A-500 | BUILDTEQ A-530 | BUILDTEQ A-550 BUILDTEQ A-570

nDIugosc(m) 7,2/83/10,1/12,1 ‘ 6,2/8,2/10,2/12,2 zalezy od wymagan klienta
H Szerokos¢ (m) 3 zalezy od wymagan klienta
n Wysokosé robocza (m) zalezy od wymagan klienta ‘ 0,7 zalezy od wymagan Klienta
Zakres mocowania (m) 0,4-3,8 zalezy od wymagan klienta
Zakres mocowania z pokryciem (m) 0,4-2,6 zalezy od wymagan klienta
Masa w przyblizeniu (t) 0,6/0,7/0,8/1 ‘ 5/55/6/6,5 zalezy od wymagan klienta

WYMIARY PRODUKTU BUILDTEQ A-300 BUILDTEQ A-500 BUILDTEQ A-530 BUILDTEQ A-550 BUILDTEQ A-570

Minimalna diugos¢ elementu (m) zmienna

Maksymalna dtugosé elementu (m) 7/8/10/12 6/8/10/12
Minimalna szeroko$¢ elementu (m) 0,4

Maksymalna szerokos$¢ elementu (m) 3,8

Maksymalna masa elementu (t) 3,56

BUILDTEQ A-550
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Dane techniczne

Dane techniczne stotow do montazu elementow

WYMIARY STOLU BUILDTEQ F-500 MOVETEQ W-100 MOVETEQ P-300 | MOVETEQ P-500 MOVETEQ P-700

n Diugosé (m) 6.2/82/102/122 6.1/12,1 6.2/82/102/12,2
H Szerokos¢ (m) 3 3,6 3,4
n Wysokos¢ robocza (m) 0,7
0,6-2,6 1,2-3,2 1,2-3,2

Zakres mocowania (m)

Opcja: maks. 3 Opcja: maks. 3,8 Opcja: maks. 3,8
Zakres mocowania z pokryciem (m) maks. 3 - - - Opcja
Masa w przyblizeniu (t) 55/6/65/7 1,4/28 1/15/2/25 1,5/2/25/3 zalezy od wymagan

klienta

WYMIARY PRODUKTU BUILDTEQ F-500 MOVETEQ W-100 MOVETEQ P-300 MOVETEQ P-500 MOVETEQ P-700

Minimalna diugos¢ elementu (m)

Maksymalna dtugosé elementu (m) 6/8/10/12

Minimalna szeroko$¢ elementu (m) 0,6 1,6 1,2
Maksymalna szerokos$¢ elementu (m) 3 3,2 3,2 Opcja: maks. 3,8
Maksymalna masa elementu (t) 3,5 1,6 3,5

MOVETEQ P-700
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Mozliwosci konfiguraciji

Masz wybor. Dostepne opcje umozliwiajg dopasowanie stotu montazowego do indywidualnych wymagan produkgiji. W tabeli
przedstawiono, ktdre opcje sg dostepne w danych typach maszyny.

WYMIARY PRODUKTU BUILDTEQ A-300 BUILDTEQ A-500 | BUILDTEQ A-530 BUILDTEQ A-550

Liczba sitownikéw mocujacych 4/5/6/7 5/7/8/9 5/7/8/9 5/7/8/9
Sita mocowania na sitownik, pneumatyczny (N) 750 750 750 750
Ogranicznik X \/ Opcja Opcja Opcja
Ogranicznik X jako rura na catej dlugosci Opcja Opcja Opcja Opcja
Drugi ogranicznik X z trzpieniem Opcja Opcja Opcja Opcja

Ogranicznik X opuszczany

Pokrycie zalezy od wymagan

klienta ‘/ \/ \/
Funkcja stawiania (uktad hydrauliczny) Opcja \/ \/
Uktad jezdny (przesuwu w kierunku wzdtuznym/poprzecznym) \/
2 okregi mocowania \/ \/ \/ \/
Zacisk do belek i krokwi Opcja Opcja Opcja Opcja
Pneumatyczny uniwersalny napinacz Opcja Opcja Opcja Opcja
Dodatkowa belka mocujgca C-PowerTec Opcja
Pneumatyczny zacisk gtéwny Opcja Opcja Opcja

Prostownik stupka w kierunku X

Zacisk dolnej belki

Podnoszone systemy transportowe (przesuw w kierunku

wzdtuznym/poprzecznym)

Listwy roleczkowe do transportu w kierunku wzdtuznym

Tasma z ptytkami na zawiasach do transportu w kierunku

wzdtuznym

Wskaznik pochylenia Opcja Opcja




BUILDTEQ A-570 BUILDTEQ F-500 MOVETEQ W-100 MOVETEQ P-300 MOVETEQ P-500 MOVETEQ P-700

5/7/8/9 18/24 6/7/8/9 6/7/8/9 6/7/8/9
750 750 750 750
Opcja \/ \/ \/ \/
Opcja \/ Opcja Opcja Opcja Opcja
Opcja
\/ \/ \/ Opcja
v v Opcja
Opcja Opcja Opcja
Opcja Opcja Opcja
v v
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja Opcja Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
\/ \/ Opcja
\/ Opcja

Opcja
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Our Mission, Your Performance.
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LIFE CYCLE SERVICES

Wieksza wydajnosé, bardziej efektywne procesy, szybsze wsparcie, zapewnienie dostepnosci i bardziej inteligentne

rozwigzania.

ZESPOL | WIELKOSC

Najwieksza globalna sie¢ serwisowa
w branzy z ponad 1350 pracownikami
serwisu.

INSTALACJA | URUCHAMIANIE
Aby zapewni¢ naprawde dobry
start, powierzamy to zadanie tylko
sprawdzonym ekspertom.

OBSLUGA | STEROWANIE

Po kompetentnym zapoznaniu
personelu obstugujgcego z intuicyjnym
systemem sterowania inteligentne
aplikacje znacznie utatwiajg zycie
operatora.

KONSERWACJA | UTRZYMANIE
Chetnie wpadniemy, aby upewnic sie,
ze wszystko sprawnie dziata. To Ty
decydujesz, jak czesto i jak intensywnie
mozemy Cie wspierac. Lepiej
zapobiegacd niz leczyd.

SKLEP | KORZYSCI ONLINE

Kilka kliknie¢ i gotowe. Na dostepnych
rynkach, zwtaszcza czesci zamiennych,
mozna korzystac z wyjatkowych
korzysci online, ktére sg warte
zachodu. shop.homag.com.

INFOLINIA | DOSTEPNOSC

Kiedy jest pozar, jestesmy na
miejscu, i to za kazdym razem.
Bezposrednio przez telefon, cyfrowo
za pomocg aplikacji i wideo lub

w ramach ustugi swiadczonej na
miejscu. Jestesmy blisko Ciebie dzigki
ponad 90 regionalnym organizacjom
serwisowym na catym swiecie. Dzigki
natychmiastowej dostepnosci ponad
35 tys. czesci zamiennych mozemy
natychmiast zrealizowac 85%
zamowien.

SZKOLENIA | DOKSZTALCANIE
Oferujemy wszystkie nowoczesne
Sposoby pomagania w zdobywaniu
wiedzy: szkolenia bezposrednie,
szkolenia online na zywo lub e-learning.
Rocznie przeprowadzamy ponad

4000 szkolen dla klientéw. W tym

celu jestesmy na migjscu w 19

krajach, gdzie mamy wtasne osrodki
szkoleniowe.
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MODERNIZACJA |
UDOSKONALANIE

Nasz program modernizaciji jest
dostosowany do potrzeb Twojej
maszyny. Na zyczenie klienta mozemy
przeanalizowac¢ dane i doradzic, jaki
powinien by¢ nastepny krok.

ANALIZA |

ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Na zyczenie klienta analizujemy
wszystkie procesy z wykorzystaniem
renomowanych narzedzi i procedur
(LeanSixSigma). W tym celu
dysponujemy licznym zespotem
certyfikowanych ekspertow.

FINANSOWANIE | DORADZTWO
Oferujemy dostosowane do potrzeb
klientow koncepcie finansowania

na catym Swiecie. Ponad 60 lat
doswiadczenia i Scista sie¢ partneréw
obejmujgca renomowane banki

i towarzystwa ubezpieczeniowe
pomagajg nam znalez¢ odpowiednie
rozwigzanie dla kazdego klienta.
Przejrzystosc i rzetelnose.
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Szybkie wsparcie:
94-procentowy wskaznik
rozwigzywania problemow
na naszej infolinii

Eksperci w Twojej okolicy:
1350 pracownikow serwisu na
catym sSwiecie

Robimy réznice:
>1000 wysytek czesci zamiennych
dziennie na catym sSwiecie

Nikt inny tak nie ma:

>150 000 maszyn
udokumentowanych elektronicznie
w 28 jezykach w systemie eParts
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