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Farbnebelabsaugsystem
PROFI

Technische Daten: PROFI 4500 und PROFI 7000




100% chlorfrei gebleichtes Papier , Technische Anderungen vorbehalten - 11/97-279

FareNEBELABSAUGSYSTEM PROFI 4500 uno PROFI 7000

S

MIT TROCKENABSCHEIDUNG T g;d‘:oé‘
/ > . \‘\ \Qb‘?thQ
Farbnebel und Losungsmittel sinken iiblicherweise in der Luft ¢ A \"/// S S
nach unten. Das Hocker Polytechnik Absaugsystem PROFI un- £ = i~ 4 ?:r‘"FSI:;’:rsW:fcfl:';z:g
terstiitzt die vertikale Strémungsrichtung. In Verbindung mitei- & & |
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ner genau abgestimmten Zuluftdecke wird so eine E ‘ S |
verwirbelungsarme vertikale Luftstrémung erzeugt. Der << 3 |
Farbnebel wird effektiv erfaBt und in zickzackformig angeord- 8 &
neten im Gerat befindlichen, leicht wechselbaren Spezialfilter- g S
matten gebunden. Das System kann auch platzsparend in einer = 3
mit geeigneten Gitterrosten abgedeckten Grube aufgstellt wer-
den und wird so zur Unterflurabsaugung.
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LIEFERUMFANG: A
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@ Stabiles Gehause aus verzinktem Stahlblech in selbsttragender Bauweise, bestehend aus Filterteil und separatem Ventilator-
teil.

@ Filterteil mit Spezialfiltermatten im Schnellwechselrahmen fiir einen zeit- und kostensparenden Filterwechsel.

@ Feinfiltermatten im Schnellwechselrahmen fiir einen optimalen Abscheidegrad und geringen SchadstoffausstoB.

@ Ausblasstutzen mit Ubergang auf Rohr mit Borderlkante, wahlweise nach oben (Standard) oder nach hinten ausblasend.
@ Leistungsstarker Ventilator mit Keilriemenantrieb - hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf.

@ Wahlweise ein- oder zweistufiger Ex-geschiitzter Drehstrommotor - auBerhalb des Luftstroms montiert.

@ AnschluBkabel, 6m lang
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@ Ein / Aus-Schalter mit Motorschutz
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@ Zwei-Stufen-Schalter 58 S o
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@ Stufenlose Drehzahlregelung 29 v
] £ E Revisions-Offnung
@ Energiesparklappe gg fiir Filterwechsel
°
® Bodenwanne mit Gitterrosten € 2 o
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@ Auffahrrampe fir Bodenwanne Z7
@ Zuluftanlage
@ Gitterrosten mit Unterkonstruktion |
fur die Unterfluraufstellung =
des Absaugsystems PROFI o .
@ Sonderausfiihrung mit verstarktem 1‘19 o
Antrieb oder externem Ventilator auf Anfrage _ ///

Typ Artikelnr. Luftvolumenstrom® Filterflache Antriebsleistung Abluftstutzen Gewicht
PROFI4500 240503 4500 m*h 1,95 m? o kW J350 mm 165 kg
PROFI4500-2 240506 2250/ 4500 m/h 1,95 m? 0,3/1,3kw 3350 mm 180 kg
PROFI7000 240509 7000 m*/h 3,9 m? 2,0 kw 5400 mm 255 kg
PROFI7000-2 240512 3500/ 7000 m*h 3,9 m? 1,171,8kw 3400 mm 265 kg

M bei druckseitigem Widerstand von 250 Pa
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