


Steuerung
und Bedienung

Ein Héchstmaf an Bedienkom-
fort und Sicherheit bieten Ihnen
die ergonomisch angeordneten
Bedieungselemente. Die pas-
sive Sicherheit wird erhoht.
Der integrierte Computer Uber-
nimmt Steuerungs- und Kon-
trollaufgaben und entlastet den
Maschinenfihrer.

Optionell kann eine weitere
Bedienkonsole installiert wer-
den, um den Aktionsradius zu
vergréBern.

Automatische
Beschickung

Die automatische Beschickung
férdert die einzelnen Stébe in
die Beleimstation zum Leim-
auftrag. Danach werden die
Stdbe zum Einlauftisch der
Presse weiter transportiert.
Kundenspezifische Einschub-
und Beschickungslésungen
sind moglich.

robust, stark und langlebig

Massivholzleistenpresse MHP

(... fiir jede Anwendung die richtige Presse)

Vollausgerstet ist die Massivholzpresse MHP eine PreBanlage mit kompletter Beschickung, Entleerung und einer Beleimstation, die den
Leim durch die digitale Werkstiicklangenerkennung prazise und genauestens dosiert auf die Holzleisten aufbringt und Leimaustritte an der
Oberflache auf ein Minimum reduziert. Individuell absperrbare Zylinder und eine Dialogsteuerung machen die MHP zu einer vielseitig ein-
setzbaren Presse.
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mit folgender Ausriistung:

- gebohrte Stahlheizplatten

- Beleimstation mit Leimauftrag Gber Diisen
- Beschicksystem

Ihr HOFER-Vorteilspaket

[V/] sorgfaltige Ausfiihrung in Technik und Design [V ideale Arbeitshdhe

[/] absperrbarer Hauptschalter [/] Drucktastensteuerung

[v] wartungsfreie Hydraulik-Tauchpumpen [V] mechanisch abschaltbare Zylinderpaare fiir
[V] PreBzeit- und Offnungsautomatik Seitendruck »

[/] schwerer Zahnstangenausgleich [V] Druckschaltautomatik

[] fir Servicearbeiten ist Tischbewegung in beide
Auf Wunsch Richtungen abgesichtert
[_] Sicherheitseinrichtung gegen Verkanten des PreBtisches [] eloxierte Heizplatten

[] Abschaltbare Zylinderpaare fiir Flachendruck [] Registerplatten fir fliissiges Heizmedium

[] gebohrte Stahlheizplatten [ ] Sonderausfiihrung nach Kundenwunsch

Beleimung

Reduzieren Sie lhren Leim-
verbrauch! Spezielle Leim-
dusen tragen den Leim rau-
penférmig auf und bei genauer
Dosierung haben Sie den
Leimaustritt auf der Platten-
oberflache auf ein Minimum
reduziert (Schleifbanderspar-
nis).

Ein Reinigen der Leimdlsen
nach jedem Arbeitstag ist nicht
notwendig.

Sensoren erkennen Werk-
stlickanfang und -ende. Die
Leimdiisen setzen daher mit
dem Leimauftrag punktgenau
ein.

Seitendruckzylinder

Ein eigener Hydraulikkreis
steuert die Seitendruckzylin-
der. Die auswechselbare Pref3-
leiste presst das Material
gegen den massiv ausgefihr-
ten Stahlanschlag.

Um auch kirzeres Material
verpressen zu koénnen, sind
die auBeren Zylinder mittels
Sperrventil abschaltbar. Auf
Wunsch kann die Absperrung
auch durch ein Magnetventil
erfolgen.




essenprogramm: die Durchlaufpressenmodell HKP
rpressen nach Kundenwunsch ;

TECHNISCHE DATEN MHP MHP MHP MHP MHP MHP MHP
(fiir MHP - Standardausfiihrung) 70S 100 100S 120 120S 160 160S 200
FlachenpreBkraft [to] 70 100 100 120 120 160 160 200
Plattenlange [mm] 2500 2500 2750 2750 3000 3000 3300 3500
Plattenbreite [mm] 1300 1300 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Spez.Druck [kg/cm?] 50 3,0 50 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
(maximal zulassig) 3
Seitendruckzylinder 6 6 8 8 8 8 10 10
SeitenpreBkraft [to] 18 18 24 24 24 24 30 30
GesamtanschluBwert [kW] @5 . 2050206 245 205 4,05 405 405
Hydraulik, Einschub
AnschluBwert [kW] 186 156" 188 168 190 190 212 2186
Elektrische Heizplatten :
Gesamtgewicht, ca.  [kg] 5000 6200 7000 7600 8400 10000 11200 14000
Platzbedarf L [eml] 340 340 - 370 390 420 430 460 460 -
: B 500 900 . 580 530 '* 530 530 530 530
H 175 190 190 190 190 185 195 200
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Massivholzleistenpresse MHP

in Standardausfiihrung (Belegetisch mit Einschubvor-
richtung, Presse, Auslaufrollenbahn)

Ing. Gerhardt Hofer & Co.
MaschinenproduktionsgmbH.
A-4758 Taiskirchen

Austria ;
Telefon: ++43 (0)7764 / 7351-0
Telefax: ++43 (0)7764 / 7570

Internet: www.hoefer-maschinen.com
E-mail: office @ hoefer-maschinen.com




