Flachen-/Kantenbeschichtung
am Turblatt — die zukunftsorientierte

Turblattveredelung

Homag bietet Ihnen ausgereifte Anlagen-
konzepte zur Flachen- und Kantenbe-
schichtung am Turblatt.

e Langskanten ohne Leimfugenoptik
in der Flache

e Keine Farbunterschiede von der
Flache zur Kante

* Einsparung des Kantenmaterials

* Ansatzlos ausgebildeter Radius-
bereich

* Flachen-/Kantenbeschichtung in
einem Durchlauf, ohne zusétzlichen
Handlingsaufwand

1.

3.

Flachen-/Kantenbeschichtung am
Turaufschlag, bei 3-seitig falzausge-
leimten Turblattern. Kopfkante

gepragt.

. Flachen-/Kantenbeschichtung mit

Komplettummantelung des Falz- und
Tiraufschlagbereiches. Kopfkante

gepragt.

Direktpostforming bei 3-seitig falz-
ausgeleimten Turblattern. Kopfkante
Softforming oder gepragt.




Flachen-/Kantenbeschichtung

Flachen-/Kantenbeschichtung am Tiiraufschlag

Produktionsablauf:

* Rohlingsaufbereitung: Unbeschichtete Tiirrohlinge
mit 3-seitig ausgeleimten Falzen und langsseitiger
Profilierung

* Flachenbeschichtung oben / unten

* Flachen-/Kantenbeschichtung an den Langsseiten

» Kopfkantenbearbeitung, mit Gberpréagen des

Turaufschlages
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Direktpostformingverfahren

Produktionsablauf:

» Rohlingsaufbereitung: Beschichtete Turrohlinge mit 3-seitig
ausgeleimten Falzen.

» Uberstehendes Deck mit UbermaR fiir das Direktpostfor-
mingverfahren

* Direktpostforming am Tiraufschlag, an den Léangsseiten

 Kopfkantenbearbeitung, mit Softforming oder Uberpragen
des Turaufschlages

Flachen-/Kantenbeschichtung mit Komplettummantelung

Produktionsablauf:

* Rohlingsaufbereitung: Unbeschichtete Turrohlinge
unformatiert

* Formatbearbeitung und Profilierung langs

 Flachenbeschichtung oben / unten

* Flachen-/Kantenbeschichtung an den Langsseiten

» Kopfkantenbearbeitung, mit Gberpragen des
Turaufschlages
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