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Machine entierement automatique de
rabotage et chanfreinage sur 4 cotés
Raboter et chanfreiner le bois sans préréglage!
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De la volige jusqu'a
la lourde panne.

Sections de bois de 15 x 30 mm a 300 x 400/625 mm




—l; Rabotage sur mesure et chanfreinage entiérement automatiques,
Hundegge ou rabotage et chanfreinage avec palpage automatique de la section

Cetie machine automatique incomparable de rabotage
et chanfreinage du bois sur 4 c6iés offre des avantages exceptionnels:

o Remplacement de lame tres rapide

- 4 (2) lames par arbre de rabotage
= Diverses qualités de lame

- Lame Tritall, acier chromé

« Sections de bois de 15 x 30 mm a 300 x 400/625 mm - Lame HSS
sans changement d'équipement et sans réglage ! - Lame MA42, tranchant cémenté avec dme tendre
» Rabotage sur mesure automatique ou rabotage avec - Lame VHM, métal plein dur
palpage automatique de la section (enlévement de copeaux préreglé) ’ Plateaux de dépose

 Jusqu'a 12 mm d'enlévement de copeaux par coté (sur les 4 cotés)

» Nombreux modes de fonctionnement
- Raboter et chanfreiner des parties de piéce, devant, derriére ou devant et derriere
- Raboter et chanfreiner en une seule opération

* Vitesse d'avance = 35m/min max.

 Réglage automatique de la vitesse d'avance en fonction de lintensité

absorbée par les moteurs
« Rabotage de bois tordus et humides
« Rabotage de bois déja assemblés

Cabine d’insonorisation
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Tapis roulant d'entrée avec
centrage automatique
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Unité de
commande
mobile

« Commande confortable grace a un écran tactile 17" TFT
avec reprise des données DAO/PT - liste de commandes efc.
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de fonctionnement gestion comme, p. ex. stock
Listes de commandes efc.

« Fonctionnement a 1 personne, y compris chargement

et déchargement par des dispositifs de convoyage B =5 -
- en option avec table de levage ou désempilage iﬁ !I 7 ﬂ 3
« S'utilise comme machine indépendante ou en liaison avec 2 | ——
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« Les tapis roulants de chargement et de sortie ainsi que la cabine d'insonorisation sont livrés de série! Contréle de la tolérance Affichage de la vitesse Programme d'état et de
fors du rabotage sur d'avance et de la diagnostic

mesure consommation électrique




Dimensions de la raboteuse/chanireineuse automatique
(longueur bois 8 m)
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Convoyeur de chargement

(positionnable des deux cétés)
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= Unité de commande mobile

Plateaux de dépose
(positionnables des deux cétés)

Caracteéristiques techniques HM-400:

* Sections de bois de 15 x 30 mm a 300 x 400 mm
* Section de passage jusqu'a 310 mm x 450 mm
= Rabotage et chanfreinage de piéces courtes a partir de 1,2 m
» Enlevement de copeaux par c6té, maxi 12 mm (sur les 4 c6tés)
» Unité de chanfreinage - Standard 12 mm x 45°
- En option 42 mm x 45°
* Vitesse d'avance maxi 35 m/min
* Vitesse d'avance automatique régulée selon la charge des moteurs de rabotage
= Moteurs de entrainement
- 2 arbres horizontaux de chacun 7,5 kW (en option 9,2 kW ou 11 kW)
- 2 arbres verticaux de chacun 7,5 kW (en option 9,2 kW ou 11 kW)
- 4 unités de chanfreinage de chacune 1,5 kW (en option 5,5 kW)
- 8 unités d'avance de chacune 0,75 kW

Caracteristiques techniques HM-625:

» Sections de bois de 15 x 30 mm a 300 x 625mm
» Section de passage jusqu'a 310 mm x 675 mm
* Rabotage et chanfreinage de piéces courtes a partir de 1,2 m
= Enlevement de copeaux par cété, maxi 12 mm (sur les 4 cétés)
* Unité de chanfreinage - Standard 12 mm x 45°
- En option 42 mm x 45°
* Vitesse d'avance maxi 35 m/min
« Vitesse d'avance automatique régulée selon la charge des moteurs de rabotage
* Moteurs de entrainement
- 2 arbres horizontaux de chacun 11 kW (en option 15 kW ou 18,5 kW)
- 2 arbres verticaux de chacun 11 kW
- 4 unités de chanfreinage de chacune 1,5 kW (en option 5,5 kW)
- 8 unités d'avance de chacune 0,75 kW




HM-400 avec une machine a tailler K2
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Aundegger France

Zone Indusirielle Louis Armand

2, rue Emile Maihis
F-67620 Soufilenheim
tél. +33(0) 388867171
fax +33 (0) 388 86 75 37
info@hundegger.fr
www.hundegger.ir
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Hans Hundegger
Maschinenbau GmbH
Kempiener Sir. 1
D-87749 Hawangen

Tel. +49 (0) 8332 923310
Fax +49 (0) 8332 923311
info@hundegger.de
www.hundeggetr.de
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