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EENHENS

Die Presse

Der Antrieb

Die 3 Druckbalken

Der Laufer

Die Zylinder

Die Hydraulikanlage

Normalzubehor

Sonderausfiihrung

ist in einer starken, verwindungsfreien Stahl-SchweiBkonstruktion herge-
stellt und freistehend. Eine Abstitzung mit Einstellschrauben garantiert
einen einwandfreien Stand. Die Fihrungsbahnen sind gehobelt, sodaB eine
genaue Fuhrung der Druckbalken und des L&ufers gegeben und eine 100-
prozentige Winkelpressung gewahrleistet ist. Der Winkelanschlag ist ein-
stellbar. In der oberen und unteren Fiuhrungsbahn sind alle 50 mm Bohrun-
gen, damit der Laufer einrasten kann. Nach einer Skala kann die PreBlange
schnell eingestellt werden.

erfolgt durch einen aufgebauten Drehstrommotor, der auf dem L&ufer mon-
tiert ist. Uber eine direkt gekuppelte Pumpe wird der Olumlauf in Bewegung
gesetzt. Die Presse ist betriebsfertig installiert. AnschluB Uber 5-poliges
Kabel mit MP-Leiter erforderlich.

laufen in Kugellagern und sind mit je einem in der H6he verstellbaren Druck-
zylinder und mit einem verstellbaren Gegenbock ausgestattet. Der rechte
Druckbalken kann mit dem Laufer gekoppelt werden, damit beide gemein-
sam verstellt werden kdénnen. Der Mitteldruckbalken ist mit einem Absperr-
hahn versehen.

lauft ebenfalls in Kugellagern und ist mit zwei verschiebbaren Langsdruck-
zylinder ausgestattet.

sind in rechteckiger Ausfiihrung und in doppelwandigem Geh&use unterge-
bracht.

ist in einem Schaltkasten montiert, der am Laufer befestigt ist. Nach Ein-
schalten der Presse wird der PreBvorgang durch Handhebelsteuerung aus-
geldst. Der Motor lauft nur beim Niederdriicken des Schalthebels. Dadurch
ergibt sich eine min. Larmentwicklung, sodaB die Presse sehr umweltfreund-
lich ist. LaAngs- und Querdruckzylinder sind getrennt einschaltbar,
Druckregler, Manometer und Schalter mit Motorschutz sowie Steuer-Schiitz
220 Volt sind im Schaltkasten Ubersichtlich angebracht. Der Olbehalter mit
fanf Liter Inhalt befindet sich ebenfalls darin.

3 Druckbalken, 1 Laufer, 5 Spannzylinder mit Gegenbock, kompletter Schalt-
kasten.

weiterer Mitteldruckbalken, PreBlangen bis 5000 mm,
PreBhdhen bis 2800 mm.

Technische Daten

PreBlange 3050 mm PreBdruck max, 70 atl
PreBhdhe 2300 mm Motorstarke 3 PS
Zylinderhub 120 mm Gewicht netto ca. 900 kg
Zylinderauslauf 3 Sek. Platzbedarf 4200 x 1000 x 2900 mm
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