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HOCHLEISTUNGS-INDUSTRIESAUGER AL-KO JET STREAM

AL-KO Industriesauger sind keine einfachen Staubsauger, sondern 
wahre industrielle Werkzeuge, die zur Steigerung der Effi zienz von 
Industrieprozessen beitragen. Gleichzeitig gewährleisten sie Sicher-
heit und Reinigungsstandards, auch in den anspruchsvollsten Um-
gebungen.  
Ob vom Holzhandwerk bis zur Gießerei, oder von der kleinen Bäcke-
rei bis zum größten Automobilhersteller, unsere Sauger haben und 

LÖSUNGEN, WELCHE DIE EFFIZIENZ ERHÖHEN.

TECHNISCHE DATEN

Modell JS 202 DS M JS 3533 M JS 3535 M JS DM 3 EL M JS ZFR 75 M JS DG 70 EXP M JS DM 40 Oil

Artikel-Nr. 197 000 197 006 197 008 197 023 197 031 197 037 197 045

Motorleistung 2,3 kW/ 230 V/ 50 Hz 2,2 kW/ 400 V/ 50 Hz 4,0 kW/ 400 V/ 50 Hz 3,45 kW/ 230 V/ 50 Hz 3,0 kW/ 400 V/ 50 Hz 5,5 kW/ 400 V/ 50 Hz 3,45 kW/ 230 V/ 50 Hz

Max. Unterdruck 25.000 Pa 30.000 Pa 32.000 Pa 25.000 Pa 30.000 Pa 30.000 Pa 25.000 Pa

Max. Volumenstrom 360 m³/h 300 m³/h 450 m³/h 540 m³/h 350 m³/h 550 m³/h 540 m³/h

Filterfl äche/ Durchmesser 30.000 cm²/ 360 mm 20.000 cm²/ 420 mm 20.000 cm²/ 420 mm 20.000 cm²/ 500 mm 20.000 cm²/ 500 mm 30.000 cm²/ 500 mm 500 mm

Filtertyp Hauptfi lter Patrone, Polyester, antistat. Stern, Polyester Stern, Polyester Stern, Polyester Stern, Polyester, Stern, Polyester 3D Superweb

Staubklasse  Kat. BIA M  (<0,1 mg/m³) M  (<0,1 mg/m³) M  (<0,1 mg/m³) M  (<0,1 mg/m³) M,  (<0,1 mg/m³) M,  (<0,1 mg/m³) Polypropylen- 5µg

Filterfl ächenbelastung 120 m³/(m²xh) 150 m³/(m²xh) 225 m³/(m²xh) 270 m³/(m²xh) 174 m³/(m²xh) 183 m³/(m²xh)

Filterabreinigungssystem Dustop manuell manuell manuell manuell manuell

Sauganschluss Ø 50  mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm

Sammelbehälter 20 l 45 l 45 l 60 l 99 l 100 l Feststoff 40 l / Tank 100 l

Geräuschpegel (EN ISO 3744) 76 dB(A) 69 dB(A) 69 dB(A) 76 dB(A) 75 dB(A) 72 dB(A) 76 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) 590 x 480 x 1.100 mm 1.000 x 550 x 1.250 mm 1.000 x 550 x 1.250 mm 670 x 660 x 1.340 mm 770 x 670 x 1.700 mm 660 x 1.180 x 1.450 mm 840 x 660 x 1.250 mm

Gewicht ca. 35 kg ca. 80 kg ca. 90 kg ca. 85 kg ca. 95 kg ca. 146 kg ca. 65 kg

werden auch zukünftig alle Reinigungsanforderungen unserer welt-
weiten Industriekunden erfüllen. Das AL-KO Verkaufsteam steht unse-
ren Kunden jederzeit mit dessen Professionalität und Kompetenz zur 
Verfügung. Wir fi nden stets das beste Ergebnis für jedes Anliegen, ob 
in Bezug auf Reinigung oder auch Materialrückgewinnung. Statt dem 
Verkauf von Produkten bietet AL-KO echte Lösungen, um Ihren Erwar-
tungen gerecht zu werden oder sie sogar zu übertreffen.
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HOCHLEISTUNGS-INDUSTRIESAUGER AL-KO JET STREAM

I fahrbarer Sammelbehälter 

I bequeme Hebelspannvorrichtung

I optional mit reißfesten Plastiksäcken und   
 entsprechenden Sackhalterungen

I robuster Stahlrahmen mit Pulverlackierung

I spurfreie drehbare Räder und Standbremse

Modell JS 202 DS M JS 3533 M JS 3535 M JS DM 3 EL M JS ZFR 75 M JS DG 70 EXP M JS DM 40 Oil

Artikel-Nr. 197 000 197 006 197 008 197 023 197 031 197 037 197 045

Motorleistung 2,3 kW/ 230 V/ 50 Hz 2,2 kW/ 400 V/ 50 Hz 4,0 kW/ 400 V/ 50 Hz 3,45 kW/ 230 V/ 50 Hz 3,0 kW/ 400 V/ 50 Hz 5,5 kW/ 400 V/ 50 Hz 3,45 kW/ 230 V/ 50 Hz

Max. Unterdruck 25.000 Pa 30.000 Pa 32.000 Pa 25.000 Pa 30.000 Pa 30.000 Pa 25.000 Pa

Max. Volumenstrom 360 m³/h 300 m³/h 450 m³/h 540 m³/h 350 m³/h 550 m³/h 540 m³/h

Filterfl äche/ Durchmesser 30.000 cm²/ 360 mm 20.000 cm²/ 420 mm 20.000 cm²/ 420 mm 20.000 cm²/ 500 mm 20.000 cm²/ 500 mm 30.000 cm²/ 500 mm 500 mm

Filtertyp Hauptfi lter Patrone, Polyester, antistat. Stern, Polyester Stern, Polyester Stern, Polyester Stern, Polyester, Stern, Polyester 3D Superweb

Staubklasse  Kat. BIA M  (<0,1 mg/m³) M  (<0,1 mg/m³) M  (<0,1 mg/m³) M  (<0,1 mg/m³) M,  (<0,1 mg/m³) M,  (<0,1 mg/m³) Polypropylen- 5µg

Filterfl ächenbelastung 120 m³/(m²xh) 150 m³/(m²xh) 225 m³/(m²xh) 270 m³/(m²xh) 174 m³/(m²xh) 183 m³/(m²xh)

Filterabreinigungssystem Dustop manuell manuell manuell manuell manuell

Sauganschluss Ø 50  mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm

Sammelbehälter 20 l 45 l 45 l 60 l 99 l 100 l Feststoff 40 l / Tank 100 l

Geräuschpegel (EN ISO 3744) 76 dB(A) 69 dB(A) 69 dB(A) 76 dB(A) 75 dB(A) 72 dB(A) 76 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) 590 x 480 x 1.100 mm 1.000 x 550 x 1.250 mm 1.000 x 550 x 1.250 mm 670 x 660 x 1.340 mm 770 x 670 x 1.700 mm 660 x 1.180 x 1.450 mm 840 x 660 x 1.250 mm

Gewicht ca. 35 kg ca. 80 kg ca. 90 kg ca. 85 kg ca. 95 kg ca. 146 kg ca. 65 kg

Entdecken Sie jeden Tag die Zuverlässigkeit der AL-KO Industrie-
sauger. Nicht nur, weil jeder Sauger die perfekte Kombination aus 
Qualität, Sicherheit und Technik ist, sondern auch, weil Sie einen 
einzigartigen Service zu Ihrer Verfügung haben, der Ihren Anforde-
rungen und Ihrem Bedarf gerecht wird. 
Die Wahl eines AL-KO Industriesaugers garantiert Ihnen ein Arbeiten 
mit der Gewissheit, in allen Situationen auf ein sicheres und effi zien-
tes Gerät zählen zu können. 

ZUVERLÄSSIGKEIT. 
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IHRE VORTEILE. 



Zubehör-Set BASIC für JS 3533 und 3535 
bestehend aus:
I Reduzierung DN80/50
I Saugschlauch DN50 EVAFLEX mit Muffen
I Borstenpinsel DN50
I Fugendüse DN50 aus Aluminium 500 mm
I Gummidüse DN50 rund, leitfähig mit Anschlussstück
I Handrohr DN50 Aluminium
I Bodensaugdüse DN50, 430 mm mit Borsten und Rollen

Jeder AL-KO Industriesauger kann konfiguriert und damit Ihren Be-
dürfnissen einzigartig und individuell angepasst werden. Die Sauger 
sind spezifisch so entworfen, um die Funktionalität der einzelnen 
Modelle zu verbessern.
Mit der Wahl des Originalzubehörs wird der Komfort und die Effizienz 
der Nutzung eines jeden AL-KO Industriesaugers zusätzlich optimiert. 

ORIGINALZUBEHÖR. SO EINZIG-
ARTIG WIE IHR GESCHÄFT!

Optionales Zubehör-Set für  
Öl- und Spänesauger.
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Großer Hauptsternfilter.



SICHERHEIT ist bei AL-KO nicht nur ein Begriff, sondern eine echte 
Philosophie. Von der Planungs- bis hin zur Zertifizierungsphase 
werden Kunden stets einwandfreie, sichere und arbeitsfreundliche 
AL-KO Absaug-Lösungen angeboten.

Ob ATEX-Industriesauger oder Systeme in Staubklasse M oder H, 
AL-KO bietet Ihnen stets die passende Lösung und das entsprechende 
Gerät.

SICHERHEIT.

ATEX ZONENEINTEILUNG UND GERÄTEKATEGORIEN.

Zone Vorhandensein explosions- 
fähiger Atmosphäre

Gerätekategorie

Gase, Dämpfe, Nebel 0 ständig, langzeitig, dauernd 1G

1 gelegentlich 2G

2 selten 3G

Stäube 20 ständig, langzeitig, dauernd 1D

21 gelegentlich 2D

22 selten 3D

Geeignet für trockene, 
gesundheitsgefährliche, 
nicht brennbare Stäube 
Seit 01.01.2005 Staubklasse

 
Maximaler 
Durchlassgrad

mit AGW* 
> 1 mg/m³

Mindestens L 
(M,H)

< 1 %

mit AGW* 
≥ 0,1 mg/m³

Mindestens M 
(H)

< 0,1 %

mit AGW* 
< 0,1 mg/m³

H < 0,005 %

krebserzeugende 
Gefahrstoffe gem. 
GefStoffV § 11 TRGS 905 
bzw. TRGS 906

H < 0,005 %

geltende Staubklassen nach  
DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

KLASSIFIZIERUNG  
DER STAUBKLASSEN.
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*AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

H H
Filter Staubklasse H (hohe Gefahr) nach 
EN 60335-2-69, zur Abscheidung von 
jeglichem Staub mit allen Expositions-
Grenzwerten, einschließlich krebserregen-
den und krankheitserregenden Stäuben.

M M
Filter Staubklasse M (mittlere Gefahr) 
nach EN 60335-2-69, zur Abscheidung 
von Staub mit einem Expositions-Grenz- 
wert von größer als 0,1 mg/m³.



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. 
Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Stand 05/2018

Abbildungen zeigen Konfi gurationsbeispiele, die nicht in allen Märkten erhältlich sind. 
Bitte fragen Sie Ihren AL-KO Berater.

AL-KO ABSAUGTECHNIK – 
IHR STARKER PARTNER

AL-KO THERM GMBH
Bereich Absaugtechnik
Hauptstraße 248 – 250 
89343 Jettingen-Scheppach
Germany
Fon +49 8225 39-2412
Fax +49 8225 39-2435
absaug.technik@al-ko.de
www.al-ko.com

In Europa und der ganzen Welt entscheiden sich jährlich tausende 
Kunden für die Qualitätsprodukte der AL-KO Absaugtechnik. Die 
Begeisterung hierfür und das Vertrauen in uns beweist, dass auch 
heute Produkte mit dem Prädikat „MADE IN GERMANY” Zukunft 
haben – wenn sie konsequent auf Innovation und überlegene Qualität 
ausgerichtet sind.

Setzen Sie mit uns auf die Zukunft und profitieren Sie als unser 
Kunde und Partner von der Leistungskraft, der Qualtität und der 
Sicherheit der Marke AL-KO.  

Zone Vorhandensein explosions-
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Gase, Dämpfe, Nebel 0 ständig, langzeitig, dauernd 1G
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21 gelegentlich 2D

22 selten 3D

Überreicht durch Ihren AL-KO Partner:


