BEARBEITUNGSZENTRUM
FUR FENSTER UND TUREN
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Eine komplet fenster in weniger als 7 minuten

Sie arbeiten gesamt 4 stuck

pro-mal : weniger ladun und
unladunzeit
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Automatische Positionierung vom Zusatz-

Spannzangen vom Software Program

Total 5+5 Spannzangen
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DOPPEL FRASKOPF UND DOPPEL TELLERMAGAZIN

ZU OPTIMIEREN WERK-ZEIT
Nr. 2 Elektrospindel Type HSD ES988 KW 13,5
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NR.2 TELLERMAGAZIN
EINE FUR JEDE KOPF

40 TOTAL-WERKZEUGE
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BEISPIELEN BEARBEITUNG FUR FENSTER
UND TUREN : ABLANGEN , BOHREN,
FRASEN , KONTERPROFILIEREN , SCHLITZ
UND ZAPFEN ;
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Nummer Druckeinheiten i
5+5

Min. Luftdruck 6

Wagen lange ( Achsen X)) 3500
Wagen Hub ( Achsen X) 4700 mm
Achsenhub Z 300 mm
Achsenhub Y 1.200 mm

Nr. 2 Elektrospindel
Type HSD ES988 13,5 ( 60%)

UPM bei dauerhafter
Leistung 12.000 — 15.000

Werkzeugaufnahme HSK F 63
WerkzeugeMagazin 20 +20
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