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Con i Centri di Lavoro della CMS, ogni
azienda artigiana dalla piu piccola
alla piu grande, trova il suo partner
ideale, per eseguire ogni genere di
lavorazione.

Sicuri e precisi, possiedono tutite le
caratteristiche funzionali quali:

e adattabilitd ad ogni tipo di lavorazione

e rapiditd nel passare da un tipo di
lavorazione all’altro

e semplicita nella riconfigurazione
macchina

e facilitd e sicurezza nell’ utilizzo, e non
da ultimo la certezza di un investimento
per un prodotto apprezzato in tutto il
mondo per la sua altissima qualita.
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Tutti i Centri di Lavoro della CMS, si
distinguono inoltre per la loro operati-
vitd funzionale caratterizzata da:

e piani di lavoro nelle piu svariate
dimensioni e configurazioni, (ad
esempio possono esservi posizionati
anche serramenti completi)

e disponibilita di sistemi di bloccag-
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gio e di riferimento sia automatici che
manuali

e unita di lavoro di grande potenza e
affidabilta

e gruppi di foratura e aggregati specifici
e integrazione con software generici
e specifici, quali ad esempio il siste-
ma DOMUS per serramenti.
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DOMUS

un nuovo modo CMS$
di produrre serramenti

Il Cenfro di Lavoro della CMS
ha un innovativo sistema di
bloccaggio a morse
pneumatiche , che possono
essere posizionate in modo
aufomatico o manuale.

DOMUS & il nuovo soWre
CMS specifico per
serramenti, che consente di
realizzare con I'inserimento
di pochi parametri del
manufatto (base, altezza,
forma) porte e infissi in
genere, dalle dimensioni e
forme piu varie.

Con Domus non si deve
programmare o calcolare
nulla, ma in modo direfto

e guidato, richiede
semplicemente di inserire

le poche misure occorrenti,

e subito si ha la generazione
del ciclo di lavoro e

la ¢ ‘infa base di faglio

per 1u preparazione dei
componenti grezzi.

Domus comprende una serie
di procedure automatiche
che permettono di realizzare
anche quei serramenti che
non rientrano in forme
geometriche comuni, come
si risconfrano ad esempio
nella ristrutturazione di case
antiche.

Domus, tramite il rilievo del
profilo in cantiere (Dima), si
occupera del vostro progetto

DOMUS - GESTIONE DELLE LAVORAZIONI DE| SERRAMENTI

Sommario|  Indice IPrege_dfn(q Stmpa‘ Opzioni ||

Serramenti ad Arco
Finestre e Poriefinestre ad arco a Tutto Seslo

Serramenti ad Arco Finestre e Portafinestre ad arco a Sesto

Finestre e Portafinestre ad arco ad arco Gotico
Finestre e Portafinestre ad arco Elittico
Finestre e Portafinestre ad arco a 3 Centri
Fineslre e Portafinestre ad arco irregolare




cucl Ul U1U ClT IC E
indicazioni relative al fipo di
serramento, finestra, porfa,
portafinestra efc., il numero
di ante e il tipo di apertura
desiderata.

Domus controlla in modo
automatico I"operativita del
Centro di Lavoro lasciando
all'operatore solo la funzione
di visione delle lavorazioni.
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E, QUANDO NON S FANNO SERRAMENTI, CON UN CENTRO DI LAVORO CMS... SI PUG FARE DI TUTTO
e Scale ® Mobili da cucina e Arredamenti e Rivestimenti di pareti ecc...
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@ CNC Machining Centres

C. M.S. S.p.A. Costruzionl Macchine Speciali

(I) 24019 ZOGNO (BG) Via A. Locatelli, 49 - Tel. +39 (0) 345 64.111 Fax +39 (0) 345 64.280
web sito: hitp://www.cyberg.it/cms - e-mail: cms@cyberg.it

Vogliate inviare senza nessun impegno da parte nostra:

] Cataloghi ] Visita Agente CMS

(L] Video lavorazioni

Ditta

Persona da confattare Sig:

Indirizzo
CAP Citta
Tel. L Fax o
Ai sensi dell‘articolo 13 L 675/96 pofrd in qualsiasi momento e grafuitamente modificare o
cancellare i dafi elencati scrivendo all'indirizzo riportato a fianco. LEGNO/S

~ INVIARE A CMS
UFFICIO MARKETING

FAX: +39 (0) 345/64280

CMS S.p.A. si riserva il dirito di modificare in futfo o in parte le carafterisfiche tecniche dei prodotti senza I'obbligo di preawviso.

FEBBRAIO 98



