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ABF 600 — Sanft zu lhren Fronten

Vertrauen Sie uns ruhig die edelsten Stlicke Ihres Mdbels an: die Fronten. Unsere
CNC-gesteuerte Frontenbearbeitung behandelt sie genau so, wie es sich daflr
gehdrt — schonend, professionell und effizient. Ganz gleich, ob die Fronten gebohrt
oder mit Beschlégen versehen werden sollen — oder beides.

Schneller Werksticktransport — gewinnt Zeit
Sanftes Handling — gewinnt Qualitat

Prézise Bearbeitungen — gewinnt Eindruck

Macht in Summe: IHRE LOSUNG
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ABF 600

Das Leistungsspektrum:

= Sicheres und prazises Werkstiickhandling durch dynamisches High-Speed-
Spannzangensystem (140 m/min)

= Komplettbearbeitung von Fronten:
- Vertikales Bohren von oben und unten
- Vertikales Frasen von oben und unten

- Beschlagsetzen von unten

= Hochst prazise Bearbeitungen durch servomotorische Achsenverstellung
= Oberflaichenschonender Werkstiicktransport durch Spannzangensystem
= Anpassungsfihige Beschlagzufihrung

= Flexible Prozesseinbindung als Ein-Mann-Bedienung oder mit automatisiertem
Werkstiickhandling






Die Ausstattungsvarianten

MIT DEN BESTUCKUNGSMOGLICHKEITEN DER ABF 600 sind Sie in der Lage, die vielfaltigsten
Bearbeitungsanforderungen mit einer Maschine zu erledigen.
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Automatische Spindelklemmung
= Patentiertes System

= Immer exakt die gleiche Bohrtiefe —
unabhangig von Werkstoffen

= Gleichbleibende Qualitat durch hohe
Wiederholgenauigkeit

Werkstiickhandling

= Spannzangensystem zur
hochdynamischen und préazisen
Positionierung der Werkstticke (140 m/min)

= Permanente WerkstUckunterstitzung
durch oberflachenschonende
Burstensysteme

Bearbeitungseinheit | Bohren und Frisen Automatisiertes Werkstiickhandling
= High-Speed Bohren von oben und unten inkl. automatischer = Roboter, z.B. von LIGMATECH
Spindelklemmung

= Frasen von oben und/oder unten

= Handling mit Igelpuffersystem



Beschlagsetztechnik

Linearférderstrecken zur Ubergabe und Vereinzelung von Beschlagen
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Pick&Place-Zufiihrsystem fiir z.B.
Topfbandscharniere
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Software

MIT DIESEM SOFTWARE-PAKET SIND SIE ,,READY TO RACE¥. Mit der Uber 30.000-fach installierten Software
woodWOP erhalten Sie eines der etabliertesten CNC-Programmiersysteme weltweit.

Nutzen Sie auch unsere Internetprasenz:
Weltweit groBtes Forum zum Thema woodWOP:
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Freier Download von woodWOP-Komponenten: Ef:
www.homag.com/Produkte/Software b o o o e P

———m T v |
o 1 S Gt b, e s G g o

CefEme o PRl rear-
WESES00TET AR A SRR T 8BS e

powerControl

=R T =1
‘a‘ N — = 17 TFT-Bildschirm

= Bereitstellung Teleservice
= Front USB-Schnittstelle
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woodWOP

= Weltweit etabliertes CNC-Programmiersystem — bereits Uber
30.000 Installationen

= Mehr Sicherheit und Kontrolle beim Programmieren durch
3D-Darstellungen aller relevanten Elemente
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Werkzeugdatenbank Produktionslistensoftware Maschinendatenerfassung Basic

= Mit grafischer Bedienerflhrung zum
Verwalten von Werkzeugdaten

= Zur Verwaltung und Erstellung von
Produktionslisten fur die individuelle
Fertigung

= Erfassung und Auswertung von
Maschinenzustéanden Uber Zeitzahler und
Ereigniszéhler



Technische Daten

Beispiellayout ABF 600
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WERKSTUCKABMESSUNGEN
DREHTUREN
MIN.
Fronthéhe 190 mm
Frontbreite 140 mm
Frontstérke 16 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage mdglich

s
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5700

MAX.
2500 mm
750 mm

25 mm

SCHUBKASTEN-/ AUSZUGSVORDERSTUCKE

MIN. MAX.

100 mm 750 mm

190 mm 1500 mm
16 mm 25 mm
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HOMAG Bohrsysteme GmbH
BenzstraBe 10-16

33442 Herzebrock-Clarholz
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 5245 445-0
info-herzebrock@homag.com
www.homag.com
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