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Langlochbohrer-Set 5-tlg. im Holzetui
Größe 8/10/12/14/16 mm
Größe 8/10/12/14 mm mit 12,8 mm Schaft
Größe 16 mm mit 15,8 mm Schaft
rechtsdrehend
deutsches Qualitätsprodukt

Zubehör Artikel-Nr. EUR zzgl. MwSt.
Anschlagplatte 45°/22,5° 533 6657 189,00
Anschlagschiene 90° 533 6652 37,00
Dübeleinrichtung 533 6650 310,00
Einstellbarer Winkelanschlag 0°-60° 533 6651 99,00
Fahrwerk 533 6653 140,00
2. Exzenterspanner 533 6655 83,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg. rechtsdrehend 533 3682 59,00

Maschine ist gemäß CE-Richtlinien gebaut, Lärm- und Staubgeprüft

Langlochbohrmaschinen

LLB 20 - Die preiswerte Langlochbohrmaschine mit schwenkbarem Bohrsupport.

Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.
Bohrsupport 45° neigbar nach zwei Seiten
Bohrsupport auf gehärteten Prismenführungen gelagert
über bewährtes Kugelkontaktsystem
Einhandhebelverstellung für schnelles und präzises Bohren
Wescottbohrfutter 0-16 mm serienmäßig
Exzenterspanner serienmäßig
Dübeleinrichtung mit Raster 16, 22, 25, 32 mm
jederzeit nachrüstbar
O-Stellung in der Mitte der Rasterstange der Dübeleinrichtung
Arbeitstische aus Grauguß
stabile Stahl-Graugußkonstruktion
sowohl für den rechts- als auch linksdrehenden Gebrauch

Modell LLB 20
Artikel-Nr. 532 6620
EUR zzgl. MwSt. 1.389,00

Technische Daten 
Arbeitstischabmessungen 530x230 mm
Bohrbreite 200 mm
Bohrtiefe 150 mm
Bohrkopfhöhenverstellung 200 mm
Bohrkopf neigbar 45°-0°-45°
Wescottbohrfutter 0-16 mm
Drehzahl 2800 U/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz / P 2 1,5 kW (2,0 PS)
Absaugstutzendurchmesser 80 mm
Gewicht 160 kg
Abmessungen 530x650x900 mm

Skalen für die Höheneinstellung und
das Schwenken erleichtert schnelles
einstellen

Bohrsupport
auf gehärteten Prismenführungen gelagert
mit bewährtem Kugelkontaktsystem

Dübeleinrichtung
O-Stellung in der Mitte der Rasterstange der
Dübeleinrichtung

Optionales Zubehör
(1) Anschlagschiene 90° und (2) Anschlag-
schiene 22,5°/45° für schnelle fixe
Einstellungen
(3) einstellbarer Winkelanschlag ermöglicht
stufenloses Einstellen von 60°-0°-60°

einfache und präzise Höhenverstellung
über Handrad 

(1) (2) (3)

O-Stellung


