| VD 20

WD 20 ist eine vielseitige Langlochbohrmaschine mittlerar
Leistung mit Spanndurchmesser bis zu 20 mm. Bei
derWerkstickbearheitun bewent sich die Bohreinheit, und das
Werkstick ist fest auf dem Arheitstisch hefestiot. Die Maschine
kann mit einer Ddbeleinrichtung, rotierenden oder kippharen
Tischen, der Bohrspindel, die sich um die verdikale Achse dreht,
und pneumatischem Spannexzenter ausgestattet werden.




VD 20

Guerlauf der Arbeitseinheit

Langslauf der Arbeitseinheit

Arbeitseinheit

Spannfutterdurchmesser

Wierkzeundrehzahl

Arbeitstischlange

Arbeitstischhbreite

Cluerkippen des Arbeitstisches

Lanoskippen des Arbeitstisches

Spindeldrehung

Drehein deg Tisches

Maotorleistung
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Cptionale Ausstatiung

Motor 2,2 ki {3 HFY

Fweigeschwindigkeitsmotor 1,501,9 kW 150053000 Uimin
Fregquenzwandler des Motors

Didbeleinrichtung mit Abstand 16-22-25-32 + Mulllineal
Swei-Hehel Ausfihrung

Industrielaser

Frneumatische Werkstlckhefestioung

Winkelanschlag +- 45°

Spannexzenter

Einrichtung zur Einspannung des Plattenmaterials
Stitzanschlag 1000 mim

Linke Stitze mitWalze 1400 mm

Fechte Stitze mitWWalze 1400 mm

Fangenspannfutter

Fange 1 Stick - Spanndurchmesser 10 mm

Fange 1 Stick - Spanndurchmesser 16 mm
LochbohrsetD=6,7, 8,910, 11,12, 13,14, 15, 16,17, 18,18, 20
SpirallochbohrsetD =6, 8,10, 12, 14, 16
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