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APPLICAZIONI SPECIALI
~ BESONDERE ANWENDUNGEN
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SCHEDE ELETTRONICHE PER COMANDO INIETTORI
 ELEKTRONISCHE KARTEN FUR INJEKTORENREGELUNG

usare cavo schermato - Benutzen Sie eine Abschirmleitung:
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: Kontrollekarte Max é Injektoren
3 ;
3 CODICE TENSIONE INGRESSO
e S5y S KODEX SPANNUNG
: GR 005 004 220V 50/60 Hz
GR 005 005 110V 50/60 Hz
S GROO5006 24V 50/60 Hz
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'*precnse dosature s
o e schede consentono di regoJare il tempo di intervento de”’mleﬂore per | 'mezzo
di un potenziometro che pus essere posto sul quadro di comando della moc¢l’nnc

e E’ disponibile un ingresso per- il funzmnamento monuale degli iniettori
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Scheda di comando per 1 inieffore
‘Kontrollekarte fir 1 ln|ektoren

CODICE TENS|ONE INGRESSO
KODEX SPANNUNG

GR 005 001 220 V 50/60 Hz

GR 005 002 110V 50/60 Hz

REe Sisfemméleﬂronlco per‘ il conh'ollo di iniettori apposnomente §tud|c're per czﬁenere‘




BMAL

Pressione ingresso fluido 1-25bar| 20-80 bar
Druck des Flissigkeiteingangs
Entrata fluido 1/8 Gas 1/8 Gas
Flussigkeiteingang
Pressione aria & e & e
Luftdruck
Entrata aria Tb. 6/4 Tb. 6/4
Lufteingang
Tensione eleftrovalvola 24 Vec 24 Vee
Elektroventilspannung
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BASSA PRESSIONE AlLTA PRESSIONE
NIEDERDRUCK HOCHDRUCK
‘CODICE @ UGELLO | CODICE @ UGELLO
KODEX & DUSE KODEX & DUSE
GR 001 001 |0,40 GR 100 001 | 0,40
GR 001 002 | 0,60 GR 100 002 | 0,60
GR 001 003 | 0,80 GR 100 003 | 0,80
GR 001 004 | 1,00 GR 100 004 | 1,00
GR 001 005 | 1,20 GR 100 005 | 1,20

e Inieftore a funzionamento elettro-
pneumatico con elettrovalvola inte-
grata ad alta velocita di risposta,
studiato per il dosaggio di colle,
vernici, grassi, oli, adesivi, sigillan-
ti, silicone ed altri materiali.

e Grazie al suo ridotto spessore é
indicato per essere utilizzato in
spazi ridotti.

e Elektropneumatischer Injektor mit
ergdnztem Elektroventil, studiert fiir
die Dosierung von Leim, Firnis, Fett,
Ol, Klebstoff, Siegel, Silikon und
anderen Materialen.

e Dank seiner kleinen Wandastdrke
ist es fir die kleinen Rdumen beson-
ders geeignet.
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BASSA PRESSIONE ALTA PRESSIONE
NIEDERDRUCK HOCHDRUCK
CODICE ©@ UGELLO | CODICE @ UGELLO!
KODEX @ DUSE -+ | KODEX & DUSE
GR 001 006 | 0,40 GR 100 006 | 0,40
GR 001 007 |0,60 GR 100 007 | 0,60
GR 001 008 |0,80 GR 100 008 | 0,80
GR 001 00?2 | 1,00 GR 100 009 | 1,00
GR 001 010 | 1,20 GR 100010 | 1,20




BMAL

Pressione ingresso fluido 1-25bar| 20-80 bar
Druck des Flissigkeiteingangs

Entrata fluido 1/8 Gas | 1/8 Gas
Flussigkeiteingang

Pressione aria & bar 2 ki
Luftdruck

Entrata aria Tb. 6/4 Tb. 6/4
Lufteingang

Tensione elettrovalvola 24 Vee 24 Vee
Elektroventilspannung
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e Injeftore a funzionamento elettro-
pneumatico con elettrovalvola inte-
grata ad alta velocita di risposta,
studiato per il dosaggio di colle,
vernici, grassi, oli, adesivi, sigillan-
ti, silicone ed altri materiali.

e || fissaggio frontale permette una
rapida installazione e semplicita di
montaggio.

e Elekiropneumatischer Injektor mit
ergdnztem Elektroventil, studiert fir
die Dosierung von Leim, Firnis, Fett,
Ol, Klebstoff, Siegel, Silikon und
anderen Materialen.

e Die Vorderbefestigung ermoglicht
eine schnelle Inbetriebsetzung und
Montageeinfachkeit.

| 4.3
51,5 . 23,5 20
95
. ‘ N
Sl’)’ T
J I-BCad O
Pl C)
M5 :
BASSA PRESSIONE ALTA PRESSIONE
NIEDERDRUCK HOCHDRUCK
CODICE (%) U(}ELLO CODICE (%) UQELLO
KODEX & DUSE KODEX & DUSE
GR 001 021 |0,40 GR 100 021 | 0,40
GR 001 022 |0,60 GR 100 022 | 0,60
GR 001 023 | 0,80 GR 100 023 | 0,80
GR 001 024 | 1,00 GR 100 024 | 1,00
GRIOOIH025 #1120 GR 100025 | 1,20
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BASSA PRESSIONE ALTA PRESSIONE
NIEDERDRUCK HOCHDRUCK
CODICE @ UGELLO | CODICE @ UGELLO
KODEX @ DUSE | KODEX @ DUSE
GR 001 026 | 0,40 GR 100 026 | 0,40
GR 001 027 |0,60 GR 100 027 | 0,60
GR 001 028 |0,80 GR 100 028 | 0,80
GR 001 029 | 1,00 GR 100 029 | 1,00
GR 001 030 | 1,20 GR 100 030 | 1,20
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Pressione ingresso fluido 125 bar| 20-80 bar
Druck des Flissigkeiteingangs
Entrata fluido 1/8 Gas | 1/8 Gas
Flussigkeiteingang
Pressione aria

6b 6b
Luftdruck o o
Entrata aria Tb. 6/4 Tb. 6/4
Lufteingang
Tensione elettrovalvola 24 Vee 24 Vee
Elektroventilspannung

® Iniettore a funzionamento elettro-
pneumatico con elettrovalvola integra-
ta ad alta velocitd di risposta, studia-
to per il dosaggio di colle, vernici,
grassi, oli, adesivi, sigillanti, silicone
ed altri materiali.

e || fissaggio avviene per mezzo di
due fori filettati ricavati sul lato inferio-
re, questo sistema permette il montag-
gio di pit iniettori affiancati oftenen-
do cosi un interasse di 15,5 mm.

e Elektropneumatischer Injektor mit
ergdnztem Elektroventil, studiert fir
die Dosierung vom Leim, Firnis,
Fett, O, Klebstoff, Siegel, Silikon
und anderen Materialen.

e Die Befestigung gescheht durch zwei
gewindegeschnitien Locher auf der unte-
ren Seite, das System ermoglicht den
Zusammenbau von mehrenen Injektoren
nebeeinander, so daf3 man einen
Achsenabstand von 15,5 mm hat.
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BASSA PRESSIONE ALTA PRESSIONE
NIEDERDRUCK HOCHDRUCK
CODICE @UQELLO CODICE @ UGELLO
KODEX & DUSE KODEX @ DUSE
GR 001 156 [0,40 GR 100 156 | 0,40
GR 001 157 |0,60 GR 100 157 | 0,60
GR 001 158 0,80 GR 100 158 | 0,80
GR 001 159 | 1,00 GR 100 159 | 1,00
GR 001 160 | 1,20 GR 100 160 | 1,20

BASSA PRESSIONE ALTA PRESSIONE
NIEDERDRUCK HOCHDRUCK

CODICE @ UGELLO | CODICE @ UGELLO
KODEX @ DUSE KODEX @ DUSE
GR 001 186 |0,40 GR 100 186 | 0,40

GR 001 187 |0,60 GR 100 187 | 0,60

GR 001 188 [0,80 GR 100 188 | 0,80

GR 001 189 | 1,00 GR 100 189 | 1,00

GR 001 190 |1,20 GR 100 190 | 1,20




e Inieftore a funzionamento pneumati-
co da collegare a una valvola posta
distante dall’iniettore, studiato per il
dosaggio di colle, vernici, grassi, oli,
adesivi, sigillanti, silicone ed altri
materiali.

e Grazie al suo ridotto spessore é
indicato per essere utilizzato in spazi

e Pneumatischer Injektor, der zu
einen von Injektor fernen Ventil ver-
bunden wird, studiert fir die
Dosierung von Leim, Firnis, Fett, ol,
Klebstoff, Siegel, Silikon und ande-
ren Materialen.

e Dank seiner kleinen Wandstérke
ist es fur die kleinen Rdumen beson-

ridotti. ders geeignet. |

Pressione ingresso fluido 125 bar| 20-80 bar
Druck des Flissigkeiteingangs !
Entrata fluido 1/8 Gas | 1/8 Gas \
Flissigkeiteingang k
Pressione aria [
6b 6b E
Luftdruck s o (
Entrata aria T R Tb. 6/4
Lufteingang

95 105 i
u _ ;:‘_':1 - i - :: ,
BASSA PRESSIONE AITA PRESSIONE BASSA PRESSIONE ALTA PRESSIONE
NIEDERDRUCK HOCHDRUCK NIEDERDRUCK HOCHDRUCK
CODICE %) UQELLO CODICE %) UQELLO CEODPICE (%)} U(}ELLO CODICE %) UQELLO
KODEX @& DUSE KODEX @ DUSE KODEX @ DUSE KODEX @ DUSE
GR 001 011 |0,40 GR 100011 | 0,40 GR 001 016 |0,40 GR 100 016 | 0,40
GR 001 012 |0,60 GR 100012 | 0,60 GR 001 017 |0,60 GR 100017 | 0,60
GR 001 013 0,80 GR 100013 | 0,80 GR 001 018 0,80 GR 100018 | 0,80
GR 001014 | 1,00 GR 100014 | 1,00 GR 001 0192 |[1,00 GR 100019 | 1,00 §
GR 001015 |1,20 GR 100015 | 1,20 GR 001 020 | 1,20 GR 100 020 | 1,20 {



Lc nostra azienda, fondata nel 1986, ha da sempre distinto
la propria attivitd proponendosi con sistemi innovativi e per-
sonalizzati.

La tecnologia al servizio dell'vomo, con questa SoRvinziane
progettiamo e produciamo sistemi che garantiscano produtti-

vitd e affidabilita d’utilizzo.

Unsere Firma, in 1986 geboren, hat sich immer durch ihre
innovative und persénlich~gemochfeh Systeme unterschieden.

Technologie zum Dienst des Menschen, mit dieser Uberzeu-
gung planen wir und stellen wir Systeme her, die Produktivitét

und Gebrauchsicherheit gqrcntiéren.
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