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45 Grad Klinkschnitt in 
einem Arbeitsgang

Klinkschnittsäge Type KSS

Innovative  Lösungen
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Profilleistensäge GLS: Sägewin-
kelverstellung bis +/- 81 Grad

Mit der Klinkschnittsäge Stegherr Type KSS 
können Glasleisten, Regenschutzschienen und 
ähnliche Profile aus Holz, Aluminium oder PVC 
nach Programm im Winkel +/- 45 Grad abge-
längt werden.
Durch die Anordnung der Sägeblätter wird das 
Profil beim Sägen ausgeklinkt. Somit wird in 
einem Arbeitsgang der Anschnitt und der Fer-
tigschnitt durchgeführt.
Ein Schiebeschlitten (NC-Stop) positioniert die 
Werkstücke exakt an den programmierten Po-
sitionen.

Als Option ist eine Fehlstellenerkennung so-
wie die Optimierung der Längenabarbeitung 
verfügbar. Die Anbindung von Etiketten- oder 
Laserdruckern ist möglich.

Mittels Querförderer und Auslauftisch bzw. 
Auslaufband kann die Maschine bis zum voll-
automatischen Betrieb hochgerüstet werden. 
Die benutzerfreundliche Steuerung ermöglicht 
ein problemloses Arbeiten, manuell oder im 
Online-Betrieb.

Ausschiebetisch für  
bearbeitete Werkstücke

Querförderer individuell auf die 
Werkstückbreite einstellbar

Weitere Profilleistensägen: 

Fehlstelle wird ausgekappt

Fehlstelle mit Stift anzeichnen

Steuerpult fahrbar für 
bessere Bedienbarkeit

Werkstoffe: Holz, MDF,  
Aluminium, PVC

Profilleistensäge GLS-2: Sägewin-
kelverstellung in zwei Ebenen

Fehlstellenerkennung


