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Innovative Technik aus der Schweiz

Striebig

hat die vertikale Plattensage erfun-
den und 40 Jahre konsequent wei-
terentwickelt. Durch die Spezialisie-
rung auf ein Produkt

- die ,Striebig-Plattensage” — bie-
tet diese Maschine heute Leistung
und Perfektion, die uniibertroffen
sind.

Alles was das Sagen komfortabler
und schneller macht.

Striebig-Plattensagen sind unver-
kennbar. Das gilt besonders fiir die
neue Generation. Sie setzt neue
Standards.

Die neue Maschinengeneration
EVOLUTION und CONTROL ist eine
richtungsweisende Weiterentwick-
lung zur Vollautomatisierung.
Arbeitsablaufe und Handling wer-
den schneller und einfacher, so dass
eine deutliche Erhdhung der Wirt-
schaftlichkeit erreicht wird. Damit
sind EVOLUTION und CONTROL die

Prazision

Grundlage der Prézision ist der neue,
festverschweisste, optimierte Sagerah-
men. Die Flihrungsschienen bzw.
-elemente flir Sdgebalken und Sage-
aggregat sind auf 1/100 mm genau
gefertigt. In Verbindung mit dem digita-
len Mess-System (serienméssig inte-
griert) sind 1/10 mm genaue Zuschnitte
garantiert.

Komfort

Die automatische Ségebalkenarretie-
rung mit Schnittstellenerkennung,
Balkenentriegelung mittels Tastendruck,
sowie das automatische Schwenken und
Eintauchen des Sageaggregates sind
nur einige Details, die Prézision,
Sicherheit und Komfort miteinander ver-
einen.

Zeitgewinn

Vierseitiges Besaumen ohne Wenden
(Option)

Mit den neuen Striebig-Sagen besau-
men Sie Platten bis 5300 mm Lange
und 2185 mm Hohe ohne diese wenden
zu missen. Das spart viel Zeit, vermei-
det Beschadigungen der Kanten, und
der Bediener hat keine schweren Platten
mehr zu wenden.

vertikalen Plattensdgen der Zukunft.

Sie vereinen Prazision, Schnelligkeit,
Komfort und einfaches Handling in
idealer Form.
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Hier heginnt die Zukunft




Ein einfacher Druck auf die Taste
und

die Arretierung des Sagebalkens
die horizontale Schnitthéhenfixie-
rung

@ das Eintauchen des Motors

@ das Schwenken des Motors
@
@

die Blockierung der Auflagerollen

die Feineinstellung des Sageblattes,
alles lauft automatisch ab.
Schneller und einfacher geht es
nicht.

Ihr Arbeitsplatz

Die Bedienung
Auch hier ist Striebig Spitze. Die SPS-

Steuerung verhindert Fehleinstellungen.

Fehler werden auf dem Display ange-
zeigt und konnen sofort korrigiert wer-

den. Die Sprachen sind vielfach wahlbar.

1/10 mm Prazision serienmassig
Das digitale Mess-System ist serien-

massig integriert und misst auf 0,1 mm

genau.

Schneller und komfortabler

Statt einen bietet Striebig drei Hilfsan-
schldge. Das spart Zeit, wenn immer
wieder Standardmasse gesagt werden
missen.

Prazision bei allen Gréssen

Die vollflachige Auflage mit inte-
grierter Kleinteileauflage sind die
Grundlage fiir den sicheren, festen
Stand kleiner Werkstiicke.
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Feinstaub und Sagespane

fest im Griff

Im Bereich Arbeitssicherheit und
Arbeitskomfort setzt die multifunk-
tionale, nahezu vollflachige Auflage-
wand der EVOLUTION neue Mass-
stabe.

@ Optimale Auflage auch fiir diinne
Plattenmaterialien

@ Sicherer Schutz gegen
Verletzungen, da der Uberstand
des Sdgeblattes in der Auflage
verbleibt

@ Reduktion des Feinstaubes in der
Atemluft und fast keine
Ségespane im Umfeld des
Arbeitsplatzes

Die Konstruktion der flachigen Auf-
lagewand ist gleichzeitig ein wesent-
liches Element der patentierten
Striebig Absaugung TRK. Sagespane,
Sagemehl und -staub werden in
einem geschlossenen System erfasst
und Uber eine externe Absaugung
abtransportiert. Die Absaugung TRK
unterschreitet den geforderten
Grenzwert von zwei millionstel
Gramm Staub pro Kubikmeter Luft
um 50%. Das ist gut fiir die Erhal-
tung der Gesundheit und die Voraus-
setzung fiir sauberes Arbeiten.




Die Neuheiten auf einen Blick

Sageaggregat

@ Zusatzliche Taste fiir automatisches
Eintauchen des Sdgeaggregates
(pneumatisch)

@ Sageblattwellenblockierung fiir

komfortablen Werkzeugwechsel

Spaltkeilriickhaltung fiir Ausschnitte

Formschdne Absaughaube aus

Kunststoff.

Motorlaufwagen,

@ Verschleissarme pneumatische
Motorlaufwagen - Klemmung.

@ Elektrische Feinjustierung mit
+ 6 mm Verstellbereich

® Wartungsfreier, pneumatischer
Schwenkantrieb des Sageaggregates

@® Leitungsfiihrung Uber robuste Kabel-
kette zum Steuerkasten

@ Besonders robuste Lagerung, somit
hohe Stabilitat bei schweren Sage-
und Nutarbeiten.

Sagebalken

@ Pneumatische Sagebalkenarretie-
rung mit automatischer Schnitt-
stellenerkennung

@ Balkenentriegelung mittels Tasten-
druck

@ Untere Horizontalschnittbegrenzung
reduziert Schaden an der Absaug-
haube

@ Neues digitales Mess-System:

Schnelles und einfaches Einstellen
des Referenzmasses

Umschaltbar auf Rollenauflage oder
Mittelauflage

Umschaltbar fiir Streifenschnitte

Anzeigengenauigkeit wahlbar
zwischen 1,0/0,5/0,1 mm.

Steuerung

@ Display fiir Fehleranzeige zur Unter-
stlitzung des Bedieners

@ \Verschiedene Sprachen wahlbar

@ Betriebsstundenzahler serienmassig.

Sagerahmen

@ Neue, noch stabilere Konstruktion

® Modularer Aufbau

@® Drei robuste, verstellbare Maschi-
nenflisse

@ Pneumatische Rollenblockierung
wahrend des Sageschnittes (voll-
automatisch)

@® Raster der Mittelauflage aus
plattenschonendem, faserverstark-
tem Kunststoff

@ Hilfsanschlagprofil mit eigenem
Massband und 3 Hilfsanschlagen fiir
Wiederholschnitte.

Absaugung

@ TRK-Absaugung serienmassig

@® Deutliche Unterschreitung der
Staubgrenzwerte.

Optionen

Vierseitiges Besaumen

@ Besdumen von grossen Platten ohne
Wenden (Lange bis 5300 mm, Héhe
bis 2185 mm)

@ Pneumatische Hubvorrichtung mit

300 kg Hubkraft. Lieferung mit

Vakuumpumpe

Robuste Vakuumsauger mit Tast-

ventil

Vakuumsauger in Auflagewand

versenkbar.

Sehr einfaches Handling

Fixer horizontaler Anschlag fiir

Besaumposition zur Vereinfachung

des Handlings.

Vorritz-Sdgeaggregat

@ Fest eingebautes Vorritz-Sageaggre-
gat mit pneumatischem Riickzug

@ Bedientaste direkt auf dem Sage-
aggregat und Steuerkasten

@® Neue, besonders schnelle und einfa-
che Einstellung des Vorritzers

@ Stufenlos einstellbare Vorritzbreite.

Tiefenanschlag fiir Nutarbeiten

@ Gleicher Tiefenanschlag fiir
Verstellnuter und Verbundmaterial

@ Tiefenanschlag mit Stellrad stufenlos
einstellbar bis 25 mm

@ Reibfreier, plattenschonender
Anlaufring (nur je 1 Anlaufring fiir
Verbundmaterial und Verstellnuter)

@ Digitale Massanzeige, 0,1 mm
genau

@ Begrenzte Eintauchkraft zur Scho-
nung der Oberflache.
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Zeit- und kostensparendes Zuhehor

Die Revolution beim Besaumen

Kein Heben,

kein Wenden,

keine schwere Arbeit,

kein Beschadigen der Kanten,
kein Zeitverlust.

Vierseitiges Besaumen, 4SB

@ Besaumen von grossen Platten ohne
Wenden (Lange bis 5300 mm, Hohe
2185 mm)

@ Pneumatische Hubvorrichtung mit

300 kg Hubkraft, komplett mit

Vakuumpumpe

Robuste Vakuumsauger mit

Tastventil

Vakuumsauger in Auflagewand N

versenkbar. S : m 5 mm angehobgn

Fixer horizontaler Anschlag fiir == :

Besaumposition

Einfaches Handling.

=

(C) Die PIatt rd i Positionr gehalten

o

(E) Die Platte wird abgesen;




Winkelschnittgerét, WSG

Winkelschnittgerat WSG
Prazise Winkel, passgenaue
Gehrungen, von 0° - 46°

Das Winkelschnittgerat von Striebig
ist etwas besonderes:

Es ist links- oder rechtsseitig neben
jeder vertikalen Schnittstelle zu
montieren

Das Winkelschnittgerat wird mit
einem Handgriff fest mit dem
Rahmen/der Auflage der Sage ver-
bunden

Stufenlos einstellbare Werkstlick-
Kantenlange durch integrierte
Mass-Skala

Einfaches, sicheres und prazises
Einstellen der Winkel auf 1/10°
genau

Die stabile Konstruktion ermdglicht
Winkelschnitte auch an grossen
und schweren Platten

Rationeller Zuschnitt, da das einmal

eingestellte Mass in allen Winkel-
einstellungen exakt gehalten wird
Fir Platten bis 42 mm Starke.

Vorrr'i‘t‘zSégeaggregat, VSA

Vorritz-Sdgeaggregat, VSA

@ Fest eingebautes Vorritz-Sdgeaggre-
gat mit pneumatischem Rickzug.

@ Drucktaste mit Meldeleuchte direkt
auf Sdgeaggregat und Steuerkasten

@ Gute, leicht zugangliche Einstellung
des Vorritzers

@® Stufenlos einstellbare Vorritzbreite

Elektronisches Positioniersystem,
EPS

Masse eintippen, fertig. Das elektroni-
sche Positioniersystem ,flihrt" den An-
schlag fiir den Senkrechtschnitt in die
Schnittposition. So sagen Sie schnell
und prazise Stiick fiir Stiick. Gleichzeitig
kann das EPS bis zu 400 Werte spei-
chern, die ebenfalls per Tastendruck
abgerufen werden konnen. Damit hilft
das EPS von Striebig Fehler zu vermei-
den. Falsche Masseingaben bei
Wiederholschnitten entfallen und der
Anschlag fahrt exakt auf 1/10 mm auf
Mass. Das spart Zeit und ist somit die
ideale Kombination von
Arbeitserleichterung und Leistungsstei-
gerung. (Lieferbar ab 1.1.2002)

90°

3 mm 0,8 mm

135°

-« T

2 mm 0,8 mm

14 mm

[

1,5 mm

Tiefenanschlag fiir Nutarbeiten

Gleicher Tiefenanschlag fiir
Verstellnuter und Verbundmaterial
Tiefenanschlag mit Stellrad stufenlos
einstellbar bis 25 mm

Reibfreier, plattenschonender
Anlaufring (nur je 1 Anlaufring fiir
Verbundmaterial und Verstellnuter)
Digitale Massanzeige, 0,1 mm genau
Begrenzte Eintauchkraft zur Scho-
nung der Oberflache.

Zweistufiger Sagemotor

Der Dahlander-Motor ermdglicht durch
einfaches Umschalten eine Veranderung
der Drehzahl um 50 %. So kann die
Drehzahl unterschiedlichen Materialien
angepasst werden.
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Striebig — die richtige Wahl

Egal fiir welche Striebig Sie sich ent-
scheiden. Striebig-Plattensagen (iber-
zeugen durch ihre Perfektion und
Wirtschaftlichkeit.

Die hohe Genauigkeit in der Fertigung
und die stabile, exakte Verarbeitung
aller Teile und Aggregate, sind die
Grundlage fiir sofort verarbeitungsféhi-
ge Zuschnitte.

Mit der neuen Generation, insbesondere
der EVOLUTION, beginnt ein neues
Zeitalter fiir vertikale Plattensagen.
Noch nie konnte so komfortabel, so pra-
zise und so wirtschaftlich auf so wenig
Platz gearbeitet werden.

In Verbindung mit dem 4seitigen
Besdumen wurde zum ersten Mal ein
Zubehér fiir die vertikale Plattensage
entwickelt, das den Komfort und die
Schnelligkeit einer liegenden
Plattenaufteilanlage mit einer preiswer-
ten, platzsparenden, vertikalen
Plattensage verbindet.

Beratung - Verkauf - Service

Konzept, Text, Gestaltung AFW Marketing OHG, Kassel

Technik und Dimensionen auf einen Blick.

Samtliche Angaben beziehen sich auf den Typ 6224
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EVOLUTION

Typ Abmessungen in mm Schnittbereich in mm
IE H TilE T2 L Hvert.  Hhor.

6224 6620 | 3010 | 1742 1346 | 5300 | 2240 | 2100

6216 6620 | 2930 | 1708 {1340 | 5300 | 2160 | 2016

6168 6620 | 2450 | 1500 {1300 | 5300 | 1680 | 1540

5224 5620 {3010 | 1742 |1346 | 4300 | 2240 | 2100

5216 5620 {2930 {1708 (1340 | 4300 | 2160 | 2016

5168 5620 | 2450 | 1500 | 1300 | 4300 | 1680 | 1540

4224 4620 | 3010 | 1742 {1346 | 3300 | 2240 | 2100

4216 4620 2930 | 1708 {1340 | 3300 | 2160 | 2016

4168 4620 | 2450 | 1500 {1300 | 3300 | 1680 | 1540

EVOLUTION

Gewicht der Sage ca. 980 kg

Schnitttiefe 80 mm

Sagemotorleistung 5,5 kw

Sageblatt-Durchmesser 300 mm

Ségeblatt-Bohrung 30 mm "1

Ségeblatt-Drehzahl 4800 U/min

Absaugstutzen @ 100 mm

Anschlusswert 75 kw

Netzanschluss 3 x400 V/50 Hz

Sonderspannungen und Sonderfrequenzen auf Anfrage

T1%- bei freistehender Montage
T2*- bei Wandmontage

*1 mit 2 Nebenlochern @ 9 mm, Radius 30 mm

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Anderungen infolge Weiterentwick-
lungen miissen wir uns vorbehalten. Die abgebildeten Maschinen enthalten
teilweise Sonderzubehdr, welches nicht zum serienmassigen Lieferumfang gehort.

Striebig AG

Grossmatte 26a
CH-6014 Littau

Telefon 041 259 53 53
Fax 041 259 53 50
http://www.striebig.com
info@striebig.ch
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