absaugen - filtern - fordern - brikettieren - zerkleinern

Compacto 1100

mit Spanebehalter SPB 2020 mit Expansionsraum-
vergroBerung

und Filteraufsatz SPB 2020-71

Brikettierpressen Baureihe Compacto

geeignet flr den Anbau an
Spianebehiilter Baureihe SPB 2020 und SPB 2028
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* Die Gesamthdhe der Anlage H 2 errechnet sich aus der Hohe des Spanebehalters plus der Hohe des Filteraufsatzes H1+ 45 mm
plus der evil. ExpansionsraumvergroBerung (nur bei SPB 2020 mdglich).
— Anlage mit Verkleidung = H2 + 250 mm
— Einblasstutzen kénnen in die senkrechten Flachen des Expansionsraums eingebracht werden.

Filter- Schlauch- Ex-Raum-
Inhalt flache lange H1 Hoéhe H3 Gewicht

Art-Nr. Typ [m3] [m2] [mm] [mm] [kal

751100 SPB 2020 2T /. '/. 350 s
755000 SPB 2020-71 o/ 71 2000/D=230 /. 185 % .’GC_: § g
755100 SPB 2020-88 . 88 2500/D=230 i/ 200 g \2_,& "‘:":,
755200 SPB 2020-106 /. 106 3000/D=230 /. 215

753400 Erhohung um 375 mm 1.2 i & 50 E 9
753500 Erhéhung um 526 mm 2,1 /. 526 68 S § % g
753600 Erhdhung um 903 mm 3,6 i/ 903 116 ﬁ? % > %
753700 Erhéhung um 1153 mm 4,6 A 1153 145 w9
751200 SPB 2028 7 i 75 500 N
755300 SPB 2028-102 102 2000/D=230 /. 260 % % 2 g
755400 SPB 2028-126 126 2500/D=230 i 280 g @E ::\:;
755500 SPB 2028-152 /. 152 3000/D=230 /. 300
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Spanebehalter
Baureihe SPB

in Elementbauweise mit Austragungssystem
und Filteraufsatz
fiir Compacto-Brikettierpressen

Compacto-
Brikettierpressen

Der 1. Schritt zur sinnvollen Spéne-
nutzung.

SCHUKO bietet Ihnen praxisgerechte
L&sungen auf engstem Raum.

Spanelagerung braucht viel Platz, ist ver-
gleichsweise teuer und mit hohen Sicher-
heitsauflagen versehen.

Mit Compacto-Brikettierpressen a6t sich
die Energie, die in Schleifstaub, Hobel- und
Sagespanen steckt, sinnvoll und vorteilhaft
nutzen. Die Feuchtigkeit, bei der sich Holz
noch gut verpressen 1aBt, liegt zwischen
5 und 17 %.

Spanebriketts brauchen wenig Lagerflache
und haben einen hohen Heizwert.

Compacto-Brikettierpressen gibtesin 4 Lei-
stungsstufen, abgestimmt auf den Lei-
stungsbedarf und den vorhandenen Platz.
Je nach Spaneart, Feuchtigkeitsgehalt und
Schttgewicht, lassen sich 60 bis 140 kg/h
verarbeiten. Dabei ist der Strombedarf aus-
gesprochen gering.

Compacto-Brikettierpressen werden hy-
draulisch angetrieben und wahlweise von
Hand, durch ein fahrbares Absauggeréat,
eine Absack- oder Filteranlage beschickt.

Profitieren Sie von den Vorteilen der Com-
pacto-Brikettierpressen: ‘

® preiswert in der Anschaffung

@ leistungsstark und sparsam im Betrieb

® platzsparend und ausbaufahig nach
»MaB*
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Die Behalter sind geeignet fur

@® Handbeschickung
® Unterbau unter fahrbare Absauggeréate,
Absackanlagen und Siloaustragungen

Einblasstutzen und Vollmelder kdnnen in
die-senkrechten Flachen des Expansions-
raums eingebracht werden.

Anschlisse an bauseits vorhandene
Anlagen und Fremdfabrikate werden nach
Zeichnung gefertigt.

Pressen-Typ C 1100 C 1600 C 1800 C 2100
Art-Nr. 741100 741600 741800 742100
Gewicht VerpreBeinheit [ka] 195 195 195 195
Gewicht Hydraulikaggregat  [kg] 200 340 360 380
Leistung Hydraulikmotor [KW] 4,0 75 75 11,0
Brikettierleistung ca. [kg/h] 60 85 100 140

Bei allen Brikettierpressen kann der Schaltschrank separat geliefert werden.
Mehrpreis flr die Verlangerung der internen Verdrahtung auf Anfrage.
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b
o
[ep]
!
7 ; 93§
o .
S | 23
o o
. =
. y .
o
LO)|
‘ } ) &= I:
nn
)
o
o
N
i
2000
2800 I290
Bitte beachten Sie:

Die maximale zuléssige Beflllung des Spaneraums ist abhéngig von der Spéneart, dem Schiitt-
gewicht und der KorngroBe.

Bei hohem Schiittgewicht, z. B. Hackschnitzel oder Feinstaub, ist die Fllmenge kleiner zu halten.

Bei der Anlagenplanung ist unbedingt darauf zu achten, daB Spanebehalter und Presse von allen
Seiten zur Wartung frei zuganglich sind.

Schuko < (054 24) 806- O >

D-4518 Bad Laer, Auf der Wittenburg, Telefon (054 24) 9098, Telefax (054 24) 8633
D-8729 Knetzgau, IndustriestraBe 22, Telefon (09527) 7031, Telefax (09527) 7334
D-7968 Saulgau, MackstraBe 18, Telefon (07581) 4991, Telefax (07581) 1598
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