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Tornado-Channel TKF 200..

Kurzbeschreibung
Der Tornado-Channel TKF 200.. eignet sich speziell zur lufttechnischen  
Vorreinigung von Platten mit Bohrlochreihen, die quer zur Transportrichtung liegen. 
Mit Hilfe von druckluftbetriebenen Powerdüsen werden Partikel aus den Bohrungen 
entfernt und durch eine Transportströmung in Richtung Absaugstutzen gefördert. 
Ein Drucktank sorgt dafür, dass die Druckluftversorgung schlagartig über die gesamte 
Plattenbreite an allen Powerdüsen gleichzeitig vorliegt. Um Druckluft zu sparen und 
gezielt kurze Druckstöße abgeben zu können, empfehlen wir elektrische Ventile, 
sowie eine Produkterkennung im Einlauf zu installieren.

 Technische Ausführung
- U-förmiger Kanal mit Winkeln und Distanzrollen im Ein- und Auslauf
- Feststehende Powerdüsen im Abstand von 40 mm mit mechanischem bzw. elektrischem Ventil
- Integrierter Drucktank mit Überdruckventil
- Wartungseinheit inklusive Filter, Regel- und Einschaltventilen für die Druckluftversorgung
- Absaugstutzen vertikal nach oben

A = Nennbreite

Pmax = A - 160 (max. Plattenbreite) 

Angaben in mm
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Bestellbeispiel

Die zu reinigende Platte hat eine max. Breite von 
Pmax = 800 mm
Mindestnennbreite des Tornado-Channel:
Amin = Pmax+ 160 mm = 960 mm 
Der geeignete Tornado-Channel hat die Nennbreite 
A = 1000 mm
Best.-Nr. 2270-007  entspricht TKF 200/VM/1000

* bei 6 bar Druckluftzufuhr und gleichzeitiger Aktivierung aller Powerdüsen für 0,5 Sekunden

weitere Absaugung 
ab A = 1500 mm
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Elektrik  

Hauptventil                                       1 x 24 V DC; 4,5 W
Magnetventile  jeweils 24 V DC / 0,5 A

Pneumatik

Druckluftqualität  gefiltert (Partikelgröße < 40μm), ölfrei (Restölgehalt < 1,5 mg/Nm³ bei 24° C)
Druckluftanschluss 1 x 1" Innengewinde; 6 bar
Druckluftverbrauch je Powerdüse 0,320 Nm³/min
Druckluftverbrauch Gesamtkanal s. Tabelle auf S. 2
 Kurzzeitig können alle, im Dauerbetrieb sollten max. 36 Powerdüsen 
 gleichzeitig aktiviert werden. 

Absaugung

Absaugstutzen A < 1500 mm  | A ≥ 1500 mm
 1 x Ø 150 mm | 2 x Ø 150 mm
Saugluftvolumenstrom 1 x 26 Nm3/min | 2 x 26 Nm3/min

Vakuum min. – 500 Pa
Strömungsgeschwindigkeit min. 25 m/s

Schalldruck

Max. Schalldruckpegel 86 dB(A) bei Aktivierung aller Powerdüsen
 Der Schalldruckpegel ist abhängig von der Anzahl der aktiven Düsen, sowie 
 von der Oberflächenbeschaffenheit und Geometrie der zu reinigenden Platte.

Transportgeschwindigkeit  

Max. Transportgeschwindigkeit  30 m/min
 bei v > 30 m/min Gefahr von Restpartikeln in kleineren Bohrungen

Abmessungen  

Mindestplattenlänge Lmin= 300 mm  
Plattenbreite Pmax Pmax = Nennbreite A – 160 mm
Bohrlochdurchmesser min. 4 mm
Bohrlochtiefe max. 12 mm
Abstand Tornado-Channel zur Oberfläche 5 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten
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