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Thin-cutting & Repair

Sierras de cinta de corte fino



Un éxito inteligente es un éxito sostenible.
Para obtenerlo, es necesario pensar en el futuro.

Detras de cada instante que la naturaleza nos ofrece en toda su compleja y fascinante belleza, existe siempre un
concepto de futuro. Esta es la idea que en WINTERSTEIGER hemos tomado como ejemplo. Todos los productos que
desarrollamos se caracterizan por una perspectiva de futuro integralmente meditada y sostenible. DSB Singlehead y
DSB Twinhead NG XM son dos buenos ejemplos de ello.

Las sierras de cinta de corte delgado WINTERSTEIGER de Ultima generacion satisfacen plenamente por su
concepcion flexible y sus bajisimas pérdidas de corte, ademas de incrementar notablemente el rendimiento y la
eficiencia. Este incremento es el resultado de un ahorro, tanto de material como de tiempo, que resulta ventajoso en
todas las aplicaciones. Ya sea para cortar madera o materiales alternativos, en seco o en humedo, en tablas o en
piezas de tamafio XXL, con corte de separacion individual o con sistema de alta potencia. WINTERSTEIGER

permite trabajar con la maxima precision y la minima pérdida de material.
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DSB Singlehead

Sierra de cinta de corte delgado de un solo mddulo.

Maxima precision para una flexibilidad y
rentabilidad ilimitadas.

Con la sierra de cinta de corte delgado DSB Singlehead, WINTERSTEIGER ofrece la solucion ideal para cualquier
aplicacion que requiera un corte delgado de alta calidad.

Este producto destaca por un buen nimero de ventajas. Por ejemplo un transporte de piezas de trabajo concebido para
todos los tipos o las innovadoras guias para hoja de sierra de cinta con una duracion de vida Util notablemente larga.
Gracias a estas y otras ventajas, DSB Singlehead garantiza la maxima rentabilidad. Ademas, esta sierra combina precision
absoluta con un rendimiento superior al promedio en la produccion de laminas de alta calidad para:

® Suelos de parquet ® \entanas ® Componentes para esqui y
= Tableros multicapa B Muebles snowboard

® Tablas pegadas ® Tablillas para lapices B |nstrumentos musicales

= Puyertas B Repaso en serreria

iPreguntenos también, cuando esté buscando soluciones individuales para otros materiales distintos a la madera!



La suma de sus ventajas:

Extraordinaria guia del bloque

para corte en seco y en humedo

® Rodillos de transporte acciona-
dos, arriba y abajo

m Mesa portapieza continua con
cromado duro

® Elaboracion de todas las cali-
dades de bloque

Sistematizacion de sierra

absolutamente innovadora para

la maxima precision

® Guia de carbono de alta tecnolo-
gia y de larga vida dutil

m Corte inicial del blogue recto u
oblicuo

m Cortes estructurales para superfi-
cies individuales

Flexibilidad y rentabilidad

ilimitadas

B Grosor de lamina a partir de
1,3 mm

® Maxima capacidad y optimo
rendimiento de la madera

m Satisfaccion de las necesidades
de capacidad individuales

DSB Singlehead
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;,COmMo supera uno las mas altas expectativas?
Ofreciendo de serie las mejores ventajas.

Todas las inversiones se deben meditar con calma. En ellas, los criterios economicos tienen una importancia
decisiva. Hasta en su version mas basica, la DSB Singlehead ofrece una increible variedad de caracteristicas de
serie. Todas ellas estan pensadas para garantizar flexibilidad, precision y una perfecta ergonomia.

Extraordinaria guia del bloque para corte en seco y en humedo.

Innovador sistema de avance.

Los rodillos de transporte accionados
arriba y abajo aseguran una continua
entrada del bloque incluso cuando

la pieza de trabajo es de dificiles
caracteristicas. El agarre 6ptimo y la
friccion minima del material hume-
do y seco se consiguen gracias al

engomado especial de los rodillos de
transporte y a un innovador sistema
de presion. Simultaneamente la mesa
portapieza de cromado duro garantiza
la estabilidad maxima (alineacion opti-
ma) de la pieza. El accionamiento de
los rodillos de transporte en la entra-

Rodillos de transporte accionados arriba y abajo

DSB Singlehead debe también su
extraordinaria precision a la mesa
portapieza con cromado duro.

Los rodillos de presion accionados
adicionales que estan situados por
encima de la zona de corte garantizan
una estabilidad constante en todo el

Bloques con alabeos longitudinales o transversales,
deformaciones o curvaturas

Corte en seco de bloque

day la salida de la maquina se puede
ajustar progresivamente y se regula
electronicamente (4 — 20 m/min).

La estabilizacion vertical de la pieza
de trabajo en la zona de corte permite
cortar con absoluta precision.

ancho de la pieza de trabajo.
Gracias a ello se pueden cortar,
ademas de maderas cepilladas,
bloques irregulares y sin cepillar con
alabeos longitudinales o transversa-
les, deformaciones o curvaturas.

Corte en humedo de bloque



Maxima precision para
flexibilidad y rentabilidad
sin limites.

Sistematizacion de sierra absolutamente innovadora
para la maxima precision.

La guia de la hoja de la sierra de cinta se puede adaptar individualmente al
ancho de la pieza de trabajo. Esta extraordinaria flexibilidad garantiza que la
hoja de la sierra de cinta tenga una tensién dptima en la zona de corte y que
se consiga la maxima exactitud de corte.

Guia de carbono de alta tecnologia.
Este material compuesto de alta

tecnologia, formado por fibras de car-
bono extremadamente resistentes a la
abrasion y por resina epoxido termor-
resistente, garantiza una guia precisa
de la hoja y una larga duracion.

Guia de carbono de alta tecnologia extremadamente
resistente a la abrasion

Corte inicial del bloque recto u

oblicuo. 30 mm
El disefio de la maquina permite ses-
gar el bloque aprox. 2° con respecto
a la hoja de la sierra de cinta. De ese
modo, la hoja de la sierra de cinta
puede penetrar con suavidad en las
piezas recortadas y anchas.

En caso de solicitarse, es posible una Ancho del blogue Ancho del blogue
posicién inclinada de hasta méax. 12°. S10mm 660 mm

La posicion inclinada > 2° reduce el ancho de corte
maximo
Cortes estructurales para superficie
individual.
Individualidad con calidad maxima
es el lema. Usted se decide por una
estructura de superficie determinada,
WINTERSTEIGER produce para usted
la hoja de sierra de cinta correspon-
diente.
La geometria individual de los dientes
proporciona superficies lisas y
rugosas con aspectos unicos de las
estructuras de suelos para el sector
wellness, los bafios, las terrazas, etc.

Seccion transversal superficie acabada Superficie acabada
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Flexibilidad y rentabilidad ilimitadas.

Grosores de lamina a partir de 1,3 mm.
La combinacién altamente innovadora
de hoja delgada de sierra de cinta,
guia de la hoja de sierra de cinta y
guia del blogue rigida permite fabricar
grosores de lamina extremadamente
delgados. Con esta obra maestra téc-
nica, la DSB Singlehead llena la lagu-
na entre la chapa de madera clasica y
la chapa aserrada de alta calidad.

Gran comodidad de manejo.

La DSB Singlehead impresiona por su
sencillo manejo. Con su pantalla tactil
y su menu de facil comprensién, guia
al operador de forma segura a través
del programa. Practico: El software
dispone de una funcion de memoria
para los parametros de proceso que
se repiten con frecuencia.

Magnifica ergonomia y facilidad de
mantenimiento.

También en el mantenimiento, la

DSB Singlehead ofrece maxima
comodidad. El acceso libre a todos
los componentes relevantes para el
servicio en la entrada y en la evacua-
cion permiten cambiar de herramienta
y realizar los trabajos de ajuste con
rapidez.

-

Acceso Optimo a todos los componentes

1,3 mm

Ademas convence con su guia de
manejo en varios idiomas y los
multiples menus de servicio y ayuda.
Por ejemplo con programas de corte,
madera y sierra, asi como registro de
datos de servicio e indicadores de
diagndstico y mantenimiento.

Practico programa de mecanizado
de madera.

A través de un programa de
mecanizado de madera especial, la
DSB Singlehead ofrece la posibilidad
practica de memorizar y activar en
caso necesario parametros de corte,
lamina y sierra para cualquier tipo de
madera.

Program no.: [2 Name ample wood
Cutting mode | 1

Block height [mm)] [0 [
Lamella width [mm)] [ 200 |_
Number of cutings [ 0 |7
Block width [mm] 120

Cutting speed [m/sec] [

Feed speed [m/min] &
Tensioning pressure [bar] 370
Lubrication interval [sec] [ 5

Saw no. 1 pSaegen->SaegenMa




DSB Singlehead 660 con aun mas ancho de corte.

La DSB Singlehead convence en la practica diaria por sus muchas ventajas. Su eficacia y su posibilidad de
aplicacion universal son propiedades diferenciadoras indiscutibles.

Con el desarrollo de la DSB Single-
head 660, WINTERSTEIGER aumenta
el potencial de rendimiento de este
tipo de maquinas.

La DSB Singlehead 660 corta laminas
de hasta 660 mm de ancho con un
espesor de corte a partir de 1,0 mmy
un grosor de lamina de 1,3 mm.

De esta forma, se perfila como
maquina ideal cuando se trata, por
ejemplo, de cortar tablones de suelo
o entrepafos.

Rodillos de transporte accionados arriba y abajo

En la DSB Singlehead 660 se ha
duplicado el sistema de transporte de
blogues de la DSB Singlehead 310,
de eficacia comprobada.

La altura de paso maxima del bloque
es de 165 mm en una altura de corte
de hasta 100 mm.

Dependiendo de su equipamiento, la
DSB Singlehead 660 permite regu-
lar progresivamente la velocidad de
avance hasta 15 m/min.
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Nosotros le hacemos una oferta inequivoca.
y le dejamos, ademas, la libertad de elegir.

La calidad de una oferta no solamente reside en el cumplimiento claro de las promesas de utilidad formuladas.
También radica en la posibilidad de elegir. Por ejemplo, en la posibilidad de escoger entre opciones que continien
mejorando el resultado y lo adapten a las necesidades individuales.

Potente accionamiento principal de
32 kW.

Cuando las necesidades de dimensi-
onamiento y capacidad aumentan, se
requiere un incremento de la poten-
cia. En esos casos, WINTERSTEIGER
recomienda, como accionamiento
principal, el uso de un potente motor
de 32 kW de primera calidad.

DSB Singlehead Shuttle

Innovador sistema de pulverizacion
para corte en humedo.

Rociando el diente de sierra con un
medio de pulverizacion especial y
compatible con madera se forma una
neblina que lubrica y refrigera la hoja
de sierra de cinta. En funcion de la
necesidad y la aplicacion, se pueden
ajustar individualmente los intervalos
de pulverizacion.

El avance optimo para cualquier
aplicacion.

Para cuando se requiere alta potencia
y maxima capacidad, la DSB Single-
head permite un avance a gran veloci-
dad de 8 a 45 m/min.

Como resultado, la hoja de la sierra
de cinta de corte fino aumenta su
durabilidad gracias a la disminucion
de la friccion y a la eliminacion de las
adherencias de resina.

Las ventajas de este sistema de
pulverizado resultan particularmente
necesarias en las aplicaciones de
corte en humedo, aunque también
demuestra su capacidad a la hora de
cortar maderas con altos porcentajes
de resina o silicato.

Para trabajos de precision o aplicaci-
ones especiales con materiales deli-

cados o dimensiones XXL, su avance
se puede reducir a 1 hasta 15 m/min.

Flexibilidad modular.

La construccion modular de la

DSB Singlehead ofrece grandes posi-
bilidades de adaptacion.

Esta construccion es ampliable desde
la maquina de un solo modulo capaz
de satisfacer estrictos requisitos de
flexibilidad hasta el modelo de varios
maodulos colocados en fila. Como es
l6gico, en todo momento existe la
posibilidad de automatizar e integrar
soluciones de proceso individuales.

Sistema de pulverizacion para corte en himedo



Control automatico del movimiento de la sierra.

Cuando se cortan materiales no
homogéneos, como la madera, la hoja
de la sierra de cinta esta expuesta a
diferentes fuerzas de corte. Por medio
de un sensor, el control automatico de
movimiento de la sierra detecta el des-
plazamiento de la hoja que provocan

Tensado servoneumatico de la hoja
de la sierra de cinta.

Una servovalvula regula la tensién de

la hoja de la sierra de cinta, adaptan-

dola a las respectivas dimensiones de
la hoja. Durante las pausas del servi-

cio, la presion de tensado se reduce,

lo que contribuye conservar la hoja en
buen estado.

las diferentes fuerzas de corte. Una
unidad de ajuste impulsada por un
motor eléctrico controla las poleas de
desvio y garantiza una optima posicion
de la hoja de la sierra de cinta. De
esta manera se evita ademas que la
hoja se separe de la polea de desvio.

DSB Singlehead

Pistas de rodillos desplegables y
transportadores de rodillos
accionados.

El apoyo estable de blogues largos
en la entrada y la evacuacion de la
maquina es un garante para ob-
tener resultados de corte precisos.
WINTERSTEIGER ha desarrollado
para ello pistas de rodillos y trans-
portadores de rodillos de 2,5 m, 4 m
y 5,5 m de longitud.

Los sistemas desplegables de trans-
porte facilitan, ademas, la apertura de
la puerta de la maquina para cambiar
la herramienta con rapidez.

Corte reversible de gran comodidad.
El corte reversible es una solucion de
automatizacion para la DSB Single-
head como maquina individual dise-
fiada para un solo operador y facil

de utilizar. Para el corte reversible, la
pieza de trabajo se coloca manual-
mente sobre el trayecto de rodillos.
Tras el correspondiente corte de

separacion, el bloque es transportado
de vuelta a su posicion de partida y
la hoja de sierra de cinta se posicio-
na automaticamente para efectuar el
siguiente corte. Este proceso se repite
sin necesidad de mas ajustes en la
maquina hasta que todo el bloque
esta cortado. Una gran ventaja de

esta opcion reside en que, tras la
colocacion de la pieza de trabajo, el
corte se efectia de forma totalmente
automatica. El operador no precisa
realizar ninguna operacion manual
excepto retirar las laminas cortadas.
Ni siquiera necesita posicionar la hoja
de sierra de cinta manualmente.

i
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DSB Singlehead

Cifras. Datos. Hechos.

Datos técnicos

Potencia nominal del accionamiento principal
Ancho de corte max.

Tension de la hoja de sierra de cinta

Control del movimiento de la sierra (movimiento
de la sierra visible a través de una ventana)

Velocidad de avance, regulable
progresivamente (dependiente del tipo de
madera y las dimensiones del bloque)

Velocidad de la hoja de la sierra de cinta,
regulable progresivamente

Sistema de pulverizacion para corte en
himedo

Tension de conexién*

Diametro de las poleas de desvio de la hoja de
sierra de cinta

Colocacion del modulo de sierra
Altura de trabajo

Ajuste de la altura de corte de la hoja de sierra
de cinta

Guia de la hoja de sierra de cinta de larga vida
util

Lubricacion de la hoja de sierra de cinta
Conexion de aire comprimido

Potencia de aspiracion requerida

Manguito de aspiracion (puede estar arriba o
a un lado)

Potencia de aspiracion
Velocidad de aspiracion de aire requerida

Suministro de corriente y aire comprimido

Estandar
18,5 kW

310 mm / 660 mm (32 kW)

Regulada neumaticamente mediante regulador
de presion manual

Opcion
32 kW

Tensado servoneumatico de la hoja de la
sierra de cinta

. Control automatico del movimiento de la
Manual, por medio de un volante :
sierra
. . . Avance de precisiéon: de 1 a 15 m/min
Avance estandar: de 4 a 20 m/min Avance a alta velocidad: de 8 a 45 m/min
Hasta 60 m/s (con accionamiento principal
de 32 kW)

Para aplicaciones en himedo asi como a la
hora de cortar maderas con altos porcenta-
jes de resina o silicato

Hasta 50 m/s

3 x 400 VCA / 50 Hz
3 x 480 VCA /60 Hz

Armario de distribucion externo en la parte frontal del accionamiento principal para las sigu-
ientes tensiones:

3 x 208 VCA / 60 Hz

3 x 575 VCA /60 Hz

Dimensiones del armario de distribucion externo: An x Al x P 600 x 600 x 350 mm

@915 mm

Horizontal

875 mm (+10 mm para compensacion de nivel)

1,72 100 mm

Guia de carbono

Mediante lubricador de aire comprimido
6 bar presion de servicio
Min. 200 litros/min

1x@ 150 mm

Min. 2500 m3/h
30a32m/s

Puede estar arriba 0 a un lado

*En caso de solicitarlo, se pueden facilitar otras tensiones de conexion

Datos sobre el bloque / las laminas

Ancho del bloque serie 310
Ancho del bloque serie 660

Guia de la hoja de sierra de cinta ajustable
(segun el ancho del bloque)

Precision de corte (depende del material de
partida y de la naturaleza de las herramientas)

Altura del bloque min. / max.
Corte inicial del bloque seleccionable

Corte de bloques de madera con diferentes
grados de humedad

Corte de bloques de madera con diferente
preparacion

Corte de bloques de madera con diferente
calidad

Longitud del bloque min. / max.
Guia del bloque, seleccionable individualmente

Grosor de lamina (dependiente del tipo de
madera y las dimensiones del bloque)

Se reserva el derecho de modificaciones técnicas

Estandar
Min. 30 mm / max. 310 mm

Min. 30 mm / max. 660 mm
Aprox. de 150 a 310 mm o aprox. de 500 a 660 mm

Aprox. +/- 0,15 mm (hasta un ancho de bloque de 310 mm)
Aprox. +/- 0,20 mm (hasta un ancho de blogue de 660 mm)

5 mm / 165 mm

Corte inicial del bloque recto u oblicuo de 2°

Aplicacion de corte en seco o en humedo
Blogues sin cepillar, bloques cepillados de entre 1y 4 caras

Alabeos longitudinales o transversales, deformaciones o curvaturas

350 mm / ilimitada
Guia del bloque lateral o céntrica

> 1,7 mm (a partir de 1,3 mm en caso de solicitarlo)



Datos sobre la hoja de sierra de cinta

Espesor de corte
Espesor del material base
Ancho de la hoja de sierra de cinta

Longitud de la hoja de sierra de cinta para un
ancho de corte de hasta 310 mm

Longitud de la hoja de sierra de cinta para un
ancho de corte de hasta 660 mm

Cambio sencillo y ergonoémico de la sierra
(puertas de dos hojas girables 145°)

Dimensiones

Altura
Ancho

Ancho en el caso de tension especial (Armario
de distribucion externo 600 x 600 x 350 mm en la
parte frontal del accionamiento principal, tenga
en cuenta la apertura de puerta de 600 mm)

Profundidad
Profundidad con las puertas abiertas
Peso

Carga sobre la cimentacion
Posibilidad de transporte de la maquina

Medidas de transporte de la maquina
Medidas de transporte con caja de listones
Medidas de transporte con palé

Se reserva el derecho de modificaciones técnicas

A partir de 1,0 mm

DSB Singlehead

A partir de 0,7 mm

80 mm

5500 mm
6500 mm

Aprox. 2 min (2 personas)

DSB Singlehead 310 DSB Singlehead 660
2025 mm 2025 mm

3200 mm 3700 mm

3600 mm 4100 mm

1000 mm (1300 mm) 1000 mm (1300 mm)
3270 mm 3700 mm

3800 kg 4500 kg

5000 kg

2 alojamientos para carretilla elevadora en la parte de abajo de la maquina
2 bridas para grias montables en la parte de arriba de la maquina

An x P x Al: 3200 (3700) x 1300 x 2025 mm
An x P x Al: 4200 x 1500 x 2250 mm
An x P x Al: 4200 x 1500 x 2400 mm

v
N 1

2025 mm

1120 mm

3270 mm
1030 mm

I

3200 mm

1120 mm

4000 mm

13
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DSB Twinhead NG XM

La sierra de cinta de corte delgado de varios modulos de la siguiente generacion.

Ser flexible no significa adaptarse a lo corriente,
sino a los deseos del cliente.

La calidad de una inversion se demuestra en la precision con que permite alcanzar los objetivos definidos
previamente. Cuando se requiere alta potencia y amplia flexibilidad, la DSB Twinhead NG XM también resulta ser
la eleccion perfecta por su pequeiio espesor de corte.

Después del desarrollo de la técnicamente revolucionaria DSB Singlehead y del éxito de la DSB Twinhead, con sus
unidades de sierra en disposicion paralela, la fusién de ambos modelos era mas que logica. El impresionante resultado
€S una nueva generacion de maquina: la sierra de cinta de corte delgado de varios modulos DSB Twinhead NG XM.

Ya solo por su configuracion basica compacta de dos modulos, esta maquina triunfa plenamente con sus puntos fuertes
con respecto al precio y al rendimiento. Ademas, la DSB Twinhead NG XM se puede ampliar conectandola en serie con
varias maquinas para obtener un sistema completo de produccidn, que sigue revolucionando el corte delgado de
calidad en lo que se refiere al rendimiento y a la accesibilidad. Concretamente en las aplicaciones siguientes:

® Suelos de parquet = Ventanas ® Componentes para esqui y
= Tableros multicapa B Muebles snowboard

® Tablas pegadas ® Tablillas para lapices B |nstrumentos musicales

= Pyertas B Repaso en serreria

iPreguntenos también, cuando esté buscando soluciones individuales para otros materiales distintos a la madera!



La suma de sus ventajas:

Evolucion de 2 médulos para la

revolucion modular

® Configuracion basica de 2 médu-
los

® Mddulos de sierra en disposicion
paralela

® Relacion de precio/rendimiento
Unica

Alto rendimiento y

dimensiones maximas

® Se puede ampliar para obtener
sistemas de produccion
completos

®m Accesibilidad optima, a la vez
que espacio requerido minimo

B Ancho de corte hasta 310 mm,
altura del bloque hasta 165 mm,
altura de corte hasta 160 mm

Precision sobresaliente gracias

a la técnica de primera clase

B Sistematizacion de sierra abso-
lutamente innovadora para la
maxima precision

® Sistema de avance Unico para
todas las calidades de bloque

® Maquina y herramienta en un
mismo proceso propio de desar-
rollo y produccion

15

DSB Twinhead NG XM
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;,COmMo supera uno las mas altas expectativas?
Ofreciendo de serie las mejores ventajas.

Las estrategias con vision de futuro y garantia de éxito nacen en las mentes de aquellas personas cuya pasion
consiste en destacar por encima de la media. Solo de esa manera se alcanzan los avances que anticipan el mana-
na. En lo que respecta a la techologia de corte delgado, la DSB Twinhead NG XM representa uno de estos avances.

Evolucion de 2 mdodulos para la revolucion modular.

Relacion de precio / rendimiento unica.

Ya en su configuracion basica, la DSB Twinhead NG XM
destaca por sus ventajas ergonémicas y su minimo espa-
cio requerido, a la vez que su rendimiento maximo. El con-
cepto Twinhead, con dos mddulos en una maguina, ofrece
un marco absolutamente atractivo, también con respecto a
los costes de inversion.

Ahorrar espacio con unidades de sierra horizontales.
Ya en su version basica de 2 maédulos, la nueva DSB
Twinhead NG XM dispone de dos unidades de sierra 'y se
convierte, asi, en la soluciéon mas compacta para cortar
con dos cortes.

La disposicion paralela de los mddulos de sierra (= con-
cepto Twinhead) es la solucion mas dptima cuando se
requieren varios cortes.

En comparacion con los ajustes de altura convencionales,
el ajuste del modulo con accionamiento asistido a través
de husillos roscados de precision permite una velocidad
hasta 10 veces mayor. Esto hace posible un aprovecha-
miento rapido y dptimo de la altura de corte de 160 mm
de la DSB Twinhead NG XM.

Ancho de corte hasta 310 mm, altura del bloque

hasta 165 mm.

En la DSB Twinhead NG XM se ha duplicado el sistema de
transporte de bloques de la DSB Singlehead, de eficacia
comprobada.

La altura de paso maxima del bloque es de 165 mm con
una altura de corte de hasta 160 mm. Dependiendo de su
equipamiento, la DSB Twinhead NG XM permite regular
progresivamente la velocidad de avance hasta 45 m/min.

Inversion

Inversion més alta
y mas espacio
requerido, pero
con el mismo
rendimiento

Inversion
baja ($$$)

Baja inversion y
POCo espacio re-
querido, pero con el
mismo rendimiento | |

Inversion
baja ($$)

Inversion
baja (§)
o—s
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Concepto Twinhead de WINTERSTEIGER Concepto convencional

Relacion de precio/rendimiento Unica con el concepto Twinhead



Alto rendimiento y dimensiones maximas.

DSB Twinhead NG XM en ampliacion modular

Sistemas de produccion accesibles.
La concepcion innovadora de maqui-
nas y de conexion en serie garantiza
la accesibilidad dptima a todas las
unidades de sierra y a todos los com-
ponentes de maquina, a la vez que un
espacio requerido minimo.

Con esta ergonomia se reducen los
trabajos de preparacion, los trabajos
de ajuste y el cambio de hoja de sier-
ra de cinta a un minimo de tiempo y
de costes. Ademas el concepto ofrece
plena accesibilidad a la zona de la
magquina.

Se puede ampliar para obtener si-
stemas de producciéon completos.
Las maquinas conectadas en serie se
conciben como sistemas de produc-
cién completos y forman, por tanto,
unas unidades de fabricacion comple-
tas en modo constructivo compacto.
Ademas existe la posibilidad de ampli-
ar en cualquier momento las maqui-
nas/instalaciones existentes, en caso
de requerirse.

La automatizacion e integracion para
soluciones de proceso individuales
son parte de la competencia central
ampliada de WINTERSTEIGER.
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Precision sobresaliente gracias a la
técnica de primera clase.

Sistematizacion de sierra absolutamente innovadora para la maxima precision.

A diferencia de la fijacion por tension
sencilla, en WINTERSTEIGER la hoja
de sierra de cinta se mantiene en su
posicién en las poleas de desvio a
través del control automatico de movi-
miento de la sierra. La consecuencia
es que, aparte de tratar con cuidado
la hoja de sierra y de mantener su
tension interna, también se trata con
cuidado la superficie de rodadura de
las poleas de desvio.

Esta tension optima de la hoja de
sierra de cinta, combinada con las
guias de carbono, permite el posicio-
namiento agresivo de las guias de la
hoja de sierra de cinta. El resultado
es la concentracion de la tension de
las sierras en la zona de corte.

Este extraordinario paquete de
tecnologia, combinado con la guia
del blogue rigida, es el garante de la
precision maxima de corte al utilizarse
espesores de corte minimos a partir
de 1,0 mm.

Sistema de avance unico para todas las calidades de bloque.

la maquina se puede ajustar progresi-
vamente y se regula electronicamente
(4 - 20 m/min). La estabilizacion ver-

Los rodillos de transporte accionados
arriba y abajo aseguran una continua
entrada del bloque incluso cuando

la pieza de trabajo es de dificiles
caracteristicas. El agarre optimo y la
friccion minima del material hume-
do y seco se consiguen gracias al
engomado especial de los rodillos de
transporte y a un innovador sistema
de presion. Simultaneamente la mesa
portapieza de cromado duro garanti-
za la estabilidad maxima (alineacion
optima) de la pieza.

El accionamiento de los rodillos de
transporte en la entrada y la salida de

DSB Twinhead NG XM debe también
su extraordinaria precision a la mesa
portapieza con cromado duro.

Los rodillos de presion accionados
adicionales que estan situados por
encima de la zona de corte garantizan
una estabilidad constante en todo el
ancho de la pieza de trabajo. Gracias
a ello se pueden cortar, ademas de
maderas cepilladas, bloques irregu-
lares y sin cepillar con alabeos longi-
tudinales o transversales, deformaci-
ones o curvaturas.

Rodillos de transporte accionados arriba y abajo

Sistematizacion de sierra
absolutamente innovadora

® Sistema de avance unico

® Control automatico del movi-
mento de la sierra

® Tensado servoneumatico de la
hoja de la sierra de cinta

® Guia de carbono de alta
tecnologia

tical de la pieza de trabajo en la zona
de corte permite cortar con absoluta
precision.

Blogues con alabeos longitudinales o transversales, deformaciones o curvaturas

A

Corte en seco de bloque

Corte en humedo de bloque



Control automatico del movimiento
de la sierra.

Cuando se cortan materiales no ho-
mogéneos, como la madera, la hoja
de la sierra de cinta esta expuesta a
diferentes fuerzas de corte. Por medio
de un sensor, el control automatico
de movimiento de la sierra detecta el
desplazamiento de la hoja que provo-
can las diferentes fuerzas de corte.
Una unidad de ajuste impulsada por
un motor eléctrico controla las poleas
de desvio y garantiza una dptima po-
sicion de la hoja de la sierra de cinta.
De esta manera se evita ademas

que la hoja se separe de la polea de
desvio.

Tensado servoneumatico de la hoja
de la sierra de cinta.

Una servovalvula regula la tensién de
la hoja de la sierra de cinta, adaptan-
dola a las respectivas dimensiones de
la hoja.

Durante las pausas del servicio, la
presion de tensado se reduce, lo que
contribuye conservar la hoja en buen
estado.

La guia de la hoja de la sierra de cinta se puede adaptar individualmente al
ancho de la pieza de trabajo. El efecto: garantiza que la hoja de la sierra de
cinta tenga una tension optima en la zona de corte y que se consiga la maxima

exactitud de corte.

Guia de carbono de alta tecnologia.

Este material compuesto de alta tecnologia, formado por fibras de carbono
extremadamente resistentes a la abrasion y por resina epoxido termorresistente,
garantiza una guia precisa de la hoja y una larga duracion.

Gran comodidad de manejo.

La DSB Twinhead NG XM impresiona por su sencillo manejo. Con su pantalla
tactil y su menu de facil comprension, guia al operador de forma segura a

través del programa.

Practico: El software dispone de una funcién de memoria para los parametros

de proceso que se repiten con frecuencia.

Ademas convence con su guia de manejo en varios idiomas y los multiples
menus de servicio y ayuda. Por ejemplo con programas de corte, madera y
sierra, asi como registro de datos de servicio e indicadores de diagndstico y

mantenimiento.

Practico programa de mecanizado
de madera.

A través de un programa de meca-
nizado de madera especial, la DSB
Twinhead NG XM ofrece la posibilidad
practica de memorizar y activar en
caso necesario parametros de corte,
lamina y sierra para cualquier tipo de
madera.

T ST

DSE Twinhead NG XM
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Gufa de carbono de alta tecnologia extremadamente
resistente a la abrasion
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Le hacemos una oferta precisa.
y le dejamos, ademas, la libertad de elegir.

La calidad de una oferta no solamente reside en el cumplimiento claro de las promesas de utilidad formuladas.
También radica en la posibilidad de elegir. Por ejemplo, en la posibilidad de escoger entre opciones que continien
mejorando el resultado y lo adapten a las necesidades individuales.

Potente accionamiento principal

de 32 kW.

Cuando las necesidades de dimensi-
onamiento y capacidad aumentan, se
requiere un incremento de la poten-
cia. En esos casos, WINTERSTEIGER
recomienda, como accionamiento
principal, el uso de un potente motor
de 32 kW de primera calidad.

Innovador sistema de pulverizacion
para corte en humedo.

Rociando el diente de sierra con un
medio de pulverizacion especial y
compatible con madera se forma una
neblina que lubrica y refrigera la hoja
de sierra de cinta. En funcion de la
necesidad y la aplicacion, se pueden
ajustar individualmente los intervalos
de pulverizacion.

WA

El avance 6ptimo para cualquier aplicacion.

Para cuando se requiere alta potencia y maxima capacidad, la DSB Twinhead
NG XM permite un avance a gran velocidad de 8 a 45 m/min. Para trabajos de
precision o aplicaciones especiales con materiales delicados o dimensiones
XXL, su avance se puede reducir a 1 hasta 15 m/min.

Como resultado, la hoja de la sierra
de cinta de corte fino aumenta su
durabilidad gracias a la disminucion
de la friccién y a la eliminacion de las
adherencias de resina.

Las ventajas de este sistema de
pulverizado resultan particularmente
necesarias en las aplicaciones de
corte en humedo, aunque también
demuestra su capacidad a la hora de
cortar maderas con altos porcentajes
de resina o silicato.

Sistema de pulverizacion para corte en humedo

Pistas de rodillos desplegables y
transportadores de rodillos
accionados.

El apoyo estable de bloques largos
en la entrada y la evacuacion de la
maquina es un garante para ob-
tener resultados de corte precisos.
WINTERSTEIGER ha desarrollado
para ello pistas de rodillos y trans-
portadores de rodillos de 2,5 m, 4 m
y 5,5 m de longitud.

Los sistemas desplegables de trans-
porte facilitan, ademas, la apertura de
la puerta de la maquina para cambiar
la herramienta con rapidez.



DSB Twinhead NG XM
Cifras. Datos. Hechos.

Datos técnicos

Potencia nominal del accionamiento principal
Ancho de corte max.

Velocidad de avance, regulable
progresivamente (dependiente del tipo de
madera y las dimensiones del bloque)

Velocidad de la hoja de la sierra de cinta,
regulable progresivamente

Sistema de pulverizacion para corte en
humedo

Tension de la hoja de sierra de cinta

Control del movimiento de la sierra (movimien-
to de la sierra visible a través de una ventana)

Tension de conexion*

Diametro de las poleas de desvio de la hoja de
sierra de cinta

Colocacion del médulo de sierra
Altura de trabajo

Ajuste de la altura de corte de la hoja de sierra
de cinta

Guia de la hoja de sierra de cinta de larga vida
util

Lubricacion de la hoja de sierra de cinta
Conexidn de aire comprimido

Potencia de aspiracion requerida

Manguito de aspiracion superior

Potencia de aspiracion

Velocidad de aspiracion de aire requerida

Suministro de corriente y aire comprimido

Estandar Opcion
18,5 kW 32 kW
310 mm

. . . Avance de precisiéon: 1 - 15 m/min
Avance estandar: 4 - 20 m/min Avance a alta velocidad: 8 - 45 m/min

10 - 60 m/s (con accionamiento principal
de 32 kW)

Para aplicaciones en himedo asi como a la
hora de cortar maderas con altos porcenta-
jes de resina o silicato

Tensado servoneumatico de la hoja de la sierra de cinta

10 - 50 m/s

Control automatico del movimiento de la sierra

3 x 400 VCA / 50 Hz
3 x 480 VCA / 60 Hz

Armario de distribucion externo en la parte frontal del accionamiento principal para las
siguientes tensiones:
3 x 208 VCA / 60 Hz
3 x 575 VCA /60 Hz

915 mm

Horizontal
Aprox. 1300 mm (aprox. 1100 mm con fundamento rebajado)

Aprox. de 1,7 a 160 mm

Guia de carbono

Mediante lubricador de aire comprimido

6 bar presion de servicio

Min. 500 litros/min por maquina

1x @200 mm+1x@ 100 mm por maquina
Min. 4500 m8/h por maquina

30 a 32 m/s por maquina

Puede estar arriba o a un lado

* En caso de solicitarlo, se pueden facilitar otras tensiones de conexion

Datos sobre el bloque / las laminas

Ancho del bloque
Guia de la hoja de sierra de cinta

Precision de corte (depende del material de
partida y de la naturaleza de las herramientas)

Altura del bloque min. / max.
Longitud del bloque min. / max.

Grosor de lamina (dependiente del tipo de
madera y las dimensiones del bloque)

Guia del bloque, seleccionable individual-
mente

Se reserva el derecho de modificaciones técnicas

Estandar
Min. 30 mm / max. 310 mm

Ajustable en un lado
Aprox. +/- 0,15 mm

5mm /165 mm
350 mm / ilimitada

>1,7 mm

Guia del bloque lateral o céntrica

Datos sobre la hoja de sierra de cinta

Espesor de corte

Espesor del material base

Ancho de la hoja de sierra de cinta
Longitud de la hoja de sierra de cinta

Cambio sencillo y ergonomico de la sierra
(puertas de dos hojas girables 125°)

A partir de 1,0 mm
A partir de 0,7 mm
80 mm

5500 mm

Aprox. 2 min (2 personas)
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DSB Twinhead NG XM
Cifras. Datos. Hechos.

Dimensiones DSB Twinhead NG 2 XM DSB Twinhead NG 4 XM DSB Twinhead NG 6 XM
Altura 2695 mm
Ancho 4030 mm
Profundidad 1550 mm 3920 mm 6235 mm
Profundidad con las puertas abiertas 3750 mm 6050 mm 8365 mm
Peso Aprox. 8000 kg Aprox. 16000 kg Aprox. 24000 kg
Carga sobre la cimentacion 10000 kg 20000 kg 30000 kg

= - P 2 alojamientos para carretilla elevadora en la parte de abajo de la maquina,

x Posibilidad de transporte de la maquina 2 bridas para gruas montables en la parte de arriba de la maquina

1) Medidas de transporte de la maquina (An x P x Al) 4030 x 1550 x 2695 mm 4030 x 1550 x 2695 mm por maquina

=

g Medidas de transporte con palé (An x P x Al) 4200 x 2340 x 2950 mm 4200 x 2340 x 2950 mm por maquina

q’ . . .

< Medidas de transporte con caja de listones 4250 x 2400 x 2980 mm 4250 x 2400 x 2980 mm por maquina

c (An x P x Al)

£ Medidas de transporte con caja maritima 4250 x 2400 x 3115 mm 4250 x 2400 x 3115 mm por maquina

- (An x P x Al)

8 Se reserva el derecho de modificaciones técnicas
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Hojas de sierra en un mismo proceso propio de desarrollo

y produccion.

Los clientes exigentes necesitan herramientas personalizadas. En funcion de las necesidades especificas de cada
caso, WINTERSTEIGER ofrece el mejor material y la dimension de la sierra y geometria de dientes 6ptimas.

WINTERSTEIGER se encuentra, hoy por hoy, en la agradable situacion de poder ofrecer a cada cliente la hoja de sier-
ra alternativa o de cinta ideal para sus requisitos. El espesor de corte extremadamente delgado y de precision maxima
posible forma la base ideal para fabricar productos de alta calidad y aumenta, asi, las posibilidades de ingreso de cada
cliente de manera decisiva. Los plazos de entrega brevisimos y la mayor flexibilidad posible es algo que se sobreentien-

de en WINTERSTEIGER.

iLas sierras alternativas de corte delgado y las sierras de cinta de corte delgado de WINTERSTEIGER convencen!

Solucion 6ptima:

m Mas de 30 afos de conocimientos
técnicos con todo tipo de maderas.

m Referencias internacionales

® Amplio programa de productos con
diferentes materiales basicos, pasos
de dientes y espesores de corte

® Desarrollo de las sierras orientado
al cliente

® Aprovechamiento éptimo de la
madera gracias a la herramienta
adecuada

Rentabilidad maxima:

® Mecanizado posterior inmediato de
la lamina sin necesidad de calibra-
do posterior

® Espesor de corte a partir de
0,7 mm

m Superficie de la lamina limpia

m Maxima precision de la lamina

m Uso eficaz del material gracias al
espesor de corte continuamente
optimo

Socio de confianza:

® Preparacion de maquinas, herrami-
entas y sierras: todo por parte de
una misma empresa

® Sistema concebido individualmente
para el éxito de usted

m Calidad y posibilidad de entrega
constantemente altas

m Alta satisfaccion de los clientes

WJINTERSTEIGER
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Ayuda rapida
con el servicio remoto de WINTERSTEIGER.

En caso de averia, la calidad y la rapidez son factores decisivos. Las redes de distribucion internacionales y orga-
nizaciones de WINTERSTEIGER le garantizan un servicio de apoyo técnico éptimo y le proporcionan ayuda con la
mayor brevedad posible por técnicos profesionales.

Para mejorar ain mas la disponibilidad y acortar los tiempos de reaccion, existe la posibilidad de equipar opcional-
mente su sierra de cinta de corte delgado WINTERSTEIGER con un servicio de asistencia remoto. Con el servicio re-
moto de WINTERSTEIGER estara usted siempre a unos pocos segundos de solucionar el problema. El contacto directo
con nuestro servicio de asistencia técnica al cliente se realiza a través de una conexion online directamente con su
maquina. Asimismo se suceden en tiempo real la deteccion de errores y el diagndéstico, y también el analisis de datos,
las optimizaciones y los trabajos de mantenimiento. El servicio remoto de WINTERSTEIGER funciona con LAN/WAN/
GPRS/UMTS/HSDPA.

Las ventajas para usted:

® |[ncremento de la disponibilidad de la maquina

m Periodos de inactividad productiva minimos gracias al
diagndstico a distancia

m Reduccion de los costes de mantenimiento

m Transmision periddica de las actualizaciones de software

®m Aseguramiento de datos e identificacion individual de
las piezas de repuesto

m Atencion y soporte para el personal de mantenimiento y
de servicio

® Se evitan las paradas de la maquina

Nuestras prestaciones:

m Puesta a disposicion del hardware (router)

® Registro en el portal de servicio remoto de
WINTERSTEIGER

m Prestacion gratuita de servicios a distancia durante
el primer ano (la prestacion de servicios se puede
prolongar mediante acuerdo de mantenimiento)




Servicio post-venta WINTERSTEIGER.
El seguimiento permanece cuando finaliza la entrega.

No hay mejor momento para evaluar la calidad de una inversidn que los afnos posteriores a su suministro.
Por este motivo, WINTERSTEIGER ha consolidado un servicio post-venta a escala mundial.

Puesta en marcha y cursos de formacion

Ambas cosas WINTERSTEIGER las garantiza a escala
mundial desplazando a sus especialistas al lugar donde
se emplaza el cliente.

Seguimiento de la produccién

Con ello nos referimos a todas las demas medidas que
posibilitaran que pueda hacerse uso de las maquinas lo
antes posible y con la maxima rentabilidad.

Mantenimiento proactivo

El mantenimiento y la sustitucion preventiva de piezas de
desgaste predeterminadas a intervalos regulares elimi-
nan los problemas antes de que éstos hagan siquiera
aparicion. Por ejemplo, mientras nuestros clientes estan
de vacaciones, permitiendo asi que incluso los costes de
mantenimiento se mantengan a niveles reducidisimos.
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Pedidos regulares para piezas de recambio y sierras
Estos acuerdos nos permiten planificar con antelacion las
necesidades anuales y economizar costes, economias de
las que, como es natural, se benefician de inmediato
nuestros clientes.

Otras ventajas:

B Suministro orientado al consumo (just-in-time)
=B Disponibilidad a corto plazo

® Stock de existencias en WINTERSTEIGER

Servicio de disposicion help-desk

Con este servicio incrementamos aun mas las elevadas
prestaciones de nuestro servicio postventa a escala mun-
dial para nuestros socios, garantizando una asistencia de
primera clase incluso fuera de nuestras horas de despacho.
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WINTERSTEIGER WOODTECH. EIl valor de la madera
incrementa en funcion de la calidad del acabado.

Hoy mas que nunca, la madera se esta redescubriendo como un recurso sostenible y en crecimiento gracias a sus
propiedades. Particularmente, el corte fino WINTERSTEIGER esta demostrando ser una de las tecnologias clave
para procesar la madera. WINTERSTEIGER cuenta con una experiencia de mas de 30 afios en este segmento y esta
consolidada como una las empresas punteras en el sector desde hace muchos anos.

Las mas de 1500 sierras alternativas para corte muy delgado vendidas por WINTERSTEIGER son la mejor prueba de su
posicién de liderazgo en el mercado mundial. Dicha posicion se basa en una filosofia transparente, que la empresa viene
aplicando desde hace tiempo de una manera racional, y que consiste en crear valores afiadidos evidentes con miras

al futuro a través del compromiso con la innovacion, un rendimiento alto y un proceso productivo que ofrezca todas las
garantias de seguridad.

Esos valores afiadidos se manifiestan en los productos El completo programa de productos, concebido y realizado

que la tecnologia WINTERSTEIGER permite fabricar en por un equipo integrado por usuarios, técnicos y disefia-

condiciones ideales. dores expertos, que abarca desde las sierras alternativas
de corte muy delgado hasta la tecnologia de encolado y

B Suelos de parquet prensado, incorporando un amplio espectro de ventajas.

® Tableros multicapa

= Pyertas B Maxima precision

= \entanas ® Canales de corte minimos

= Muebles m Superficies listas para su encolado

B Tablillas para lapices B Posibilidad de transformar tableros sin necesidad de

= |nstrumentos musicales etapas adicionales de trabajo

etc.

Cortes de precision para otros materiales distintos a la madera.

La posiciéon de liderazgo de calidad de WINTERSTEIGER se muestra en
aquellas aplicaciones en las que se requieren cortes de precision con una
pérdida minima de material. Esto también es valido para muchos materi-
ales que no son de madera. jPregunte por nuestras soluciones individuales!




WINTERSTEIGER. A Global Player.

WINTERSTEIGER AG es un fabricante de maquinaria de uso especial con sede en Alta Austria y se ha concentrado

en nichos de mercado desde su fundacion en 1953.

La internacionalizaciéon de los mer- desafios como oportunidades. La
cados vy las revoluciones técnicas se consecuencia es el crecimiento

han convertido en los factores constante, que se asegura con la
determinantes en la competencia fuerza innovadora de sus empleados
mundial. WINTERSTEIGER siempre y se impulsa mediante adquisiciones
ha entendido y aprovechado estos estratégicas. De esta manera hemos

B Business Unit SEEDMECH

® Soluciones integrales para cultivos e investigacion agricola

B Business Unit SPORTS

B Soluciones integrales para el alquiler y el servicio de esquis y snowboards

® Sistemas para el secado higiénico de articulos de deporte y ropa de
trabajo

B Soluciones para mejorar la adaptacion y ajuste individual del calzado de
deporte

B Business Unit WOODTECH

B Soluciones de proceso para el corte delgado de madera de alta precision
y para la reparacion/embellecimiento de la madera
® Hojas de sierra para madera y alimentos

B Business Unit METALS

conseguido crear unas condiciones
previas optimas para unas relaciones
de negocios duraderas y estables con
nuestros clientes.

21 sucursales propias

60 oficinas de representacion
Distribucién en 130 paises del
mundo

90 % de exportacion
Liderazgo a nivel mundial en
los tres sectores de negocios
SEEDMECH, SPORTS y
WOODTECH

B Maquinas e instalaciones para el ambito de la tecnologia de enderezado (Kohler Maschinenbau GmbH)
® Maquinas para el desbarbado automatico de chapas (Paul Ernst Maschinenfabrik GmbH)

B Business Unit AUTOMATION

B |nstalaciones y soluciones de automatizacion para empresas industriales de produccion
(VAP Gruber Automations GmbH)

SR —

(Casa matriz del consorcio en la localidad austriaca de Ried im Innkreis
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www.wintersteiger.com

El éxito empieza con la decision correcta.
En el momento oportuno. Le esperamos!

—
WINTERSTEIGER

Thin-cutting & Repair

L

Representaciones:

]

Centrales:

Austria: WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Austria,
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