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Prebomat Standard, Variabel und Variabel plus
Die pneumatische Bohr- und Einpreßmaschine
zur rationellen Möbelfertigung
Um den individuellen Bedürfnissen von möbelfertigenden Betrieben gerecht zu werden, stehen drei Modelle mit unterschied-
lichen Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung. Diese können durch zusätzliche Einzelkomponenten auf vielseitige Wünsche
abgestimmt werden.

Folgende Merkmale zeichnen alle drei
Varianten aus:
� Schnelles Umrüsten durch werkzeug-

loses Wechselsystem der Bohrköpfe.
� Präzises Takten beim Bohren von

Lochreihen durch den im Bohrkopf
integrierten Absteckstift mit dreifacher
Zentrierung.

� Das Anschlagsystem mit Nullpunkt-
verstellung und werkzeuglosen
Schwenkanschlägen ermöglicht
schnelles und einfaches Einstellen
der Bohr-Positionen.

� Einfache Bohrtiefeneinstellung mittels
Kipphebel und Bohrloch-Tiefenein-
stellung.

� Eine Pneumatikbremse ermöglicht
eine schnelle Taktzeit und ausrißfreie
Bohrungen.

� Der Vorschubzylinder und die
Pneumatikventile sind wartungsfrei.

� Ein herauszieh- und schwenkbarer
11-Spindel-Bohrkopf ermöglicht bei
den Modellen Variabel und Variabel
plus Bohrungen mit einem Kanten-
abstand bis zu 300 mm sowie
Bohrungen zur Montage von Schub-
kastenführungen.
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