Sonderaussfatfungern

Gehrungsschnitte schineller und genauer.

Der mefusive Allandor DLFLEX D

DUPLEX:

Wer haufig Gehrungen schreidet, findet in den DUPLEX-
Anschifigen von Attandort eine grofle Hitfe, it diesen
speie] enttwickalten Anschiligen kivman Winkelschnise
von 0 bis 90 Grad sehr schesll, sehr genaw und shufenlos
durchpefuhrt werden,
Dabw bestimmen Sie die
Positicn Ihrer Arbest selbst:
Alle DUPLEX-Anschlags
kénmen Sie an jader
bediehigen Stelle des
Doppefroliwagens
problemias anbrisgen. er
DUPLEX Gehrungsanschlag verfigt Gber aine Skala mit
1/4=-Teilung, die durch eine Lupe sehr gut erennibar st
Ihr viorteil: Der Gehrungswinkal ist schnell und prazise
eingestelit. Bei 45° kann eine Gehnmg betdseilig ohing
Umstellung angeschidtten und abgelangt werden. Die
¥lappenschiens mit zwei Anschiaghiappen ist beidsaitig
wverwencibar und emndglicht das AblEngen bis 1350 man.
Machsiisthar ab Baujahr 1980,

DUPLEX DDx

Der komfortabelste Gehrungsanschlag ist nsgeich sne
axkiusive Altendarf Entwicklung. Die alektronischa Einheit
enmchnet das Langenniad in Abhdngigkest sum Gehmngs-
wirtked ganz allein, Lind swar aof beiden Seften des
Anschlags, lhe groen Vortele Aufwencigss Uimnechinan
und Machemessen mit dem Zolistock entfalien. Chendrein
sparen Sie sich teuere Probeschntte. Wer enmal mit dem
Altendart DUPLEX Dy pearbestet hat, sl ikt reehir ad
ihey vergichlan! WNachriistbar ab Bawjahr 1580,

DUPLEX D:

Deer Morteil des DUPLEX D
lingt im ekdronischen
Melsystern, das dia
stufeniose Wirkedsin-
stedlung won O bis 90 Grad
digital ermiglicht. Die
Feinemestedung nehimen
S auf 2/100 Grad genau
vor. Machnistbar ab
Baujahr 1580,



