Astloch- y
Bohrmaschine

Bouchonneuse
Knothole Boring Machine

ED 08—4
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® Kugelogelagerer Spindelsatz @ Stabile Kastenkonstrukiion
Broches montees sur roulements Construction stable
a billes Sugged box-section construction
Spindle st tuming in ball-bearnngs
® Kein Kupplungsverschieil ® Riemenloser Antrieb
Pas d'embrayage Transmission sans courroie bl isle e

Mo clutch wear Drive without belts

Thi right 1o maks changes: in doesans i fekered




Kurzbeschreibung
ED 08-4

Astlochbohrmaschine mit riemen-
lgsem Antrieb.

4 kugelgelagerte Bohrspindeln mit
glasharten, geschliffenen Konus-
kupplungen.

Werkzeugaufnahme durch Morse-
konus MK | — dadurch schlagfreier
Lauf und miheloses und schnelles
wechseln der Werkzeuge.
Lagerung des Betatigungshebel
durch Drucklager verstarkl,
Verwendung von Bohrfuttern mit
Schaft MK | méglich.

Technische Daten
Anzahl der Bohrspindeln 4

Motorleistung 0.6 kW
{0.8 PS)
Bohrspindeldrehzahl 1480 LU/min
Ausladung 65 cm
Spannung DS -
220/380 V.
Gewicht 27 kg
Bohrerdurchmesser
max. (bei Holz) 40 mm
Bohrtiefe max, 65 mm

Lieferumfang

Eingebauter Ein-Aus-Schalter,
Tiefensteller,

4 Bohrspindeln mit MK |,

ca. 2 m langes AnschluBkabel,

Sonderzubehdr gegen Aufpreis:

Polumschaltbarer Motor

(14002800 U/min), '

Bohriutter mit MK |,
Werkstlck-Niederhalter,
Maschinengestell (Tischgrdfe

600 =800 mm), mit 100 mm HDl‘I'E:F’I' \\
verstellung durch Handrad, \
fahrbarer Untersatz fur MEE(}I‘QQ

gestell. -i N
Q

Astlochbohrer mit Tiefensteller
Perceuse a bouchonner avec

— positionneur en profondeur
= Knothole boring with depth stop

Description rapide
ED 08-4

Perceuse a bouchonner a entraine-
ment sans courroie.

4 broches de percage sur roulements
a hilles, avec accouplements a cones
palis et durs comme verre.

Maintien des outils par cones Maorse
— de ce fait fonctionnement sans
a-coups, changement rapide et sans
peine des outils.

Logement du levier de mance uvre
renforce par palier de butee.
Possibilite d'utilisation de porte-
meéches a queds cdne Morse 1.

Caractéristiques techniques
Mombre des broches

de percage 4

Puissance du moteur 0.6 kKW (0,8 ch)

Vitesse de rotation des

broches de percage 1480 tr/mn

Distance de la broche

au bati ou au mur 65 cm

Tension triphase
220/380V -

Poids 27 I-:g G f_”

Diamétre max. du foret

(pour le bois)

Profondeur max.

de percage

Contenu de la livra
Interrupteur AB
incorpore, Positi
environ 2

rnent 4 ﬂ

Ires spéciaux contre
ment de prix

teur 2 poles commutables
(1400/2800 tr/mn), Foret de percage
avec cine Morse 1, Presse-piece,
Bati de la machine (dimensions de la
table 600> 800 mm), avec réglage en
hauteur, de la machine compléte

de 100 mm, Socle mobile pour bati
de machine.

Astlochbohrer ohne Tiefensteller
Perceuss a bouchonner sans
positionneur en profondeur
Knothole boring without depth stop

Brief description
ED 08-4

knothole boring machine with
beltless drive.

Four boring spindles turning in ball-
bearings are equipped with
hardened and ground taper clutches.
Tools are received in No. 1 Morse
tapers to ensure absolutely
concentric running, fast and easy
tool changing.

Operating lever provided with
additional thrust bearing.

Suitable for the use of drill chucks
with Mo, 1 Morse taper shank.

Technical specifications
Mumber of boring
spindles

Motor uutput

4

0.6 KW (0,8 HF)
1480 rpm

85 cm (25%")
threephase
AC -

220/415 Y

27 kg (80 1bs)

ax. knothele borer dia.
{fnr wood)
Max. bonng depth

40 mm I:'ﬁ"t'.”}l
65 mm (2Fa")

Delivery includes:

Built-in ON/OFF switch, Depth stop,
Connecting cord approx. 2 m (7 ft.)
lang, Four boring spindles with Mo, 1
Marse taper

Special accessories against
extra charge

Change-pole motor (1400/2800 rpm),
Crill chuck with No. 1 MK, Work-

holding arm, Machine frame (table

size 600800 mm = 234" by

31'%"), vertical adjustment of the

entire machine by 100 mm, Portable -
base for machine frame.

Zapfenfriser
Fraise a queue
Plug cutter
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Modell ED 08-4

xomplett mit angebautern Drehsirom-Hohlwelenmotor 220/380 V, 0.6 kW (0.8 F"S],
4 Bonrspindein, Werkzeugaufrahme MK 1, anschiuBfertig mit SE:]I&llEr und Kabef
Sede Maschinen konnen mit einem Werkstlcknlederhalter ausgerisiet werden

Bace Astiochbohmaschinen-Typen werden aui Wunsch mil polumschaltba
Uimin = 050,73 KW {0.7/1 P5) 380 V, 50 Hz] gegen 10% Mehrprels geliefert

Zubehar far Astlochbohrmaschinen D 4-105 und ED 08-4 -5~

Maschingngestell for Type D4-105 (ohné Tischplatis)

Maschinengestell fir Type ED 0B-4 (ohne Tischpiats)

“nschrlﬁngesrell lor Type EDOG-4, mit Hohenverstellun
schplatie fur Gestell 215 bis 217 (800 x 600 x 20 mm b

Hn*‘E'hvErste’lp gfie or Type ED DB-4 zur Wa*u:befm

Fahreinrichtung fdr Gestell 215 bis 217 (N

Zahnkranz-Bohrfutter mit Schafl

1a 13:‘r|n'|

Mehrpreis filr fahrbare Maschinengestells (ab wﬂrﬁ_)&’

Zahnkranz-Bohrutter mil Schaf
Reduzierschaft MK 1-M10 |
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1880, —
1880 —
2215 —
140, —
860 —
25—
625 —
133 —
148 —
a7 —

Astlochbohrer und Zapfenf erlr.zeugstahl mit MK 1, fiir Astlochbohrmaschinen D 4-105
und ED 08-4 {fir Drehzahl 1@
Bast -Nr. 240 Best-Nr. 241 Best.-Nr. 242
mit Tiefensteller ohne Tiefenstellar Zaplenfraser
n:fé'ﬁnrq. “ DM 77,70 DM 37,80 DM 61,90
ﬂ_'ﬁ"‘?;}m DM 79,60 DM 38,70 DM 102,50
A m DM _B81.60 DM _41.20 DM 106,80
.rx""'-.“ﬁal:lrnrn DM 87,70 DM 44,50 DM _115.30
% =3 gasmm DM 2270 DM 53,50 DM 146,70
"_"EJ 240 mm DM 110.20 DM 67,10 DM 154, —



