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@ Seitliche Verstellung der Frasspindel
(Y-Achse = Frastiefe) mittels Handrad
und Klemmung.

Verstellung: + 60 mm - 20 mm.
Spindelarretierung in.0-Stellung
ebenfalls moglich.

@ Digitale Anzeige (mech.) fur seitliche
Verstellung (4 Dekaden) mit Nullung.

® Hohenverstellung tiber Handrad
=150 mm (1 Umdrehung = 1 mm).

@ Digitale Anzeige (mech.) fur
Hohenverstellung (Z-Achse), 4 Dekaden
mit Nullung.

® Endschalter fur Einsetzfrasen
beidseitig verstellbar
auf Skalenfuhrungen.

® Horizontal adjustment (Y-axis =
cutting depth) by handwheel and
locking device.

Travel: + 60 mm - 20 mm.

Fixing of 0-position of spindle possible,
too.

@ Digital sidemovement indication
(mech.), 4 decades, zero setting.

® Height adjustment by handwheel
=150 mm (1 turn =1 mm).

@ Digital height (Z-axis) indicator
(mech.), 4 decades, zero setting.

® Limit switches for insert shaping,
adjustable on both sides.

@ Ajustage horizontal (axe Y

= profondeur de coupe) avec roue a
main et serrage.

Arbre réglable + 60 mm - 20 mm.
Choix du zéro d’arbre aussi possible.

@ Indicateur digital (mech.) pour
ajustage horizontal, 4 décades, avec
mise a zéro.

® Déplacement verticale avec roue
a main =150 mm (1 tour=1 mm).

@ Indicateur digital (mech.) pour
déplacement verticale (axe Z),
4 décades, avec mise a zéro.

® Interrupteurs de fin de course pour
moulures arrétées ajustable a deux
cOtés, avec échelles.



Endschaﬁer verstellbar zwecks

er Einsetzlange, Frastiefeneinstellung
mlttels Handrad (1), + 60 - 20 mm.

Insert shaping: Limit switches adjustable to
determine distance of insert process. Adjustment
of cutting depth by handwheel(1).

Moulures arrétées: Interrupteurs de fin de course
ajustable pour limiter la distance de coupe

~andant moulures arrétées. Réglage horizontal
~ofondeur) avec roue a main (1) + 60 - 20 mm.

Null-Stellung der Frasspindel fur Normalfrasen.
Zero setting of spindle for normal shaping work.

Arbre en mise de zéro pour fraisage normal.




Technische Daten

Frdsmaschine SFM 101/102, starr,
mit horizontal verstellbarer Spindel
+60 mm -20 mm

Maschinentisch-Abmessung 1100x880 mm
Arbeitshéhe (Tisch) 900 mm
Motorleistung 4 kW (5,5 PS)

Drehzahlen (optische Anzeige VBG 7))

(links und rechts) ~ 1/min. 3000/4500/6000/9000
Max. Héhenverstellung der Frés-

spindel (1 Umdrehung = 1 mm) 130 mm
Sicherheitsverriegelung flir hohe Drehzahlen

Frésspindel-Konus MK 5

Frdsdorn, auswechselbar 30 mm Durchm.

A-Schalldruckpegel

in Ohrhéhe L(A) aB 75

Gewicht Maschine ohne Zubehdér 650 kg
Elektrische Ausriistung

abschlieBbarer Hauptschalter
Sterndreieck- und Wendeschalter fiir L/R-Lauf mit
autom. Bremse nach VBG 7]
Motorschutz durch Thermo-Elemente
Elektrische Installation nach VDE 0113
Technische Ausriistung
Frésanschlag um 360° drehbar, mit Feineinstellung
beider Backen, einzeln verstellbar
Blockierung der Frasspindel fir Dornwechsel
Spezial verrippter Tisch mit Pinole und Absaugung
unter Tisch. Zentrale Schmierung.
Wartungsfreies und staubgeschlitztes Kegelrad-
Verstellgetriebe
Extrem schneller Riemenwechsel mit automati-
scher Drehzahlanzeige.
Absaugungen
Unterm Tisch Durchm. 100 mm
v=24m/s Q=680m%h
Am Frdsanschlag Durchm. 125 oder 120 mm
v=24m/s Q = 1060 m%h
Normalzubehér
1 Anschlag, 1 kurzer Dorn 30 mm Durchm., 1 Satz
Schltissel, 1 Bedienungsanleitung, Tischringe mit
Offnungsdurchmesser 378/220/160/105 mm

Sonderzubehdr
Motoren: 5,5 kW (7,5 PS) und 7,5 kW (10 PS),
Langer Dorn, Oberlager, Abldngsdge Modell ZS,
(1,6 kW, 2880 U/min.), 1 Steckdose komplett mit
Motorschutzschalter, 1 Gegenstecker, Anlaufvor-
richtung zum Schablonenfrdsen, Zapfenschneid-
und Schlitzapparat in Kugellagerfihrung —mit
Grundplatte, Schutzhaube zum Zapfenschneiden
und Schlitzen (bis 325 mm Flugkreis der Schlitz-
scheibe), Gratfraserspindel, Absaugstutzen am
Frasanschlag 125 mm oder 120 mm Durchm., Roll-
tisch, ausziehb. Alu-Anschlag dazu, Tisch 2 m mit
ausziehbarer Auflage, Sondertisch mit rechter Ver-
ldngerung und Anbaumdglichkeit fiir Rolltisch links,
Alu-Backen, GuBbacken 500 mm und 645 mm,
Vorschubapparat, digitaler Hohenanzeiger mit Null-
stellung, Drehzahl 12000, ausziehbare Tischau-
flage 480 mm fiir Normaltisch.

Nur fiir polumschaltbare Motoren 5/6 und

6/7,5 kW (SFM 102):
Autom. Schuitzensteuerung mit Sicherheitsdruck-
knopftaster, autom. Bremse, abschl. Hauptschal-
ter, Wendeschalter, Not-Aus und optische Dreh-
zahlanzeige bis 12000 1/min.

BAUERLE Maschinenfabrik GmbH + Co.

Specifications

Spindle Shaper SFM 101/102, rigid,
with horizontal adjustable spindle
+60 mm -20 mm

Table 1100x880 mm

Working height (table) 900 mm

Motor 5,56 HP/4 kW

Spindle revolutions :

(left or right) 3000/4500/6000/9000 r.p.m.

Max. height adjustment of spindle 130 mm

(1 turn =1 mm)

Safety locking for high speed revs.

Spindle MT5

Spindle interchangeable 30 mm or inch sizes

Sound level L(A)dB 75

Net weight without accessories 650 kgs
Electrical Outfit

Lockable main switch

Star-delta and L/R switch with autom. brake
(VBG 7j, Germany)

Motor protection by means of thermoelements
Electrical installation according to VDE 0113

Technical Equipment
Shaping fence turnable by 360°, with fine adjust-
ment of both fence plates
Locking of cylinder for exchange of spindle
Special H.D. cast-iron table with quill and dust col-
lection underneath table. Central lubrication.
Maintenance-free and dust-proof bevel-geared
adjustment.
Extreme quick v-belt change with autom. speed
indication.

Exhaust data
Below table: 100 mm dia.
v =24 m/sec. Q=680m%h
Shaping Fence: 125 mm or 120 mm diam.
v =24 m/sec. Q= 1060m%h
Standard equipment

1 Shaping fence, 1 short spindle 30 mm diam.,
1 set spanners, 1 instruction booklet, 4 rings with
openings of 378/220/160/105 mm diam.

Optional Equipment
Motors: 7,6 and 10 HF
Long spindle. Upper bearing for above. Crosscut
saw Type ZS, 2,0 HR, 2880 r.p.m. Plugbox with
motor protection for cross-cut saw or feeding units.
Plug for above. Guide device for shaping acc. to
templates (jigs.). Tenoning and slotting attachment
up to 325 mm diam. cutting circle gliding in ball bea-
ring guides. Protection cap for above. Stub spindle
to take dovetail and grooving cutters.
Dust hood shaping fence 125 or 120 mm diam.,
H.D. rolling table, Alu-length stop.
Table 2 m with extension of front. Table extension
on r.h. side only (rolling table will match I.h. side),
Alu-fences, cast-iron fences 500 or 645 mm long,
power feeders, digital height adjustment with zero-
setting, speed 12000, extensible width of table
front 480 mm.

Only for pole-reversible motors 6,8/8,2 HP

and 8,2/10 HP (SFM 102):
Magnetic starters with security push-button swit-
ches automatic brake, lockable main switch, emer-
gency stop, optical speed control up to
12000 r.p.m.
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Dates techniques

Toupie SFM 101/102, rigide,
avec ajustage horizontal d’arbre
+60 mm -20 mm

Surface de la table 1100x880 mm
Hauteur de la table 900 mm
Puissance du moteur 4 kW (5,5 CV)

Vitesse de rotation de I'arbre de fraisage

(dans les deux sens) 3000/4500/6000/9000 t.p.m.
Course maximale de I'arbre en hauteur 130 mm
(1 rotation = 1 mm)

Systeme de sécurité pour les vitesses élevées
Logement conique de I'arbre porte-outil MK &
Niveau d'intensité acoustique

au point mort

Poids de la machine sans accessoire

L(A) dB 75
650 kg

Equipement électrique
Interrupteur principal a verrouillage
Commutateur étoile triangle avec frein automatique
VBG 7] et commutateur inverseur du sens de rota-
tion. Thermo-éléments pour protection du moteur
Installation électrique conforme aux normes
VDE 0113
Spécifications techniques
Butée de guidage
ensemble orientable sur 360° réglage fin et indivi-
duel des deux barres de butée
Blocage de I'arbre de fraisage pour changement
d’outil. Table cannelée avec douille et aspiration
suppleméntaire sous la table. Lubrification cen-
trale. Engrenage conique réglable, sans service
d’entretien et abrité des poussieres.
Echange de courroies extrémement vite.
Spécification du systéme d’aspiration
Sous la table 100 mm diamétre

v=24m/s Q=680m%h

Pres de la butee 125 ou 120 mm diameétre

v=24m/s Q = 1060 m%h
Accessoires

1 butée de guidage, 1 broche courte de 30 mm
diam., 1jeu de cles, 1 mode d’emploi, Bagues pour
table, avec diametres d’ouverture: 378/220/160/
105 mm

Accessoires spéciaux (options)
Moteurs: 5,56 kW (756 CV) et 756 kW (10 CV),
Coussinet supérieur, Broche longue de 30 mm
diam., Scie a araser ZS: 1,6 kW, 2880 t.p.m., Prise
de courant complete avec discjoncteur, Prise de
courant complémentaire, Guide pour les travaux
avec gabarits, Capot de protection avec support,
Appareil a mortaiser et a tenoner logé sur paliers
a roulement a billes et équipé d’un support.
Fraise a bavures, Aspiration prés de la butée 120 ou
1256 mm, Chariot avec rallonge y correspondant,
Table de 2000 mm avec rallonge extensible, Table
spéciale avec rallonge a droite et possibilité d’y fixer
le chariot a gauche, Barres de butées en alumi-
nium, Barres de butées en fonte grise 500 mm et
645 mm, Entraineur, Indicateur digital de la hauteur
avec position a zéro,
12000 vitesses de rotation, Rallonge extensible de
480 mm pour table standard.

Seulement pour les moteurs pole-

reversibles 5/6 kW et 6/7,5 kW (SFM 102):
Commande a contacteurs automatique avec
bouton poussoir de sécurité,
Frein automatique, Interrupteur principal a verrouil-
lage, Commutateur inverseur, arrét d’urgence,
Indlicateur optique et automatique des vitesses de
rotation jusqu’a 12000t.p.m.
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