FUR SAUBERE UND SICHERE
OL-WASSER-TRENNUNG




DIE SUMME VON UBER
10 JAHREN KNOW-HOW

IN DER KONDENSAT-TECHNIK

Sehen Sie sich mal in lhrer Kompressorstation
wi.

Zu einer vollstandigen Kompressorstation gehdren
neben Kompressor, Kessel und Kéltetrockner ouch der
vollautomatische Kondenzatableiter [(BEKOMAT®]
und ... das Kondensatautberaitungssystem.

Warum auch Sie ein Avfbereitungssystem
brauchen!

Kondensat besteht houtig zu 99% ous Wasserund nur
2u 1% aus O, Deshalb rechnet sich die Autbereitung
des alhaltigen Kondensats vor Ot immer glinstiger
ols die kostenintensive Entsorgung Uber Fachfimen.
Wichtig ist, dafi dieses System die gesetzlichen Anfor-
derungen ertdllt. Im § 7o des Wasserhaushaltsgeset-
zes schreibt der Gesetzgeber eine den ,cligemein
anerkonnten Regeln der Technik” entsprechende
Wasseraufbereitung vor. Abwasser mit mehr als
20 mag/l Mineraldl darf nicht in die Kanalisation. Die
Lésung: OWAMAT "™
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Das Beste isPfiir unsere Umwelt gerade gut
genug.

Der OWAMATY ist ein seit Jahren bewihrtes, per
manent weiterentwickeltes Ol-\WasserTrennsystem
tir dispergierte Kendensate, Do er die mafigeblichen
gesetzlichen Vorschriften erfilll, ist eine Einleitung des
gereimigten Wossers in die Konolisation problemlos
maglich, eine sichere Authereitung gewdhrleistet,
Der anschlufibercitc OWAMAT® ist in 5 Baugréhen
erhaltlich, platzsparend und anwendertreundlich. Bei
Einsctz in frostgefahrdeten Bereichen sicherd sine
separate Beheizung die problemlose Aufbereitung.

Sicherheit sefzen Sie voraus

m Oldurchbruchsicherheit zur Kanalisotion
® Grofler Oloberlauf fir verklumpte Ole
m Kein Olrickstau in den Filter

® 2-tache Filteriberwachung:

Integrierter Niveaumelder und optische
bung fOr Probenverglejch ,
® Stormeldung an einen Leitstand diyrk #chen
Alarmsensor am MNiveaumelder g : all
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PROBLEMLOS UND WIRTSCHAFTLICH,
SICHER UND UMWELTFREUNDLICH:
EBEN VOM SPEZIALISTEN

Wirtschaftlichkeit versteht sich von selbst Vertraven Sie dem Kondensat-Spezialisten

® Anlagengerechte Bougrile, keine Energiekosten Dafl der OWAMAT® von einem Kondensat-Speziali-

® Keine wasserrechtliche Genehmigung notwendig  sten kommt, ist lhre Garantie fir Sicherheit, Wirt-

da baumustergepriift schafilichkeit und technisches Know-How. Seit 1782

® Geringer Wortungsoutwand: beschaftigh sich die BEKO KONDENSAT-TEGHNIK

Kontrolle 1 x proaWoche GMBH cusschlietilich mit der Entwicklungad

® Optimele Filterausnutzung  durch Tandemfilter-  stellung von Kondensatableitungs- und

wechsel bei OWAMAT® 6 & 8 tungssystemen. Deshalb war der ©

® Amortisation innerholb nur weniger Monate. der erste OlWasserTrennar pgit\Ba
zeichen

terprif-

BEKO-Progukie sind durck nl-:r_i"j.}r.a-!'rcf’:::-r'ﬂ.c:i? ouch

- 't Ik, ] < i i
unter exiremen BedingungsmiymAndustriestandard
und Opfimierung,

geworden. SiG r.-:l/ig o EQMU

Innovation und Shdar s gewdhrieisten, dof
BEKO-Produkig 'Ti??gci[“f‘h die jeweilige Anwernidung
geeignet sing. [ #ndensatableiter BEKOMAT®
fﬁl-'—;‘-.-‘::;f;;{if.'. s OWAMAT® Und Emulsionsspali-

N satran weltweilt Malst

_e_rt'éf'&i-« ftechnik
E:"fj,f KONDENSATTECHNIK GMBH ist zerifi-
; ch DIN 150 2001

Ein Wort zu den Filtern

Um eing gleichbleibende Qualitét lhrer Kondensat-

autoereitung zu gewdhrleisten, ist von Zeit zu Zait ain

Wann, das sogt thnen der Referenztriibungstest. Der
Filterwechsel ist durch die anwenderfreundliche Tech-
nik des OWAMAT"® cinec einfache Angelegenheil.
OWAMAT:® ~usicuschiilter mit d 2
plombe sind Spezialentwicklungen. Rohstofie,
stellung und Kémung sind genou aut die Aufbereitung
irr OWAMAT" abgestimmt. Sie gewdhrieisten
ichbleibende leistungsfahigkeit Threr Kon-
satouibereitung,

ie Funktionsgarantie und

rhaliung des Baumusterprifzeichen
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DIE FUNKTIONSWEISE :

IHRE GARANTIE FUR

KOSTENGUNSTIGE KONDENSATAUFBEREITUNG

Daos élhaltige Kondensat gelangt unter Druck in die
aatentierns Druckentlostungskammer des OWAMATE
Dor wird der Uberdruck abgebout, ohne dofl es zu
Verwirbelungen im Trennbehdalter kommt. |m hergus-
nehmbaren Schmutzoulfangbehélter sommeln sich
die vom Kondensal mitgefohrien festen Verunreini-
gungen

Im Trennbehdalier setzt sich durch Schwerkrafttren-
nUng aas Ol an der Oberfléche ab und wird Gber den
hshenverstellbaren Olibedauf in den tberlaufsiche-
ren Ulauffongbehalier (im Lieferumtang enthalfen
geleitet. Das so vorgereinigte Kondensat tiefit nun
durch einen oleophilen Vorfilter und danach durch
cinen Adsorptionsfilier (OWAMAT® 6 & 8: zv/ci Ad-
sorptionsfilter]. Der Vorfilter bindet die verblisbenen
Oltraplchen in sein Material ein, der Adsorptionsfilter

halt letzte Olanteile zurtick.

* Ay Bajepend CHAAS

SWAMAT" 2
OWAMAT' 4




OWAMAT® - EIN GEWINN
FUR SIE
UND UNSERE UMWELT

Wie erzevgen Sie lhre Druckliuft?

Studien der Fachverbdnde und des Verdichtermarkies
belegen: Der tberwiegende Antell aller zur Verdich-
turig von Druckluft und Druckgos eingesetzten Ver
dichter arbeitet dlgeschmiart!

Kondensat ist stets Zugabe der Physik!

Bei dem Herstellungsprozel der Druckluft fallt unver
meidbar Kondensat an. Dieses Kondensat ist mehr
oder weniger stark mit Ol, Schmutz und anderen
schédlichen Verunreinigungen durchsetzt. Olonteile
van bis zu 10.000 mg/l sind keine Seltenheit,

Unsere Umwelt veririigt kein Kondensat!
Die im Kondensat enthaltenen Mineraléle sind biolo-
gisch schwer abbaubar und besintriichtigen Sauer
stoffeintrag und Schlommfaulung in den Klaranlagen.
Die gesamte Wasserautbereitung wird in ihrer Wirk-
samkeit reduzier. Eine Gefahrdung des Naturhaus-
haltes und der menschlichen Gesundheit sind die
Folge.

Das Auge des Gesetzes palit gut auf!
Im & 7o des Wasserhaushaltsgesetzes sind die
Rechtsvorschriften zur Nutzung der Gewasser festge-

schrieben. Die Einleitung von Kompressorenkonden--
sofen ohne geeignete Aufbereitung ist verboten. Dar,

Ge&eizgeber schreibt hier eine mindestens den . all-
gemeinen anerkannten Regeln der Technik” entspre-
chende Autbereitung vor, Fir Kohlenwasserstoffe, als
Leitparameter tGr Mineraléle®, bedeutet dies eine
Reduktion aut héchstens 20 mg/l. Regional kénnen
diese Were auch deutlich niedriger angesetzt sein, <
Verstéfie sind mit empfindlichen Strafen fiur Untemeh-

men und deren verantwortliche Personen verby, ?$

Die Entsorgung tber eine Fachfirma ist 2w
aber aubwendig und daher sehr tewell Entser
kosten von mindestens 500 DM pra=
sind die Regel Zusaizlich [ﬂllé«ﬂ-’!{""
sene sammeltonks, (berweac
I"'._lfl'l"::_.]E-'ﬁ_, LISW, O,

ekt am Enistehungson. Die
AMAT* haben sich hier als
Letzl und bislen sine Aufbersilung
nd der Technik”. Leichtflissigkeitsab-
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TECHNISCHE DATEN

Die Auslastung

Um eine wirtschaftliche Filterstandzeit zu erzielen, Wasseroufnahmevermagen trennen sich lengsamer
missen die Einflufifcktoren wie Verdichterbouor, At vom Wasser Dies erfordert langere Verwailzeiten im
der Verdichtertle und Wosserobscheidevermégen  OWAMAT®. Nachfclgende Auslegungsiabelle dient

des Oles beriicksichtigt werden, Gle mit hohem

Schmierélsarte

Innen zur Bestimmung des OWAMAT" Typs.

Schrauben- und

Rotationsverdichter
FraD R

mit Oleinspritzkihlung

OWAMAT 1
OWAMAT 2
OWAMAT" 4
OWAMAT" 6
OWAMAT"' 8

Turbiren-00l

Spenelle
Schrauben-
vardichter
und VCL-Oile

1.4
2
P

30

0

Kalbenverdichter
T und2- Eiuf'.g

OWAMAT" 1
OWAMAT" 2
OWAMAT" 4
OWAMAT" 6
GWAMAT" 8

0,7
1
4

20

60

1,0
1,5
45
20
60
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vengicher und mehrstutige Koloenkompres-

2 -'.’Fﬁ?hi-"-'h“"ﬁ Mutzen Sia tur solche Anwen-
wien Berotungs- und Projektierungsdierns!

Fir stabile E.’:j sidgienzBighen sich unsere BEKOSPLIT-Emulsionzspalt-
anlagen, F@{% ez u bitte den Prospekt BEKOSPLITS on,

I ! ' T . -
e Leistungsangaben beziehen sich aut die Verdightdg v “‘ug{f; in Mitteleuropa und die hier vorharschendes relative
Luftfeuchte, Wird der OWAMAT® in wameren MiGomerslgesetzt, steigen die Kond =nsaimengen, und die dorgestel|-

ren Werte missen entsprachend verringert wniﬁfj\?

Rotationsverdichter
mit Frischal Troptenschmierung

Frischdlgeschmizrte Rotaf
soren neigen verstarkf iy rs
— dungsfélle ul'mr.-rg.-n[i:!;rrlﬁ

Kolbenverdichter
3-, 4-, und 5-stufig
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KOMPRESSOREN

Postfach 1007 13, 33507 Bielefeld
Hausanschrift: Lechtermannshof 26, 33739 Bielefeld
Telefon (0 52 06) 601-0 - Telefax (0 52 06) 601-200




