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Formfrasmaschinen FP10/FP 12 -

Neueste Entwicklung

Der zunehmende Anteil von ,weichen”
Kanten in der Mobelindustrie war AnlaB
zur Entwicklung der stationdren Form-
frasmaschinen FP 10 + FP 12. Beide
Typen sind die ideale Ergénzung fir
Kantenanleimmaschinen zur Bearbei-
tung dicker PVC-Kanten oder von Quer-
kanten an Postforming-Werkstiicken.

Formfras-Technik

Aufbauend auf dem stabilen Grundstan-
der beinhaltet die Maschine den Werk-
stiick-Auflagetisch mit einem fle-

xiblen Anschlagsystem sowie

dem Spannzylinder, der das
Werkstiick fixiert. Der Fras-

motor einschlieBlich Tastrolle und Sei-
tentastsystem ist auf einem Horizontal/
Vertikal-Fiihrungssupport einschl. aller
elektro-pneumatischen Steuer- und
Dampfungselemente aufgebaut.

Formfrasen
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Symmetrische Profile

FP 10 und FP 12 sind vom mechani-
schen Aufbau identisch. Die FP 10-
Steuerung ermoglicht jedoch aus-
schlieBlich die Bearbeitung symmetri-
scher Profile wie oben dargestellt.

Das untenstehende Detailfoto zeigt das
LHerz“ der Maschine: Frasaggregat mit
Motor, Tastrolle, Horizontal-Tastung,
Radiusfraser.
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Weitere Vorteile

Die FP 12 beinhaltet alle Vorteile und
Merkmale wie bereits vorstehend
beschrieben. Zusatzlich ist die FP 12 zur
Bearbeitung unsymmetrischer Profile
ausgelegt. Dies wird erreicht durch Ein-
satz einer SPS-Steuerung mit Wahl-
schalter fiir 90 Grad — (unsymme-
trische) bzw. 180 Grad - (symmetrische)
Profile. Durch einen Sensorschalter
erfolgt dariiber hinaus die automatische
Erkennung der jeweiligen Profilform.

Die untenstehende Zeichnung zeigt
typische Profilbeispiele, die mit der
FP 12 bearbeitet werden konnen.
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Besonders bei Bearbeitung dicker PVC-
Kanten ist als Zusatzausriistung das
Schwabbelaggregat empfehlenswert.

Technische Daten FP 10/FP 12

Werkstlickdicke
Werkstlickbreite
Profiltiefe
Innenradius
Kantenmaterialdicke

Frasmotor
Fraswerkzeug

Elektrik

AnschluBwert
DruckluftanschluB
Abmessungen LxWxH
Arbeitstisch — Hohe
Gewicht

max. 55 mm

min. 80 mm

max. 80 mm

min. 10 mm

max. 3 mm

(abhangig von Radius und Kantenmaterial)
0,5 kW, 27.000 U/min.

15 Grad-Fasefraser (Radiusfr. a. Zusatzausriist.)
220V -1Ph. - 50 Hz

0,5 kW

6 bar

850x 650x 1430 mm

1000 mm

ca. 120 kg

Technische Anderungen vorbehalten.




Diese Ubersicht zeigt Ihnen die wichtigsten
Brandt-Maschinen und -Gerate zum Bearbeiten
von geraden Werkstlicken und Formteilen.

Wir informieren Sie gern auch Gber Schmelz-
kleber-Auftragsmaschinen, automatische
Rundlauf- und Formteilbearbeitungsmaschinen,
Falzkantenanleimmaschinen.

Heinrich Brandt Maschinenbau-GmbH
Postfach 6108,

D-32647 Lemgo

Telefon 05261/6009-0

Telex 931596 mabra

Telefax 05261/64 86

l@andi‘

Partner des Handwerks

und 2 mm bei Fixlangen.

Die ideale Maschine fiur den Handwerksbetrieb.

Kantenanleim- und Bindigfrdasgeriite fir
Formteilbearbeitung KTD/KTV 51 und F 10/EK 11

Besonders universell einsetzbare Formteilmaschinen

fur Einzel- und Serienfertigung. Wahlweise flr vorbeschichtete
Kanten oder Direktleimangabe.

Bundigfrasen oben und unten an geraden und geformten
Werkstucken.

Kompakt-Kantenanleimmaschine KD 54

mit Direkt-Leimangabe fir Kantendicken bis 1 mm bei Rollenware

Automatischer Werkstiicktransport — Kappen - Bundigfrasen — Schwabbeln.

Avtomatische Rundlauf-
maschinen R 20-27
Halbautomatische
Formteil-Kantenanleim-
maschine T 60

Gleichzeitiges Anleimen und Bundigfréasen von
gerundeten Werkstlicken in einem Arbeitsgang.
Beleimung von Serien-Formteilen mit Innen-
und AuBenradien bei automatischem Andruck
und Vorschub mit dem T 60.

Far Schmelzkleber und PVAC-Leime, auch
kombiniert fur beide Verfahren, 11 Grund-
maschinenldangen. Bearbeitungsaggregate
fur alle Anforderungen im Handwerk und
Innenausbau.
QUICK-MELT-Verleimteil mit
extrem kurzer Aufheizzeit.

Universal-Kantenanleim-
maschinen KE, KA
und KA/E 14-24

Standard-Kantenanleim-
maschinen

Baureihe KD 80-89 fliir Massivkanten bis 12 mm
Baureihe KD 90-99 fiir Massivkanten bis 20 mm
Leistungsfahige und preiswerte Maschinen in
10 Baulangen, extrem bedienfreundlich.

Takt-Postformingmaschinen PF 10
und PF 20

Besonders wirtschaftliches und universelles Postformingverfahren.
Verformung/Verleimung mittels patentierter, elektr. beheizter
Schiene. Selbsttatige Profilanpassung.

Furnier-Postforming mdglich. Extrem kurze Umristzeiten.

lhr Fachhéndler:
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