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- Kompakt-Kantenanleimmaschine KTD 64 + 65

Mit Direkt-Leimangabe an das Werkstlick fiir handelsiibliches Schmelzklebergranulat.
Arbeitsgdnge: Anleimen - Biindigfrdsen - Endkappen

Werkstiicktransport mit angetriebener Gliederkette, bestiickt mit gummibelegten
Kettenplatten. Exakte Kettenfiihrung durch kombinierte Flach-/Halbrundfiihrung,
dadurch absolut ruhiger und gradliniger Werkstlickdurchlauf.

Ausziehbare Rollenschiene als Werkstiickauflage.

‘RolTenoberdruck mit Zentralverstellung.

Schwenkbares Bedienpult am Maschineneinlauf.

Thermostatisch iiberwachter Schmelzbehdlter. Automatische Kantenzufiihrung fir
Rollenmaterial mit Rollentrenneinrichtung.

Statischer Frequenzumformer 200 Hz, einschl. elektron. Motorbremse, fir Kapp-
und Biindigfrdasaggregat. )

KTD 64: Anleimen +-Endkapbeﬁ +.BUndigfrésen
KTD 65: wie KTD 64, jedoch mit zusdtzlicher Platzreserve
von 250 mm fir Schwabbelaggregat.

Werkstlickdicke 10 - 40 mm
Werkstiickbreite min. 60 mm
Kantendicke 0,4 - 3 mm

Rollentrennen max. 0,8 mm
Vorschub 11 m/min.
Elektrik 380 Volt - 3 Ph. - 50 Hz

DruckluftanschluB 6 bar
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Kappaggregat fiir vorderen

und hinteren Kanteniiberstand

2 HF-Motoren 0,2 kW, 200 Hz.
12.000 U/min.

Ziehender Kappschnitt gewahr-
leistet hohe Genauigkeit,
Schwenkbereich auf Fase von

o - 1o Grad.

Biindigfrdsaggregat oben und unten

Mit vertikaler und horizontaler
Tastung.
Schrdgstellbar von o - 15 Grad.
2 HF-Motoren o,2 kW, 200 Hz

- 12.000 U/min.
Bestilickung mit WPL-Frdsern.
Automatische Hohenverstellung der
oberen Frdase mit dem Oberdruck.
Einschl. Schutzhaube mit Sicht-
fenster fiir Kapp- und Biindig-
frdsaggregat.

Schwabbel- bzw.

Faseschleifaggregat

Zum Griffigmachen der ge-
frasten Kanten oben und unten.
Wahlweise Bestlickung mit Molton-
oder Lamellenscheiben.

2 Motoren je 0,25 kW,

3.000 U/min.,
Scheibendurchmesser 150 mm






