BRAUN - Biirst- und
Poliermaschinen RUSTIKA 1200 LN

fiir die rationelle Herstellung stilgerechter Oberflachen
rustikal - strukturiert - gebeizt - gewachst - oder Hochglanz

BRAUN - Biirst- und Poliermaschine

RUSTIKA 1200 LN/4

BRAUN- Biirst- und Poliermaschine

RUSTIKA 1200 LN/2
Spezialmaschinen mit 1, 2, 3 Auf Wunsch auch mit Oszilla-
oder 4 Birststationen zur tion fir rillenfreie und noch
Herstellung strukturierter markantere Strukturen.
Holzoberflachen und zum Po-
lieren gebeizter oder lackier- Feinfiihlige Tiefeneinstel-
ter Oberflachen. lung, numerisch ablesbar, auf

Wunsch mit Nullpunktjustie-

1200 mm Bearbeitungsbreite. rung.
Automatischer Vorschub mit Auch mit Kantenburstaggre-
Vorschubband. gat lieferbar.

Technische Anderungen vorbehalten
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Die RUSTIKA 1200 LN ermoglicht mit
der auf Wunsch lieferbaren separat
zuschaltbaren Oszillation je nach
Holzart eine wesentliche Verkiirzung
des Strukturiervorgangs undeine Op-
timierung der Holzoberflache. Bei
gleichzeitig schéarferen Konturen der
Jahresringe verschwinden die oft
unerwlnschten Langsrillen (Kratzer)
innerhalb der Struktur. Damit wird ein
absolut neuer MaBstab beim Struktu-
rieren von Holzoberfldchen gesetzt.

Vor allem mit Oszillation ist diese Ma-
schine ideal geeignet auch fiir Lack-

P> Ihre Vorteile;

groBte Aus
Besatzarten

ner Beizen
Entstauben,

Biirstwerkzeuge/Walzenbiirsten
MNutzen Sie speziell auch hier unsere
Leistungsfahigkeit!

higen Holzer und Strukturvarian-
ten, zum Ausblirsten verschiede-

P> Vorfiihrungen

Nehmen Sie die Gelegenheit fir eine
ausfiihrliche Beratung und/oder Vor-
fuhrung wahr! Wir zeigen thnen gerne
kostenlos und unverbindlich, was wir
kénnen.

Rufen Sie uns doch einfach an und
vereinbaren Sie einen Termin mituns!

wahl verschiedener
flir alle strukturierfa-

und Kalk etc., zum
filr Lackzwischen-

schliff und zum Schwabbeln
kurzfristige Lieferbereitschaft ab

zwischenschliff oder zum Polieren Lager _

von gebeizten oder lackierten Qber- gunstige Preise
flachen. Damit deckt man mit ein- und fachkundige Beratung
derselben Maschine die Oberfla-

chenbearbeitung fiir verschiedene

Stilrichiungen ab.

TECHNISCHE DATEN 1200 LN/ 1200 LN/2 1200 LN/3 1200 LN/4
Anzahl der Biirststationen | 1 | 2 | 3 | 4
Arbeitsbreite 1200 mm bei zweimaligem Durchgang

bzw. 600 mm in einem Durchgang
Durchgangshdhe 200 mm
Hohenverstellung der Biirststationen iber Handrad mit Trapezgewindespindel
und numerischer Anzeige der
Werkstickstarken-Einstellung
Vorschub automatisch iiber Vorschubband und
gefederte Gegendruckwalzen
Vorschubgeschwindigkeit 2 und 4 m/min.
Motore 4 kW / 380 V [/ 50 Hz je Biirststation
Best.-Nr. | 21100 21101 | 21102 | 21103
- 1200 LN/1 1200 LN/2 1200 LN/3 1200 LN/4
SONDERZUBEHOR Best-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.
separat zuschaltbare Oszillation 21104
Nullpunktjustierung der 21112
Werkstiickstédrken-Einstellung
Stufenlose Vorschubgeschwindigkeit 21105
Motor 5,5 kW 21107
Kantenbirstaggregat 21106
e ooty B retagnrEgate 21113 21114 21115 21116
Fahrwerk, versenkbar 21108 21109 21110 21111

Walzenbirsten

Best.-Nr. je nach Besatzart: siehe Preisliste
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