Die CLASSIC Qs
Querschleifen in Perfektion._‘
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Classic 213 Q,
Ausfiihrung mit einem
Querband- und zwei

Breitband-Aggregaten

: Querschleifen, Kalibrieren,

i' ‘Butfering] Feinschleifen, Lackschleifen —
| oy die intelligente Classic Q fiir
Handwerk und Innenausbau
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AR e Konstante Arbeitshohe
e Patentierte CPS-Gliederdruck-
Terminal der Standardausriistung

mit automatischer Echtzeitkontrolle balken mit 50-mm- oder
aller schleifrelevanten Parameter 25-mm-Teilung
e Steuerung lber Terminal mit

50 Programmspeicherplatzen

Classic 113 Q,
Ausfiihrung mit einem
Querband- und einem
Breitband-Aggregat
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Technische Daten: Classic 113 Q Fea Schleifbreite mm 1350

Schleifbandbreite Querband mm 150
Schleifbandldnge Querband mm 4700
= Hgtzbcdarf Ui Roleptische Schleifbandbreite Breitband mm 1370
" == Schleifbandldnge Breitband mm 1900
SEEEAT Werkstiickdicke min./max. mm 3-150
ad Sliale T Vorschubgeschwindigkeit
g8 & & a g & (stufenlos regelbar) m/min. 2,5-13
3 A E I -l= 2 ) Antriebe:
=RSIRE i ~Enschubrichtung )y erband kw 15
288 I mEEE Breitband kw 12,5/16
a E g Arbeitsbreite 1350 [ g E:E 4 T (e < § g:s\lair:]:tanscmu{’wen ::ZV 3200
ﬁ £ Absaugleistung m’fh 6200
f § Luftgeschwindigkeit m/s 20
990 = DruckluftanschluB bar 6-8
1950 370 1050 325 Luftbedarf I/min.  ca.70
2000 235 1745 279 Technische Anderungen vorbehalten.
Technische Daten: Classic 213 Q Schleifbreite mm 1350
Schleifbandbreite Querband mm 150
Schleifbandldnge Querband mm 4700
Platzbedarf fiir Rollentische Schleifbandbreite Breitband mm 1370
l_.% Schleifbandldnge Breitband mm 1900
== ch Werkstiickdicke min./max. mm 3-150
5 thelh choch Vorschubgeschwindigkeit
8 g 28 £ (stufenlos regelbar) m/min.  2,5-13
g-: ¢ AR Antriebe:
B 8 g8 = 1= Einschubrichtung ~ Querband kW 15
= ol ] i " 1.Breitband kw 12,5/16
R | I S HE e NTl s e s 2. Breitband kW 1
Gl g oD d s ~_§ ____________ LV = GesamtanschluBwert kW 49
3 2 Gewicht kg 4400
K 2 Absaugleistung m¥/h 8400
I § Luftgeschwindigkeit m/s 20
990 = DruckluftanschluB bar 6-8
1950 1450 325 Luftbedarf I/min.  ca. 80
2000 2235 270 Technische Anderungen vorbehalten.
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Auf Wunsch kann die Classic Q auch
mit der von Biitfering entwickelten
CAS-ProzeBvisualisierung ausgeriistet
werden. Diese wird realisiert mit einem
Industrie-PC unter Windows 95 mit
Pentium-Prozessor und TFT-Touch-
Screen-Monitor.

Erfahren und zuverldssig - das Serviceteam

Stromberger Str. 170 - 59269 Beckum/Germany
Telefon 0 2521-842-0 - Telefax 0 25 21-842-67
eMail: buetfering.sales@t-online.de
http://www.buetfering.de
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