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Capacita di
essiccazione
Capacidad de secado
Capacité de séchage
Drying capacity
Trocknungskapazitat

visio_ne schematica
dell'!nst_allazione
dell'impianto

esquema
de la instalacion

schema de
I'installation

de la maquina

Estrazione acqua
Extraccion Agua
Eau extraite
Water extraction
Wasserentzug

Potenza compressore | Assorbimento medio

Potencia’compresor
Puissance
compresseur
Compressor power
Kompressorleistung

Absorcion media
Absorp. moyenne
Medium absorption
Durchsehnittliche
Absorption

visual plan of
the installation

schema der
anlage

Dimensioni cella
Dimensiones celda
Dimensions cellule
Chamber dimensions
Male der Kammer

mac 60

2,5 Kwh

3X3%2,50 mt.

mac 967

3,5 Kwh

4,5X4X3 mt.

mac 150

Incomac Sas

5,5 Kwh

5X4,5X3 mt.

Industria Costruzione
Macchine a Condensazione

31044 Montebelluna /Tv/Italy
Via Bassanese/Casella postale 68
Tel. 0423/85442 Telex 41544




Tunnel prefabbricato

per installazione
in ambiente chiuso

Tunnel prefabricado
para instalacion
al abrigo

Tunnel préfabriqué

pour installation
a l'abri

Capacita di
essiccazione
Capacidad de secado
Capacité de séchage
Drying capacity
Trocknungskapazitat

Prefabricated
Tunnel for
installation
under cover

Estrazione acqua
Extraccion Agua
Eau extraite
Water extraction
Wasserentzug

Vorfabrizierter
Tunnel fir

einem geschlossenen

Raum

Potenza compressore
Potencia compresor
Puissance
compresseur
Compressor power
Kompressorleistung

Assorbimento medio
Absorcion media
Absorp. moyenne
Medium absorption
Durchschnittliche
Absorption

2,5 Kwh

3,5 Kwh

5.5-Kwh

Dimensioni interne
tunnel

Dimensiones lunel
Dimensions int. tunnel
Tunnel ins. dimensions
Interne tunnelmalie

rar

1,50%4,50%1,70 mt.

1,60%4,60%2,50 mt.

3,50%4,60%2,50 mt.




