1322500 | 1322220
FD100 FD100

Héahe (mm) 820 820
Breite (mm) 1070 1070
Tiefe (mm) 290 290
Gewichi (kgs) 76 76
Netzspannung (V) 230 230
Phase 1 1
Frequenz (Hz) 50 30
Stromaufhahme (kW) 25 2
Leistungsaufnahme (A) 13 13
Luftvolumenstrom (m3/hr) 1.000 1.000
Leistungsaufnahme Entfeuchter 10 10
(kW)
Heizleistung (KW) 15 13
55 35

Max Temperatur (°C)
Max. Wasserentzug (1'd)
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Typische Trocknungsleistung

25mm Hartholz (m3) 7 7
Ebac Fd100 50mm Hartholz (m3) 12 12
75mm Hartholz (m3) 25 21
25mm Weichholz (m3) 3.4 34
50mm Weichholz (m3) 76 76
75mm Weichholz (m3) 12.7 12.7

EBAC FD 100 auf Anfrage bis 7 m3 Holz Kaltemittel: R 134 A Arbeitsbereich: + 5°C his + 55 °C Entfeuchtungsleistung: bei + 25 °C / 70 % rF: 30,0 1 / Tag
Luftmenge: 1000 m°® / Stunde Leistungsaufnahme: max. 2560 W Anschiuf: 230 V' / 50 Hz Mabe: 290 x 1080 x 850 mm (T x B x H) Gewicht: 75 kg



