ROTATHERM -
Industrie-Waschavtomat

Die wirtschaftliche Teilereinigung von Fett, Ol, Harz,
Wachs, Farben, Spénen etc.

bietet viele Vorteile:

¢ Optimale Reinigung
verschmutzter Teile wie Werk-
zeuge, Werkstlcke, Zahn-
rader, Motorteile, Formen,
Bremstrommeln.

e Vollautomatische
Arbeitsweise
zwischen 1 und 15 Minuten
durch Programmschalter
einstellbar

e Umweltfreundlich
vollkommen geschlossene
Bauweise. Verwendung von
umweltfreundlichen alkalischen
Reinigungsmitteln.

e Geringe Reinigungskosten
durch spezielles Reinigungs-
mittel und langer Laugen-
standzeit.

e Hohe Lebensdauer
durch Verwendung von
hochwertigem, rostfreiem
Edelstahl.

o Zeitgenaue
Betriebsbereitschaft
durch Temperaturvorwahl
mittels Zeitschaltuhr,

* Schnelle Trocknung
der gereinigten Teile bei
schonender korrosions-
geschitzter Oberflache.

EMSA-Technik




Uberall wo Kleinteile wirtschaftlich und mit besserem
Erfolg gereinigt werden sollen, empfiehlt sich der
Einsatz des ROTATHERM-Industrie-Waschautomaten.

Einfache Funktion und Bedienung:

Teile werden wie in einer Spilmaschine gereinigt. Die Standard-Ausfiihrung des ROTATHERM-
Eingelegt in einen Drahtgitterkorb werden sie im Waschautomaten ist auch mit folgenden
geschlossenen Geréat mit einer heiBen Laugendusche
von allen Seiten gewaschen. Dabei wird durch die
Kombination von speziellen Waschmitteln, Thermik,
Druck, und durch Rotation erhéhte Schwemmwirkung, Filteranlage

ein optimales Reinigungsergebnis erreicht. | Diese, in das Rohrleitungssystem eingebaute
Filteranlage, hiilt alle angesaugten Schmutz-

partikel zuriick und gewihrleistet dadurch,

Ausstattungen erhiltlich:

Nach Einbringen der Teile in den Drahtgitterkorb der
Maschine wird der Deckel geschlossen und die

Maschine nach Vorwahl der gewiinschten Temperatur daf} das Diisensystem nicht verunreinigt wird
und Waschdauer in Betrieb gesetzt. Eine Kreiselpumpe und gleichzeitig eine wesentlich hohere
férdert die Waschlauge im Kreislauf tiber Sprihrohre Standzeit der Lauge gegeben ist.

und Treibdlsen. Durch die Treibdiisen wird der Draht-
korb in Rotation versetzt. Uber geschickt angeordnete

Spriihrohre wird die Waschlauge auf die im Drahtkorb Getriebemotor (Korbantrieb)

befindlichen Teile gespritzt. Der Antrieb des Korbes erfolgt iiber einen
_ o Getriebemotor, der - egal wieviel Gewicht sich
Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schaltet im Korb befindet (max. 100 kg) - diesen mit

das Geréat selbsttatig ab. Die Teile kénnen auch vorher
entnommen werden. In diesem Fall wird bei Anheben
des Deckels (iber einen Endschalter die Kreiselpumpe
automatisch auf3er Betrieb gesetzt.

9.5 U/min bewegt.

Technische Daten:
Ausfithrung Standard Mini
Drahtgitterkorb mm 620 410
Nutzbare Hohe mm 400 180
Tragfihigkeit (Beladung) kg 70 50
Druck der Laugenpumpe bar 2 2
Umwilzmenge I/h 4000 4000
Arbeitstemperatur C 50-60 50-60
Heizleistung kW 3 2
Wasserinhalt des Geriits 1 65 35
AnschluBleistung kW 3.7 2,6
Spannung Vv 3807400 220/240
Frequenz Hz 50 50
Abmessungen;
Tiefe mm 770 530
| Breite mm 830 650
Hohe mm 900 630
Gewicht kg 82 48
Konstruktionsédnderungen vorbehalten.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte.
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