Vorrichtung zur Herstellung von
RUNDBOGEN-

und

KORBFENSTER
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NMULT IARC

ANZEICHNEN unp FRASEN MOGLICH

Anzeichnen und frasen durch einfachen Austausch von
Anzeichnungsgerat mit Oberfrasmaschine.
Austausch erfolgt durch Schnellspannsystem.

Anzeichnen Frasen
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RAHMENBEARBEITUNG

1) Auf MULTIARC ge-
wiinschten Rundbogen
anzeichnen,

2) Ermittlung der einzelnen
Rundbogenrohlinge.

3) Rundbogenrohlinge stirn-
seitig mit Verleimfraser be-
arbeiten.

4) Verleimung der Rundbo-
genrohlinge.

5) Auf MULTIARC Rahmen
innen mit Oberfraser Dia-
meter 10 mm anfréasen.

6) Rahmen innen mit Band-
sage -It. Abbildungvor-
sédgen.

7) Rahmen innen profil fré-
sen. Als Schablone fiir
den Anlaufring dient die
bereits mit Oberfréser be-
arbeitete Seite. (Abb. 5).

RAHMENBEARBEITUNG

8) Am Rundbogenelement
Verbindungsprofil zum
aufrechten Rahmenholz
mit Verleimfraser an-
frasen.

9) Rahmen auBen mit Band-
sdge -It. Abbildungvor-
sdgen.

10) Rahmen auBen frasen. Als
Schablone fiir den Anlau-
fring dient die bereits mit
Oberfraser bearbeitete
Seite. (Abb, 5).

Eine detaillierte Gebrauchsanweisung
die im Lieferumfang enthalten ist
ermoglicht die Herstellung von Rund-
bogenfenster, auch flir Fachkrafte mit
wenig Kentnissen.

)




FLUGELBEARBEITUNG

1) Auf MULTIARC ge-
winschten Rundbogen
anzeichnen.

2) Ermittlung der einzelnen
Rundbeogenrohlinge.

| FLUGELBEARBEITUNG

7) Mit Werkzeugsatz -A- Flligel in-

nen Profil frdsen. Als Schablo-
ne fir den Anlaufring dient die
bereits mit Oberfraser bearbei-
tete Seite. (Abb. 5).

Mit Werkzeugsatz -B- Fliigel in-
nenprofil fertig frasen. Als
Schablone fur den Anlaufring
dient die bereits mit Werkzeug-
satz -A- bearbeitete Flache.

—

3) Rundbogenrohlinge stirn-
seitig mit Verleimfraser be-
arbeiten.

Auf MULTIARC mit Profil-
fréser -A- Glasleiste profi-
lieren, und mit Oberfraser
Diameter 5 mm trennen.

4) Verleimung der Rundbo-
genrohlinge.

Am Rundbogenelement
Verbindungsprofil zum
aufrechten Fliigelholz mit
Verleimfraser anfrasen.

5) Auf MULTIARC Rahmen
innen mit Oberfraser Dia-
meter 10 mm anfridsen.

Fligel auBen mit Bandsa-
ge -lt. Abbildungvor-
séagen.

—

6) Rahmen innen mit Band-
sage -It. Abbildungvor-
sagen.

Fligel auBen frdsen. Als
Schablone flr den Anlau-
fring dient die bereits mit
Oberfraser bearbeitete
Seite. (Abb. 5).




