Hier

' *Absaugmoblle CTL

sind die Extras schon dabei.

Wasser saugen.

Beim Saugen von Wasser (iber-
wacht der LevelStop den Flls-
sigkeitspegel und schaltet das

Sys-Dock.

Wo mit Elektro- und Druckiuftwerkzeugen gearbeitet wird, entstehen Staub und Spane. Das ist weder
gesund, noch macht es sauberes Arbeiten méglich. Damit die Gesundheit geschont wird und der
Arbeitsplatz sauber bleibi, gibt es die CTL Absaugmobile - mit vielen niitzlichen Details.

Werkzeugloser Filterwechsel,
Damit der CTL MINI immer mit voller Leistung
arbeitet, sollte der Filter ab und zu gewechse!t
werden, Die Flachfilter kénnen sogar werk-

Da wackelt nichts, da fallt nichts zeugltos gewechselt werden,

runter. Mit dem Sys-Dock finden

die SYSTAINER einen festen Halt,
Sc kénnen Maschinen oder Zubehdr
lelcht mittransportiert werden,

Absaugmebil bel vellem Behdlter
ab {Schmutzbehditer als Zubehdr
erhiltlich).

Kabelaufwicklung.
Alles braucht seinen Platz. Damit
das Kabel des Absaugmobils beim
Transport nicht st6rt und jederzelt
griffberesit ist, kann es direkt am
Gerdt aufgewickelt werden,

Mobilitat.

Die groBen Rellen der CTL Absaug-
moebile lassen einen leichten Trans-
port zu, Darmit kdnnen sie selbst
Treppen hinauf gezogen werden
(Schubbligel ab GriéBe CTL 44 oder
als Zubehér erhaltiich).

Filtersack. !
Der zweilagige Aufbau macht den .}
Filtersack besonders reiffest und
erhdht die Stabilitdt. Alternativ

giht es den robusten wiederver-
wendbaren Longlife-Filtersack, der
aus hochfestem, dreischichtigem
Polyester-Vlies-Material besteht - . e
(als Zubehdr erhaitlich). o

Longlife-Hauptfilter.
Seine einzigartige M-Faltung verhill
dert das schnelle Zusetzen des Filty
und garantiert eine perfekte Abrell
gung durch dia Abrutteivorrlcbtung.
(siche Zubehdr) :

Staufach.
Im praktischen Staufach ist Platz fir
Zubehérund einen Ersatzfiltersack.
{ab GriBe CTL 33}

1

"_"Absaugmobli CTL - Due Vananten

E = mit Elektronik :

S CeTL22E

1 Filtersack montiert, Saugschlauch @ 27 x 3,5 m-AS, Behalter-/Filtersackvolumen max. 22/20 |,

583301
Abmessungen (LxBxH) 625 x 380 x 440 mm, Gewicht 12 kg i

1 Filtersack montsert Saugsch auch !21 27 x 3,5 m-AS, Druckluﬁ:anschluss mit Zuluft-E/A-Auto- 583329,
matik, Beh&tter-/Filtersackvolumen max. 33/30 |, Abmessungen {LxBxH} 525 x 380 x 550 mm,

Gewicht 14,5 kg

CTL 33 LE

ter-/F|Iters ci'(v_i')_!'il'l"i‘i:e'ri a

1 Filtersack montiert, Saugschlauch {b 27 X 3 5 m-AS, Schubbugel Druckluftanschluss mit Zuluﬂ:—
E/A-Automatik, Behélter-/Filtersackvolumen max. 44/42 |, Abmessungen (LxBxH)} 710 x 380 x
935 mm, Gewicht 20 kg

CTL 44 LE-




auberkeit bringt Leistung.

Damit der Sauger seine volle Absaug-
istung bringen kann, muss er regeimafig
ewartet werden. Vor allem den Hauptfil-

?r sollte man ofters wechseln. Die Fiiter
ler CTL Absaugmobile lassen sich leicht
d ohne Werkzeug wechseln, der Saug-

opf kann dazu arretiert werden,

assend zur Maschine.

Jie CTL Absaugmobile verfiigen (ber
ine integrierte Ein-/Ausschaltautomatik,
'bschaitverzﬁgerur;g, Sanftanlauf und
augkraftregulierung ~ damit Sie sicher

ind komfortabel arbeiten kénnen.

Hbehér fiir Absaugmobile CTL finden Sie ab Seite 259

Schnell mal angedocki.

Damit beide Hénde zum Transport des
CTL Absaugmobils und zum Arbeiten frel
sind, kénnen die SYSTAINER mit Zubehtr
oder Maschinen auf die Sauger geklickt
werden., So kann man leichter arbeiten
und weill immer, wo sich der SYSTAINER

gerade befindet.

Von Schlduchen und anderen Helfern.

Fur noch mehr Saugeinsatze gibt es ein
umfangreiches Zubehdrprogramm fiir
optimiertes Arbeiten. Etwa der praktische
Saugschiauch mit integriertem plug it-
Kabel. Warum Schiauch und Kabel

getrennt, wenn es auch gemeinsam geht?

Das steckt was weg.

Die Stauficher (ab GriBe CTL 33) in den
CTL Absaugmobilen sind praktisch flr den
Einsatz auf der Baustelle und in der Werk-
statt, Hier finden Saugerzubehdr, Ersatzfil-
tersack oder Handwerkzeug Platz.

“AUS ﬁ__tl_l_:zungsg rd
- Filtersack-/Beha

Das ist Wirtschaftlichkeit.

Dank ihrés Flachfilters und der cleveren
Behdlterkonstruktion ragen keine Filter-
elemente oder Gerdteteile in den Behilter
der CTL Absaugmobile. Das ermdglicht
eine nahezu 100%ige Ausautzung des
Filtersack-/Behiltervolumens,

Mehr Details unter www.festool.com/facts.

Weitere Informationen unter www.festool.com

SAUGEN




Saugen

Absaugmobile CTM

CTM — das Plus
an Gesundheit.

Staub einzuatmen ist unan-
genehm und schadet der
Gesundheit. Damit man effek-
tiv geschiitzt ist und beruhigt
arbeiten kann, gibt es die
Absauggerate von Festool, Alle
voran die CTM Modelle, Mit
ihnen kinnen Staube mit MAK
Werten von mehr als 0,1 mg/n
sowie Holzstdube sicher abge-
saugt werden. Die Zulassung
flr die Staubklasse M macht e

mdglich.

Eine groBe Auswahl an M-Saugern, von 22 | bis 55 | Auch die Arbeit mit Elektrowerkzeugen wie Stich- Ob Spane oder feine Stdube, die CTM Sauger 93
Behéltervolumen. sigen wird mit den Absaugmobilen CTM sauber und jeden Schmutz,
sicher.
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Da steckt mehr drin.
eht es um das Absaugen von Spanen und Staub bei Elektro- oder Drucklufiwerkzeugen, kénnen Sie
uf Festool zahlen. Geht es um das Absaugen von Stiuben der Staubklasse M, dann stehen Ihnen
it den CTM Absaugmabilen Gerdte mit hichster Absaugleistung und vielen nitzlichen Details zur

Werkzeugloser Filterwechsel. |
Damit der CTM immer mit voiler Leis- : Filtersack.

tung arbeitet, sollte der Filter ab und zu : : Der zweilagige Aufbau macht den Filter-
hselt werden, Die Flachfilter kénnen : k b d ifest und erhdht di
Wasser saugen. gewec sack bescnders reiBfest und erhght die
9 sogar werkzeuglos gewechselt werden. 5 Stabilitst. Und far erhahte Belastung wie

Beim Saugen von Wasser {lber-
wacht der LevelStop den Flis- i . : - )
siakeftspegel und schaltet das ) gibt es den vliesverstérkten Filtersack
Absaugmobit bei vollem Behilter (FIS SP-VLIES).

ab (Schmutzbehilter als Zubehor
erhaltlich).

z. B, beim Saugen von Feinststduben

Kabelaufwickiung.

Alies braucht seinen Platz. Damit
das Kabel des Saugers beim
Transport nicht stért und jederzelt
griffbereit ist, kann es direkt am
Geriit aufgewickelt werden.

nftanfauf.
Ser Sanftanlauf verhindert Stromspit-
n durch zeitverzigertes Einschalten
n CTM Absaugmebil und Maschine
nd verhindert das Ansprechen der
icherung.

olumenstromicontrolie.
Darmit die gesundheitsgefahrdenden
sube auch jederzeit sicher abge-
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ugt werden, fiberwacht FlowDetect ——

den CTM Saugern den Volumen- Staufach. . Mc’b'"tat- _

om. Sinkt die Luftgeschwindigkeit Argerlich, wenn der Filtersack voli ist und Die grofen Rollen der CTM Absaugmoblle

ter 20 m/sec, ertdént ein akusti- man auf der Baustelle keinen deuen hat. Iaussen einen leichten Transpf)rt zu. Damit

hes Signal Damit das nicht passiert, gibt es das prakti- kénnen sie selbst Treppen hinauf gezo-
sche Staufach. Hier, ist Platz fir eirien Ersatz- gen werden (Schubhdgel ab Grége CTM
filtersack Und anderes Zubehsr (ab CTM 33). 44 oder als Zubehdr erhaltlich).

Absaugmobile CTM - Die Varianten _ E = mit Elektronik

1 Flltersack mont., Saugschlauch @ 27 x 3,5 m-AS, Verschiussdeckel flir Ansaugstutzen Behilter-/
Filtersackvolumen max. 22/2(} 1, Abmessung (LxBxH) 625 x 380 ¥ 440 mm, Gewicht 12 kg

® | 1 Filtersack ment., Saugschlauch & 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel fiir Ansaugstutzen, Druck- 583312
luftanschiuss mit Zuluft-Einschaltautomatik, Behéiter-/Filtersackvolumen max. 33/30 |, Abmessung
(LxBxH) 625 x 3BG x 550 mn, Gewicht 14,5 kg

583313

@ | 1 Flltersack mont., Saugschlauch @ 27 x 3,5 m-AS, Schubbigel, Druckiuftanschluss mit Zuluft-
Einschaltautomatik, Verschiussdeckel fir Ansaugstutzen, Behalter-/Filtersackvoiumen max. 44/42 |,
Abmessung (LxBxH) 710 x 380 x 935 mm, Gewicht 20 kg

ehir flir Absaugmaebile CTM finden Sie ab Seite 259



Saugen

Absaugm'obale CTM

CTM - der Gesundheit zuliebe.

Exzellente Werte.

CTM Absaugmobile erfillen besondere
Sicherheitsstandards. Sie besitzen eine
Zulassung fir die Staubkiasse M, d. h. fur
gesundheitsgqféhrdende Staube mit MAK-

Werten > 0,1 mg/m? sowie fiir Holzstdube.

Schnell mal angedockt.

Flr freie Hande beim Transport und
zum bequemen Arbeiten, kénnen die
SYSTAINER mit Zubehiir oder Maschinen
auf die CTM Absaugmobile geklickt wer-

den.

Zubehor fir Absaugmobile CTM finden Sie ab Seite 259

256

Immer genug Luft.

Damit wahrend der Arbeit jederzeit eine
gute Absaugung gesichert ist, verflgen
die CTM Gerate {iber Flowbetect, Eine
Elektronik kontrolliert den Yoiumenstrom
des Saugers. Das bedeutet: Sinkt die Min-
destluftgeschwindigkelt Im Saliger unter

20 m/sec., ertdnt ein akustisches Signal.

Dosierte Leistung. .

Heche Saugieistuhg i.st nicht immer eiﬁ
Vorteil, denn beim Schleifen auf ebenen
Elachen saugt sich das Schieifgerat stirker
an und lasst sich nicht mehr kontroliiert
bewegen. Die Saug_kraftregulierung verhin-
dert diesen Effekt.

Filterwechsel? Kein Problem!

Léstig kann es schon sein, das Wechseln
des Hauptfilters. Zumindest, wenn man
kein CTM Absaugmobil von Festoo! hat

Denn hier erfolgt der Wechset! leicht und
beguem, namlich werkzeuglos. Der Saug

kopf kann dazu arretiert werden.

Das ist Wirtschaftlichkeit.

Dank ihres Flachfilters und der cleveren.
Behalterkonstruktion ragen keine Filter
elemente oder Gerditetelle in den Behalt
der CTM Absaugmobite. Das ermaglicht
cine nahezu 100%ige Ausnutzung des
Filtersack-/Behdltervolumens.

Mehr Details unter www.festool,com/fat

Weitere Informationein unter www.festﬂ"’




