SNAC 740 R - SNAC 940 R
Seghe a nastro carenate a refendere

Scies a ruban
4 refendre

Power band
rip saw

Trennbandsage

Sierra de cinta
con alimentador
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SNAC

MOD. 740R

MOD. 940R

Diametro volani
Dimaetre des volants
Fly-wheels diameter
Rollendurchmesser
Diametro volantes

mm 740

mm 940

Velocita della lama
Vitesse de la lame
Sawblade speed
Bandgeschwindigkeit
Velocidad de la sierra

1500 m/min

1500 m/min

Potenza motore
Puissance du moteur
Motor power
Motorleistung
Potencia motor

HP 12,5
KW 9

HP 15
KW 11

Altezza max di taglio
Hauteur max de coupe
Max cutting depth
GroBte Schnitthdhe
Altura de corte

mm 450

mm 550

Larghezza max di taglio
Largeur max de coupe
Max cutting width
GroBte Schnittbreite
Ancho de corte

mm 710

mm 910

Dimensioni del tavolo
Dimensions de la table
Table size

TischgroBe

Medidas de la mesa

mm 700 x 1000

mm 800 x 1000

Lunghezza lama
Longeur de la lame
Blade length
Sageblattange

Max largo dela sierra

MIN 5310 mm
MAX 5440 mm

MIN 6520 mm
MAX 6720 mm

Larghezza max lama
Largeur max du ruban
Max sawblade width
Sédgeblattbreite max
Ancho max sierra

mm 80

mm 85

Peso netto
Poids net
Net weight
Nettogewicht
Peso neto

Kg 670

Kg 990

Dimensioni d'imballo
Paking dimensions
Dimensions d'emballage
Verpackung

Dimensiones del embalaje

mm
2530x610x1200

mm
3010x750x1450

Refendino H 235 - Autocentrante - Pneumatico - con
variatore di velocita idraulico 0-50 m/1’ (SNAC 940R)

Feeding device H 235 - Self centering - Pneumatic -
Hydraulic speed variator 0-50 m/1’' (SNAC 940R)

Dispositif avancement H 235 - Autocentrant -
Pneumatique avec variateur de vitesse hydraulique
0-50 m/1’ (SNAC 940R)

Trennapparat mit Vorschub H 235 - Selbstzentrierende
Pneumatische - Hydraulische Geschwindigkeitsregler
0-50 m/1’ (fuer SNAC 940R)

Alimentador H 235 - Autocentrante - Neumatico - Con
variador de velocidad hidraulico 0-50 m/1’ (SNAC 940R)

Refendino H 150 - 8 velocita
Refendino H 210 - 10 velocita

Feeding device H 150 - 8 speed

Feeding device H 210 - 10 speed

Dispositif avancement H 150 - 8 vitesses

Dispositif avancement H 210 - 10 vitesses

Trennapparat mit Vorschub H 150 - 8 Geschwindigkeiten
Trennapparat mit Vorschub H 210 - 10 Geschwindigkeiten

Alimentador H 150 - 8 velocidades
Alimentador H 210 - 10 velocidades
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