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TurschloBfrase

Lock mortising machine
Mortaiseuse pour serrures

SL 100

SL 100
SL 100

TiirschloBfrase SL 100

Unsere TirschloBfrase SL 100 ist die meistver-

kaufteste Maschine fir die rationelle Fertigung

von Turen in Klein- und Mittelbetrieben.

Hier die wichtigsten Merkmale:

@ In nur 30 Sekunden wird ein komplettes
SchloB ausgefréast.

@ Alle Frasarbeiten ohne Umspannen der Tire.

@® Noch mehr Zeitgewinn durch einfaches und
schnelles Einstellen aller Fras- und BohrmaBe.

@ Das durchdachte Anschlagsystem ermdglicht
schnelles Umstellen von linke auf rechte
Turen.

@ Auch als normale Kettenfréase fir alle gangi-
gen Stemmarbeiten einsetzbar.

® Drei separate Motoren flir die gesamte Bear-
beitung des SchloBkastens; horizontal und
vertikal einstellbar flir verschiedene SchlieB-
systeme.

@ Auch in komplett pneumatischer Ausfiihrung
lieferbar. Dadurch bessere Taktzeiten und
mehr Sicherheit flir den Bediener.
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Lock mortising machine SL 100

Our lock mortising machine SL 100 is the most
sold machine for an economic production of
doors in smaller and medium-size companies.
Here the most important quality features:

@ Inonly 30 seconds a complete lock case
pocket can be carried out.

@ A door needs only clamping once for com-
plete recessing operations.

@ Easy and quick adjustment of measurements,
thus offering considerable time saving and
speed of production.

@® The machine is fitted with turn over stops for
left and right hand doors.

@ Also usable as a normal mortising machine for
all current mortising works.

@ Three separate motors control the individual
operations, each of which incorporates vertical
and horizontal adjustment for varying types of
mortise locks.

@ Also available in pneumatic version. That
means economic production and more safety
at operation.
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Mortaiseuse pour serrures SL 100

Notre mortaiseuse pour serrures SL 100 est la
machine la plus vendue pour la fabrication ratio-
nelle de portes dans les petites et moyennes
entreprises.

Ici les avantages les plus importants:

@ |l ne faut que 30 secondes pou entailler le
logement complet des boitiers de serrures.

@ Toutes les fraisages se font en un seul
serrage.

@ Gains de temps par réglage simple de tous
les cotes de fraisages et percages.

@ Al'aide d'un tambour de butée on peut tra-
vailler en méme temps des portes a droites et

* des portes a gauches.

@ Egalement utilisable comme mortaiseuse nor-
male pour tous travaux sur cadres et petites
piéces. 3

@ Trois moteurs pour I'usinage complet d'un
boitier de serrure; réglable horizontal et ver-
tical pour tous types des serrures.

@ Egalement livrable en version pneumatique.
De ce fait gains de temps et plus de sécurité
pour l'opérateur.

Référence 401000 00
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Zubehor fur SL 100
Extras for SL 100

Accessoires en option pour SL 100

Kettenscharfvorrichtung
Sharpening device for chain
Dispositif d'affitage
des chaines

Beweglicher Stulpmotor und Klappanschlag.

Movable motor for lock plate recesses and flap stop.
Dispositif de coulissement transversal du moteur de tétiere
et butée escamotable.

Winkelauflage mit Spannarm.
Table bed with clamping device.
Table de mortaisage avec bras de serrage.

Zwischenstiick fir breitere Tiren bis 1250 mm.
Spacing piece 200 mm for wider doors until 1250 mm.

Rehausse de 200 mm pour des portes plus large jusqu'a 1250 mm.

Zusétzliche Anschiagtrommel.
Extra stop drum.
Tambour de butées supplementaire.

40110900

Pneumatische Spannvorrichtung und
pneumatiche Tirhebevorrichtung mit FuB-
schalter und Wartungseinheit.

Hub 140 mm.
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Order-No. i

Réf. S h {

,® 40110100 Winkelauflage mit Spannarm, Table bed with clamping device,

H Spannbreite 120 mm. clamping width 120 mm.

1@ 40100090 Zwischenstlck flir breitere Turen bis Spacing piece 200 mm for wider doors
1250 mm. until 1250 mm.

® 40102500 Beweglicher Stulpmotor. Movable motor for lock plate recesses.
Flihrungsschlitten mit Langs- und Breiten- Sliding guide with stops for length and
anschlagen zum Einfrédsen von Scharnieren width for recessing blunt-cornered face
und stumpfen Beschlagecken. plates or hinges.

'@ 40100900 Klappanschlag zum Bohren und Frésen von Flap stop for drilling and cutting oval
ovalen Lochern fiir Profilzylinder. holes, or holes for dual profile cylinder

) locks.

® 40103000 Zusétzliche Anschlagtrommel. Extra stop drum for quick change-over to
Nitzlich in der Serienfertigung bei ver- other typs of locks, avoiding new adjust-
schiedenen SchloBtypen. ments.

® 41110400 Kettenscharfvorrichtung. Sharpening device for chain.

- @ 74113060 Schleifscheibe fiir Kettenscharfvorrichtung. Grinding disk for sharpening device.

Pneumatic clamping — and pneumatic
door lifting — device with foot pedal
switch and air treatment unit.

Stroke 140 mm.

.® 40111200 Pneumatischer Vorschub flr die Fraskette, Pneumatic chain-feeding device, infinitely
} stufenlos regulierbar. variable.
®© 40111300 Pneumatischer-Vorschub fir-Dricker- und Pneumatic feeding of drill motor, infinitely
Schliissellochmotor, stufenlos regulierbar. variable,
40101000 Fahrbare Ausflihrung mit 4 Rollen. Movable model with 4 rollers.
41110500 Fischbandstemmeinrichtung. Oscillating knife equipment.

Table de mortaisage avec bras de sérrage,

largeur de serrage 120 mm.

Rehausse de 200 mm pours des portes
plus large jusqu'a 1250 mm.

Dispositif de coulissement transversal du
moteur de tétiere avec des butées pour

" longueur et largeur. Permet de fraiser le

logement d’'une tétiere de gaches sur le
montant d’huisserie.

Butée escamotable pour le percage et
fraisage des trous ovales pour I'entrée des
clés. .
Tambour de butées interchangable pour la
fabrication en serie dans le cas de diffé-
rents types de serrures.

Dispositif d'affitage des chaines.
Meule de rechange pour disp. d'aff(itage.
Serrage et remontée des portes pneumati-
que avec commande par pédale et aroupe
de conditionnement d'air.

Levage 140 mm. I
Descente pneumatique du moteur dé
chaine, a vitesse réglable.

Avance pneumathue potf rﬁet-emﬂe
percage, a vitesse réglable.

Exécution mobile avec 4 roues.

Dispositif pour entailles de fiches.



SL 100 in pneumatischer Ausfiihrung

SL 100 in pneumatic version
SL 100 en version pneumatique

Kettenrad — Sprocket — Pignon (
Schiene — Guide bar — Guide

Kette — Chain — Chaine

Schmiernippel — Grease nipple — Graisseur
Doppelgliedabstand —

Distance of double link —
Pas du double maillon

1 2 3 4
SchloBkasten SchloBstulp Driickerloch Schlisselloch
Lock case pocket Lock plate recess Spindle hole Key hole

Boitier de la serrure  Logement de la tétiere  Entrée de poignée  Entrée de clé

Diese 4 Frisungen werden in nur 30 Sekunden ausgefiihrt.
These 4 operations can be carried out in only 30 seconds.
Les 4 opérations peuvent étre effectuées en seulement 30 secondes.

Fras- und Bohrwerkzeuge fiir SL 100 - Drills and cutters for SL 100 - Fraises pour SL 100

Stulpfréaser HSS HM

Cutters for lock plate recess HSS TCT

Fraises pour tétiéres HSS Cabure

Bestell-Nr. Bestell-Nr. .

Order No. - Réf. D H L Order No. - Réf. D H L Stulpfraser D+S-Bohrer
73241016 16 15 57 73242016 16 15 57 aétttgrréggso:k T SD ”i'r'](fj?é ';‘%3{(; and
73241018 18 15 57 73242018 18 15 57 p T p.

73241020 20 15 57 73242020 20 15 57 Fraise pour Fraise pour
73241022 22 15 57 73242022 22 15 57 tétiere — trous de clé
73241024 24 15 57 73242024 24 15 57

73241026 26 15 Br 73242026 26 15 BY

Driicker- und Schliissellochbohrer HM - Drills for key- and spindle hole TCT - Fraises pour trous de clé carbure

Best.-Nr.

Order No. - Réf. D H L

73252025 25 20 90 i Méches étagées pour Riv-Bloc
;gg ggg gg gg 5 38 88 I Amorcoir @ 10 X 45 mm
73252034 34 20 90 | Repercoir @ 20 X 45 mm
73252035 3 20 90 W | en acier HSS Réf. 736010 09

73252036 36 20 90 — h — H - au carbure  Réf. 736020 09
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Outillages et qaractéristiques techniques
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Technische Daten SL 100

Fraslange

Kette (Schlitzlange)

Stulpfraser

(Lénge max.)

Bohrlochabstand max.

Frastiefe

Kette (Schlitztiefe)

Stulpfraser (Tiefe max.)

Driicker- und Schlissellochbohrer (Tiefe)
Fréasbreite

Kette (Schlitzbreite)

Stulpfraser (@ max.)

Mit beweglichem Stulpmotor

Nr. 40102500 (Frasbreite max.)
Driicker- und Schliissellochbohrer (@ max.)
Spannkapazitat

Turstérke

Turbreite max.

Turbreite min.

Turbreite max. mit Zwischenstiick
Turbreite min. mit Zwischenstiick

Fraskettenmotor
Drehstrommotor
Leistung
Drehzahl
Stulpmotor
Universalmotor
Leistung
Drehzahl
Bohrmotor
Drehstrommotor
Leistung
Drehzahl
Gewicht

Besteii-ir.

e

Normalzubehor:

Spannvorrichtung, Olschmiereinrichtung,
1 Anschlagtrommel, 2 Langsanschldge

1200 mm, Kabel ohne Stecker, 1 Satz Schlis-

sel, Stahlblechsténder, Bedienungsanleitung.

NP
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Technical data SL 100

Cutting length

Chain

Lock plate cutter

length max.

Drill

Cutting depth max.
Chain

Lock plate cutter

Drill for spindle and key-hole
Cutting width

Chain

Lock plate cutter

Ditto, with att. 401025 00

Drill @ max.

Clamping capacity
Thickness of door

Width of door max.

Width of door min.

Width of door max. with spacing piece
Width of door min. with spacing piece
Chain motor

3-phase

Power

Speed

Motor for lock plate recess
Universal motor

Power

Speed

Drill motor

3-phase

Power

Speed

Net weight

Order No.

NP
Z1 S

Standard equipment:

Clamping device, chain lubricating device,
1 stop drum, 2 side fences 1200 mm, cable,
spanners, steel stand, operating instructions.
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Caractéristiques techniques SL 100

Longueur de fraisage

Chaine

Fraise pour tétiere

long. max.

Distance max. des percages
Profondeur max. de mortaisage
Chaine

Fraise pour tétiere

Profondeur de I'entrée de poignée et de clé
Largeur de fraisage

Chaine

Fraise pour tétiére ¢ max.

Ditto, avec accessoir 40102500

Fraise pour I'entree de poignée et de clé ¢ max.

Capacité de serrage

Epaisseur des portes

Largeur max. des portes

Largeur min. des portes

Largeur max. des portes avec rehausse
Largeur min. des portes avec rehausse

Moteur mortaiseuse
Tension triphasée
Puissance

Vitesse

Moteur tétiere
Moteur universal
Puissance

Vitesse

Moteur entrée poignée
Tension triphasé
Puissance

Vitesse

Poids net.

Réf.

220/380V,

220/380V,

il

Accessoires standards:

de service.

Folgende Kettenbreiten mit dem Doppelgliederabstand (A) 22,6 mm und (B) 16,2 mm konnen auf eine Schiene gelegt werden:
6+7 /8+9 / 10+11 / 12-17 / 18-21/ 22-25 mm.
Chain widths with a double link distance of (A) 22,6 mm and (B) 16,2 mm can be fitted on guide bars as follows:
6+7 /8+9 / 10+11 / 12-17 / 18-21/ 22-25 mm.
Les largeurs de chaines avec un pas du double maillon de 22,6 mm (A) et 16,2 mm (B) peuvent étre fixées sur des guides comme suit:
6+7 / 8+9 / 10+11 / 12-17 / 18-21 / 22-25 mm.

Kettenbreite X -lange X -tiefe
Cutting-width X -length X -depth
Chaline-largeur X -longueur X -profondeur

SL 100

6 X 40 X 150 mm
8 X 40 X 150 mm
10 X 40 X 150 mm
12 X 40 X 150 mm
14 X 40 X 150 mm
16 X 40 X 150 mm
18 X 40 X 150 mm
20 X 40 X 150 mm
25 X 40 X 150 mm
6 X 50 X 150 mm
8 X 50 X 150 mm
10 X 50 X 150 mm
12 X 50 X 150 mm
14 X 50 X 150 mm
16 X 50 X 150 mm
18 X 50 X 150 mm
20 X 50 X 150 mm
25 X 50 X 150 mm

Teilung Gernitur-Nr.
Division Set-No.
Pas REf.-Garniture

74190640
74190840
74191040
74191240
74191440
741916 40
74191840
74192040
74192540
741906 50
74190850
74191050
74191250
74191450
741916 50
74191850
74192050
74192550
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Kette-Nr. Schiene-Nr.
Chain-No. Guide bar-No.
Réf.-Chaine Réf.-Guide
742906 40 743906 40
742908 40 743908 40
74291040 74391040
74291240 74391240
74291440 74391240
742916 40 74391240
74291840 74391840
74292040 74391840
74292540 743925 40
742906 40 743906 50
742908 40 743908 50
74291040 74391050
74291240 74391250
74291440 74391250
742196 40 74391250
74291840 74391850
74292040 74391850
74292540 74392550

20 - 455 mm

315 mm
365 mm

150 mm
35 mm
65 mm

4 - 40 mm
35 mm
95 mm

40 mm

80 mm
1050 mm
550 mm
1250 mm
750 mm

50 Hz (9,2/5,3 A)
1,5 kW
2800 U/min.

220V
600 W
25000 U/min.

50 Hz (9,2/5,3 A)
400 W
2800 U/min.

165 kg
4¢100000

Serrage manuel, dispositif de graissage a
pompe, 1 tambour de butées, 2 butées de
longueurs, socle en téle d'acier, notice et clés

Kettenrad-Nr.
Sprocket-No.
Réf.-Pignon

744906 40
744908 40
74491040
74491240
74491240
74491240
74491840
74491840
74492540
744906 40
744908 40
74491040
74491240
74491240
74491240
744918 40
74491840
74492540
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Werkzeuge u. technische Daten SL 100

Tools and technical data
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