PRESSEN

Das Tischpressen-
Programm

HESS-TISCHPRESSE, 1-STATIONIG, PNEUMATISCH




HESS-Tischpresse 1-stationig, pneumatisch

HESS-TISCHPRESSE, 1-STATIONIG,
PNEUMATISCH

Stabile, formsch®dne SchweiBkonstruktion,
Tischplatte aus Stahlblech mit 50-mm-Loch-
rasterung, Schnellrasterung der Druckzylin-
der auf der Lochplatte durch Selbstarretie-
rung.

Ausristung der PreBstation

4 Druckzylinder, 110 mm Zylinderhub, 1100 kp
(ca. 11 000 N) Druckkraft pro Zylinder bei

15 bar, Steuerung filir Ldngs- und Breitenpres-
sung iiber 2 Drehschieberventile mit den
Schaltstellungen 'Pressen-Stop-L&sen', War-—
tungseinheit, bestehend aus Druckreduzierven-
til 0 - 15 bar, Manometer und Nebeldler, An-
schlaghthe 100 mm

Druckzylinder mit
EckpreBwinkel,
pendelnd gelagert

HESS-Pressen bieten iiberzeugende Plus-Punkte.
Uniibertroffen in Funktion und Leistung. Wer
von Qualitdtspressen spricht, meint fast im-
mer HESS-Pressen. S&amtliche HESS-Pressen
zeichnen sich durch einen iberdurchschnitt-
lichen Funktions- und Qualitdtsstandard aus.

So auch die HESS-Tischpressen.

HESS-Tischpressen sind ideal, wenn kleinere
Mdbel, Korpusse oder sonstige Werkstlicke
schnell und zuverldssig verleimt werden mis-
sen. Die Lochrasterplatte erméglicht ein
fast grenzenloses Einsatzgebiet dieser Pres-
sen.

Korpusse, Schubkdsten, Vollholz-Kichenfron-
ten, Deckenkassetten, kleine Rahmen, Gestel-
le, Etuis, Schichtholz, Spielzeug, Gehduse,
mit Zusatzeinrichtung auch Schubkdsten im
Folding-System, Bilderrahmen und Gehrungs-
verleimungen mit Lamello- oder Federverbin-
dung, alle Werkstiicke verlassen, prdzise und
sauber verleimt, zligig die Presse.

Die bekannte stabile HESS-SchweiBkonstruktion
und die HESS-Erfahrung aus jahrzehntelangem
Pressenbau garantieren auch bei den HESS-
Tischpressen allerhdchste Winkelgenauigkeit.
Die GrdBeneinstellung ist denkbar einfach.

So sind die Druckzylinder mit nur einem
Handgriff auf das gewilinschte MaB eingestellt.
Recht positiv wirkt sich hierbei die Schnell-
rasterung durch Selbstarretierung aus. Ein
weiterer wesentlicher Vorteil ist der lange
Zylinderhub von 110 mm: bei maBdhnlichen
Werkstiicken braucht tberhaupt nicht umge-
stellt zu werden.

HESS-TISCHPRESSE, 2-STATIONIG,
PNEUMATISCH

Stationdr, 2 PreBstationen, stabile, form-
schdne SchweiBkonstruktion, Tischplatte aus
Stahlblech mit 50-mm-Lochrasterung, Schnell-
rasterung der Druckzylinder auf der Loch-
platte durch Selbstarretierung.

Ausriistung pro PreBstation:

4 Druckzylinder, 110 mm Zylinderhub, 1100 kp
(ca. 11 000 N) Druckkraft pro zZylinder bei

15 bar, Steuerung fiir Ldngs- und Breitenpres-
sung iliber 2 Drehschieberventile mit den
Schaltstellungen 'Pressen-Stop-Ldsen',
Wartungseinheit, bestehend aus Druckreduzier-
ventil 0 - 15 bar, Manometer und Nebeldler,
Anschlaghdéhe 100 mm

Einrichtung
Folding-System




So wie das Einsatzge-
biet fast keine Gren-
zen kennt, so lassen
sich auch Eckverbin-
dungen der verschie-
densten Art herstel-
len. Ob 1, 2 oder mehr
PreBstationen, ge-
trennte Steuerkreise
garantieren ein un-
abhdngiges Arbeiten in
jedem Bereich. Dazu
ist der Druck stufen-
los regelbar und kann
so den individuellen
Erfordernissen der
Produktion angepalt
werden. Sie haben je
nach Art des Werk-
stlickes, dessen Star-
ke und Eckverbindung
den richtigen Druck.

Maximal werden in der HESS-Tischpresse, 2-stationig, elektrohydraulisch

pneumatischen Ausfih-
rung 1100 kp Druck-
kraft pro Zylinder
bei 15 bar und in der
hydraulischen Ausfih-
rung 1400 kp bei 120
bar erreicht.

zylinderriicklaufbegrenzung, Sicherheitsschutzbiigel, gerduscharme Versorgungsaggregate der Hydraulik
und Schalldidmpfer bei den pneumatischen Pressen, das sind noch einige Dinge zum Thema Sicherheit und

Unweltschutz.

HESS-TISCHPRESSE, 1-STATIONIG,
ELEKTROHYDRAULISCH

Stabile, formschéne SchweiBkonstruktion,
Tischplatte aus Stahlblech mit 50-mm-Loch-
rasterung, Schnellrasterung der Druckzylin-
der auf der Lochplatte durch Selbstarretie-
rung.

Ausriistung der PreBstation

4 Druckzylinder, 110 mm Zylinderhub, 1400 kp
(ca. 14000 N) Druckkraft pro Zylinder bei 120
bar, hydraulische Arbeitspumpe mit Sicher-
heitsschaltung, 120 bar Druckleistung, groBer
Olbehdlter, integrierter Steuerblock mit ge-
trennten Steuerschiebern fiir Ldngs- und Brei-
tenpressung mit den Schaltstellungen _Pressen-
Stop - L&sen', automatische Enddruckab- und
Nachschaltung, Anschlaghdhe 100 mm, O,75 kW,
380 Volt, 50 Hz.

™ Schnellrasterung
= durch Selbstarre-
= tierung

Druckzylinder mit

HESS-TISCHPRESSE, 2-STATIONIG,
ELEKTROHYDRAULISCH

Stationdr, 2 PreBstationen, stabile, form-
schdne SchweiBkonstruktion, Tischplatte aus
Stahlblech mit 50-mm-Lochrasterung, Schnell-
rasterung der Druckzylinder auf der Loch-
platte durch Selbstarretierung.

Ausriistung pro PreBstation:

4 Druckzylinder, 110 mm Zylinderhub, 1400 kp
(ca. 14000 N) Druckkraft pro Zylinder bei 120
bar, hydraulische Arbeitspumpe mit Sicher-
heitsschaltung, 120 bar Druckleistung, grofBem
Olbehilter, integrierter Steuerblock mit ge-
trennten Steuerschiebern fiir Ldéngs- und Brei-
tenpressung, mit den Schaltstellungen 'Pressen-—
Stop - Lsen', automatische Enddruckab- und
Nachschaltung, AnschlaghShe 100 mm, 2 x 0,75
kw, 380 volt, 50 Hz.

i "'% e ThiEe RN T ®F———— 2-Hand-Sicherheits-
N HES5 schaltung




Maschinenbau

Postfach 20 24

PRESSEN

Reinhold Hess Gl_an + Co. KG

Weilstetten, EspachstraBe 21
D 72336 Balingen / Germany

D 72321 Balingen / Germany
Telefon (0 74 33) 30 82-50
Telefax (0 74 33) 30 82-65
Telex 763 650 hess d

TECHNISCHE DATE

1-STATIONIG
StandardgréBen-
700 x 700 mm,
1450 x 700 mm,
1450 x 950 mm,
2200 x 1200 mm,

2-STATIONIG

Standardgr&B8en—
2 Bereiche 700
1 Bereich 1700
2 Bereiche 1350
1 Bereich 3050

ZUBEHOR

Zusdtzlicher Dr

Einrichtung 'Fo

N

Arbeitsbereiche
fahrbar
stationédr
stationdr
stationdr

Arbeitsbereiche
x 700 mm oder
x 700 mm
x 950 mm oder
x 950 mm

uckzylinder

lding-System'

AuBenma
1250 x
2000 x
2000 x
2750 x

Be

1320 mm
1320 mm
1570 mm
1820 mm

AuBenmale

2400
2400
3900
3900

Mehrpreis fiir fahrbare Ausfiihrung

X

X
X
X

1320 mm
1320 mm
1570 mm
1570 mm

Druckzylinder mit justierbarem EckpreBwinkel, pendelnd gelagert

Einrichtung Gehrungsverleimung mit Lamello- oder Federverbindung

Andere Arbeitsbereiche und Sonderausstattungen sind jederzeit lieferbar.

Anderungen zur technischen oder wirtschaftlichen Weiterentwicklung vorbehalten. Unsere Maschinen
unterliegen der stdndigen Weiterentwicklung und werden laufend den neuesten Sicherheitsbestimmun-
gen der Berufsgenossenschaft angepaBt. Daher sind technische Daten und Abbildungen unverbindlich.




