Preiswart und universell ist die
HESS-Rahmenpresse VARIANT, pneumatisch
Die stabile Rahmenkonstruktion, der leicht verstali-
bare Schiebeschlitten und die exakte Fixierung
durch Lochrelhen garantieren die winkelgenaue
Verpressung von Rahmen aller Art.
Mitteldruckbalken und zusatzliche Horizontaldruck-
zylinder erméglichen die Verpressung von Rahmen
mit Mittel- und Quersticken.

Zur rationellen Kanten- und Fugenverleimung, belm
Einsatz im Innenausbau und bei sonstigen Spezial-
aufgaben bringt die Einzelsteuerung der Druck-
zylinder dber angebaute FuBsteuarventile eine
enorme Zeitersparnis und Flexibilitat (alternativ
gibt es such Handsteuerventile am Druckzylinder).
Standardgréfen-Arheitsbersiche

Breite Héhe

2700 mm 1850 mm
3200 mm 1850 mm
3700 mm 1850 mm
2700 mm 2300 mm
3200 mm 2300 mm
3700 mm 2300 mm

HESS-Rahmenpresse VARIANT, pneumatisch
rmit 2 Vertikaldruckzylindern, 100 mm Zylinder-
durchmessar, 110 mm Zylinderhub, 1100 kp Druck-
leistung pro Zylinder bel 18 bar, Vertikaldruck-
zylinder in gunstige Arbeitshéhe einstellbar,
Fixierung durch Lochreihen, 2 Horizontaldruck-
zylindern, BO mm Zylinderdurchmesser, 110 mm
Zylinderhub, 700 kp Drucklelstung pro Zylinder bei
16 bar, 2 Handsteuerventilen, Druckreduzierventil
0 -15 bar, Manometer, MeRskala horizontal, eloxiert,
60 mm Auflagen- und Druckplattentiefe, 50 mm
Einstellung
Zubehar: Mitteldruckbalken mit Scéhnellschiuf-
Kupplung
Zusdtzlicher Horizontaldruckzylinder mit
schnenschluBkupplung,
Naglerlaufschiene mit Balancer 1800 mm
oder 2300 mm Auszuglinge,
Einzelsteuerung der Vertikaldruckzylinder
durch angebautes Fuld- oder Hand-
steuarventil,
Niederha|tar, Heizstibe, Heizstabauf-
héngungsgarnitur



