I N
~ BSM HOFER|

Universal-Bandschleifmaschine zum Schleifen, Mattieren und Polieren von Holz-, Lack-,
Kunststoff- und Metallflachen :

I I I
Universal Belt Sanding Machine for sanding, tarnishing and polishing surfaces of wood,
laquer, synthetics and metal




TECHNISCHE DATEN:

Normalmotor:
Bandgeschwindigkeit:
Exhaustormotor:
Elektrischer Anschlu3:
Absaugleistung:
Standerkropfung rechts:
Tischabmessungen:
Tischhub:
Schleifband:
Schleifschuh:

Oberer Schleiftisch:
Platzbedarf:

Gewicht:

Auf Wunsch:

Polumschaltbarer
Motor:
Bandgeschwindigkeiten:
Pneumatische Schleif-
einrichtung:
Bandabstrahlung:
Beleuchtung:

Tischeinsatz mit
Ausnehmung:
Motorschutzschalter:

4 kW, 1500 U/min
22 m/sec, links-rechts
0,75 kW, 3000 U/min
3x380 V, 50 Hz
1800 m’/h

500 x 320 mm
2500x800 mm

ca. 400 mm

6800x 150 mm
330x145 mm
2400x160 mm
4000x1300 mm

ca. 600 kg

3/4,2 kW,
750/1500 U/min
11 und 22 m/sec

LuftanschluB: 6 bar
Osz. Duse
staubdichte,
bruchsichere Neonrohre

zum Korpusschleifen
absperrbar

Stabile, schwingungsarme GuBkonstruktion.

Tischhohenverstellung: mit Handrad uber Ketten-

Spindeltrieb-in Glacierbuchsen-Fiihrung.

Tischfiihrung: Linke und rechte Tischwelle je 6fach

gelagert. Wartungsfrei!

Schleiftisch: stabiler U-Profilrahmen mit Holzleisten
und durchgehender Griffstange sowie verstellbarem
Anschlaglineal. ;

Bandspannung: An der Leerlaufseite durch Support
einstellbar, mit Druckfederausgleich.

Patentschleifschuh mit leichtgangiger, staubdicht
kugelgelagerter Aufhangung.

Planscheibe als zusatzliches Arbeitsgerat mit ver-
stellbarem Auflagetisch zum Schleifen von Rundun-
gen, Konturen etc. (auf Wunsch).

~Herer Schleiftisch: durchgehend mit aufklappbare-
< <shutzabdeckung und beidseitiger Bandscheiben
verkleidung.

Staubabsaugung: kraftig wirkender Exhaustormotor
mit Absaugstutzen, @ 130 mm. Senkrecht oder
waagrecht.

Zusatzausrustungen:

Pneumat. Schleifeinrichtung mit GroBflachenschleif-
schuh, 600x145 mm. Miheloses Schleifen mit ein-
stellbarem Schleifdruck in Quer- und Langsrichtung.
Bandabstrahlung: Zum Reinigen und Kihlen des
Schleifbandes. Langere Standzeit, gutes Schleifbild.
Staubfilteranlage: komplett, mit Windkessel, Rohren,
Filtersacken und Staubbehéltern etc.

Bitte Raumhdhe bekanntgeben.

Konstruktionsénderungen vorbehalten!

TECHNICAL DATA:

Standard motor:
Speed of belt:
Exhauster motor:
Electrical connection:
Exhausting capacity:

4 kW, 1500 rpm
22 m/sec

0,75 kW, 3000 rpom
3x380 V, 50 Hz
1800 m*/h

Dimension of table: 2500x800 mm

Table lift: appr. 400 mm
Sanding belt: 6800x150 mm
Sanding shoe: 330x145 mm

2400x160 mm
4000x1300 mm

Top sanding table:
Space required:

Weight: appr. 600 kg
Upon request:
Pole changing motor: 3/4,2 kW,

750/1500 U/min

Speed of belt: 11 and 22 m/sec

Pneumatic sanding device: 6 bar

Pneumatic jet on the belt: air nozzle

Lighting: dust-tight,
unbreakable
neon tube

Sanding table with
removable grate.
Lockable safety motor switch.

Stable, vibrationfree cast construction.

Adjustment of table height: With hand-wheel by way
of chain spindle drive in slide bearings.

Table guide: Left and right guide shaft, each sixfold
on ballbearing. No maintenance necessary.

Sanding table: Stable U-profile frame with wood
reglets and continuous handle bar, also adjustable
stop ruler.

Belt tensioning: On idling side by means of rest and
pressure spring compensation.

Patent sanding shoe with soft running, dust-tight
suspension on ball-bearings.

Face plate: An additional implement with adjustable
supporting table for sanding roundings, contours etc.
(upon request).

Top sanding bord: continuous with tilting cover and
belt disk covering on both sides.

Dust exhausting: strong working exhauster vertical
or horizontal exhausting socket © 130 mm.

Additional equipment:

Pneumatic sanding device with large surface
sanding shoe, 600x145 mm. Easy sanding with
constant pressure, for long and cross sanding.

Pneumatic jet on belt: For cleaning and cooling the
belt. Improves the sanding appearance and in-
creases the endurance.

Dust filter equipment: complete with air tank, pipes,
filterbags etc.

Please specify height of the room.

Design changes reserved.
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