


Presstechnik

Furniersagen
rationell und kraftschonend

Die Maschinen im Uberblick

Die technisch ausgereiften und praxisorientierten Furniersiagen dienen zum fugendichten Schneiden samtlicher
Furnierarten und zum mafigenauen, splitterfreien Zuschnitt von Holz- und Spanplatten, kunststoffbeschichteten sowie
furnierten Platten, Plexiglas, Aluminium, Bau- und Schichtstoffplatten.

Standardmassige Details:
e Der Maschinenkdrper sowie der Druckbalken sind duRerst massiv und verwindungssteif
e Sdge- und Frasaggregat sowie der Breitenanschlag rollen auf Profil-Linearfihrungsschienen
¢ Hervorzuheben sind die Zentralschmierstellen fiir eine komfortable und einfache Wartung
¢ Durchdachte Sicherheitstechnik und ergonomische Anordnung der Bedienelemente zeichnen diese Sagen aus

Mit den HOFER-Furniersigen sind Sie sicherheitstechnisch durch eine externe Priifstelle
der deutschen Holzberufsgenossenschaft (DGUV) abgesichert.

Die von HOFER eingesetzten Profil-Linearfiihrungen vereinen
¢ hohe Belastbarkeit und Prazision mit
¢ langer Lebensdauer und
¢ geringem Wartungsaufwand.
Die hohe Belastbarkeit und Prazision der Flihrungen ergibt sich aus der Kombination von vier, dem Kugeldurchmesser
angepassten, Laufrillen und den eingesetzten geharteten Werkstoffen.
Baugleiche Linearfiihrungen kommen auch bei CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren zum Einsatz.
Eine generell massive Ausfiihrung der Maschinen und praxiskonforme Komponenten machen die Furniersagen zu sehr
belastbaren und zugleich prazisen Maschinen.
Die hohe Verfligbarkeit und lange Lebensdauer der Maschinen garantiert eine gute Rentabilitat der Investition.

FSP mit manuellem Vorschub

Abb.:
FSP 310 mit folgenden Optionen:

¢ Nachfrasaggregat mit Zerspaneinrichtung
e vorderer, manuell verstellbarer Auflagetisch
e hinterer Auflagetisch mit Breitenanschlag

o digitale MaRanzeige mit Handradverstellung




Technische Daten

Presstechnik

Schnittlange [mm] 3100 3700 4300
Schnitthhe maximal [mm] 45

Motorleistung - Sage [kW] 2,2

Motorleistung - Fraser [kwW] 1,1

Motorleistung - Vorschub* [kW] 0,55

Druckluft [bar] 5-6

Absaugleistung [m3/h] 1500

Absauggeschwindigkeit [m/sek.] 20

Absaugunterdruck [Pa] 1200

Arbeitshohe

FSP [mm] 850

FSP-V + FSP-Automatik [mm] 930

Gewicht ohne Sonderzubehér, ca.

FSP [kg] 900 1200 1500

FSP-V [kg] 950 1250 1550
FSP-Automatik [kg] 1000 1300 1600
Platzbedarf mit hinterem Tisch (Ix b)

FSP + FSP-V [mm] 4600/1550 5200/1550 5800/ 1550
FSP-Automatik [mm] 4810/1600 5410/1600 6010/ 1600

SondergroBen und Sonderausfihrungen auf Anfrage.

Standardzubehor Optionen

¢ Hartmetallsageblatt #180 mm * Nachfrasaggregat mit Zerspaneinrichtung

¢ Absaugkanal, Anschlussstutzen 3120 mm ¢ pneumatische Sageblattverstellung 0 - 2 mm™**
e elektromotorischer Vorschub* ¢ hinterer Auflagetisch mit Breitenanschlag

e mechanische Sageblattverstellung 0 - 2 mm** e digitale MaRanzeige mit Handradverstellung

e pneumatische Sageblattverstellung 0 - 2 mm* e Ein-Achs-Positioniersteuerung*

e Zahnstangenausgleich ¢ pneumatisch absenkbarer Breitenanschlag

e schwenkbare Bedienkonsole* e Gehrungwinkel fiir hinteren Auflagetisch

e Wartungseinheit, halbautomatisch e vorderer Auflagetisch, pneumatisch verstellbar*
¢ Winkelanschlag 90° e Laser - Schnittfugenrichtlicht

e Werkzeug ¢ Drehzahlregelung fir Sdgeaggregat

* ausgenommen FSP - ** gilt nur fir FSP

Prifzeichen:

e Baumusterprifung Anhang 4
¢ Holzstaubpriifung

e Konformitatserklarung

e HOFER - Qualitatssiegel

MalR-, Konstruktionsanderungen und Druckfehler vorbehalten.




