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BIMA 300 -

4-Achs-

CNC-Bearbeitungszentrum

BIMA 300 - das neue effiziente CNC-Bearbeitungszentrum
mit integrierter C-Achse fiir die hochwertige und flexible
Komplettbearbeitung individueller Kleinserien- und Ein-
zelfertigung von Mébelteilen und Innenausbaukomponen-
ten. Die neue BIMA 300 ist das Ergebnis aus iiber 30 Jahre
gewonnenem Technologie-Know-how der IMA in der Ent-

wicklung zukunftsweisender Stationdrbearbeitungs-Technik.

Die neue BIMA 300

¢ kombiniert eine leistungsstarke Hauptspindel mit
einer integrierten C-Achse

o enthdlt eine raffiniert konstruierte 18fach Werkzeug-
wechsel-Einrichtung

e weist hohe Beschleunigungswerte und eine hohe End-
geschwindigkeit in allen Achsen auf

und vereint diese Merkmale zu einem intelligenten

Maschinenkonzept mit minimalen Bearbeitungszeiten bei

maximaler Wirtschaftlichkeit.

Die BIMA 300 verfiigt iiber eine optimale Maschinen-
steuerung durch die jahrzehntelang erprobte Software
IMAWOP 6.0. Die Windows®-basierte Steuerung mit
automatischen Riist- und Arbeitsprogrammen sowie Werk-
zeugbewegung in Echtzeit inkl. 3-D-Prozesssimulation ist
sowohl direkt vom Bedienpult an der Maschine, als auch
bei der Arbeitsvorbereitung oder im Rahmen von Kunden-
priasentationen am PC-Arbeitsplatz (zweite Lizenz inklu-
sive) nutzbar.

Merkmale BIMA 300

Tischgré6Re von 3.300 mm [4.300 mm] x 1.250 mm,
Bestiickungsmaglichkeiten fiir Adapter-Aggregate,
Werkstiickspannsystem auf Linearfithrungen fiir
hochste Prdzision in der Werkstiickbearbeitung,
ergonomisches, bedienerfreundliches Produkt-Design
von IMA

wahlweise:

IMA-Bohrgetriebe 14 Spindeln vertikal und
6 Spindeln horizontal plus
Nutsédge 9o° schwenkbar

oder

IMA-Bohrgetriebe 21 Spindeln vertikal plus
Kreuzkopf 9o0° schwenkbar mit 4 Spindeln horizontal
und Nutsédge.

Weitere Ausstattungsmaoglichkeiten

Maéglichkeit der Mehrplatzbelegung durch 2. Anschlag-
reihe.

LED-Riistsystem zum schnellen Riisten der Spann-
systeme.

Vielfdltige Bearbeitungsméglichkeiten durch eine
Vielzahl von Adapteraggregaten.



Die CNC-gesteuerte BIMA 300 ist Uber das ergonomisch gestaltete
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Bedienpult direkt mit der leistungsstarken Steuerung IMAWOP ge- e — 3 -
koppelt. oy C
IMAWORP ist die optimale Betriebssteuerung mit anwendungs- e o— M
erprobter Software zur flexiblen Fertigung unterschiedlichster plat- St o o B
tenférmiger Werkstlicke. Sie ist aktuell bestiickt mit automati- ot E;;E”"“ E g
schen, voreingestellten Rist- und Arbeitsprogrammen. . i
Werkzeugbewegungen bzw. Bearbeitungsprozesse kénnen in
3-D simuliert werden — fir héchstmogliche Arbeitsleistung und — HIMA

Sicherheit gleichermaBen bei der Fertigung von Kleinserien als auch
von individuellen Bauteilen.

% Praxiserprobt, einfach und sicher:
~» IMAWOP Bedienoberfliche

IMAWOP 6.0 Steuerung im Uberblick
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e einfache, grafische Benutzeroberflache

e bedarfsweise Erstellung oder Ubernahme von CAD-Zeich- = —
nungen der Werkstiicke - e

e automatische Erfassung von statistischen Betriebsdaten wie o
Stlckzahlen, Produktions- und Arbeitszeiten etc.

e integrierte Programmldsungen zur automatisch optimalen
Positionierung der Werkstiicke und Spannelemente

e automatisches Anzeigen der Vakuum-Sauger-Position e8]

e kompatibles Steuerungssystem fur alle gangigen Netzwerk- ‘
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IMAWOP 6.0 Steuerung

hilfe




Die Serienausstattung

PC-Steuerung mit IMAWOP 6.0 und
Lizenz fur Biro-Arbeitsplatz
USV [unterbrechungsfreie Stromversorgung]
Tritt-Schalt-Matten
Bearbeitungsbereich in X = 3300 mm
6 Vakuum-Auflagearme
12 vollformatige Sauger
6 halbformatige Sauger
6 Hubschienen
18fach Werkzeugwechsler
Zentralabsaugung
Schablonenanschluss

Auswahlméglichkeit von:

— IMA-Bohrgetriebe 14 Spindeln vertikal und
6 Spindeln horizontal plus Nutsage 90° schwenkbar
oder

— IMA-Bohrgetriebe 21 Spindeln vertikal plus
Kreuzkopf 90° schwenkbar mit 4 Spindeln horizontal
und Nutsage

Hauptspindel [7,5 kW] mit 360° CNC-Achse [C-Achse]

Werkzeug-Erstausstattung

3 BIMA 300
% Alle Features

Zusdtzliche Ausstattung fiir BIMA 300

Bearbeitungsbereich in X = 4300 mm
— 8 Vakuum-Auflagearme

— 16 vollformatige Sauger

— 8 halbformatige Sauger

— 8 Hubschienen

2. Anschlagreihe (twin load)
DXF-Schnittstelle

Klimagerat

LED-RUsthilfe

Punktlaser




1. BIMA-Hauptspindel-System

Das neue leistungsstarke BIMA-Hauptspindel-System mit 7,5 kW
Leistung und einer maxirhalen Drehzahl von 18.000 U/min fir
Frasbearbeitung lasst faktisch keine Winsche offen. Das »mitfah-
rende« Werkzeugmagazin kann 18 individuell ausgewahlte Adapter-
Aggregate/Werkzeuge aufnehmen. Die Adapter-Aggregate werden
mit der 360°-C-Achse stufenlos positioniert.

2. BIMA-Bohr- und Sageeinheit
Das zusatzliche IMA-Bohr-/Ségegetriebe mit 9.000 U/min ist mo-
dular fur unterschiedliche vertikale sowie horizontale Bohrspindeln
konfigurierbar.
Wahlweise
Bohren D
e IMA-Bohrgetriebe 14 Spindeln vertikal und
6 Spindeln horizontal plus Nutsage 90° schwenkbar
oder
Bohren
e |IMA-Bohrgetriebe 21 Spindeln vertikal plus
Kreuzkopf 90° schwenkbar mit 4 Spindeln horizontal
und Nutsage

1 BIMA-Hauptspindel-System

2A Bohren 0 [14 Spindeln]

% Zweifache Flexibilitat —
& enorme Fertigungsmaoglichkeiten

3 []




A

18fach Werkzeugwechsler

2 B Bohren @ [21 Spindeln]




Ob Treppenstufen, Rundbogenfenster, Haus- oder Zimmertiren
Mobelfronten, Arbeitsplatten, Alu-Profile oder Leichtbauplatten
das Anwendungsspektrum der BIMA 300 ist flexibel und vielfaltig

Beispiele unterschiedlicher Bearbeitungsmaglichkeiten:

e Reihen- und Konstruktionsbohrungen: Bohrkopf mit Hoch-
leistungsspindeln 9.000 U/min; Frésbearbeitung: Hauptspindel
mit 7,5 kW.

e Horizontale Bohreinheiten in X- und Y-Richtung.

e Nut-/Trenn-/Schifter-Schnitte mit Adapter-Aggregat.

moglichkeiten

Bohren @ [14 + 6 Spindeln]
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1.386,5 mm (Hauptspindel)
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e Turenfertigung mit Schlosskasten-Frasaggregat [Adapteraggr.]
zur horizontalen Tirbearbeitung.

e Bohrkopf [Adapteraggr.] zum Anbringen der Topf-Bandboh-
rungen.

e Bearbeitung von Treppenstufen mit leistungsstarker
7,5 kW-Frasspindel.

e Hochleistungsfrasspindel zur Bearbeitung von Kanteln und
Rundbogenteilen (Fensterfertigung).

e Horizontale Bohrungen unter beliebigen Winkeln (Eckboden).

% Vielfdltige Bearbeitungs-
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Beispiele: Adapter-Aggregate

Seee) 901 iesi B i3 Horizontal-Bohr- und -Fraskopf (Kreuzkopf)

Schlosskastenfraser _— =) Unterfraser




Der Tisch dient zum Aufspannen der Werkstiicke fur die Bear- Weitere Ausstattungsmoglichkeiten
beitung. Die Position der Auflagearme und Vakuum-Sauger wird © BeiBedarf: Einsatz von pneumatischen Spannelementen fir

unter Berticksichtigung der Werkstlickabmessungen von der Steue- Stabprofile (wie z.B. fur Fenster- oder Fassadenelemente) auf
rung berechnet. den Tischauflagen.

Die BIMA 300 kann in Y-Richtung zusétzlich mit einer zweiten ©  Vakuum-Spannelemente in vielfaltiger Ausfuhrung fur eine
Anschlagreihe (pro Auflagearm je 1 hinterer und 1 mittlerer An- flexible Fertigung.
schlag) ausgestattet werden. Werkstlicke bis 596 mm Tiefe kénnen e  Zusatzliche Ausstattung mit LED-RUsttisch zu exakter
an den mittleren Anschlagen positioniert werden, Werkstiicke gréBer und schneller Positionierung von Spannelementen und
als 600 mm sind an den hinteren Anschlégen zu positionieren. Vorteil Werkstlcken.
dieser Belegung ist die wechselfreie Bezugskante, gleich ob bei e Punktlaser zur exakten Positionsbestimmung der Auflagearme
Anlage hinten oder Anlage mittig. und Vakuum-Sauger.

Bei der BIMA 300 konnen je Maschinenseite zwei Werkstticke in
Y-Richtung hintereinander positioniert werden: wahlweise 2 rechte/
linke Teile oder je 1 rechtes und linkes Teil.
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3 Alle MaBe in Millimeter.







BIMA 300
[CNC-Bearbeitungszentrum]

ARBEITSBEREICH

X 3.300 mm (3.600 mm) oder 4.300 mm (4.600 mm)
Y 1.250 mm

z 125 mm

MASCHINE

Hauptspindel

7,5 kW mit 360° C-Achse

Werkzeugwechsler

18fach in X-Richtung mitfahrend

Bohrer vertikal

14 oder 21

Bohrer horizontal

6 oder 4

Nutsdge

90° schwenkbar

Schallpegel

Leerlauf < 80 dBA
[abhangig vom Werkzeug, Vorschub und Material]

Zentralabsauganschluss

@ 250 mm mit Schiebersteuerung

ZUSATZLICHE AUSSTATTUNG

LED-RUsthilfe

diverse Adapteraggregate
[vollautomatisch einzuwechseln]

Spaneband
automatisch gesteuerte Auflageschienen

pneumatische Spannelemente
[z.B. fur Fensterelemente oder Aluprofile]

Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.
MaBgeblich ist in jedem Fall der Angebotstext bzw. die Auftrags-
bestatigung! Maschine kann ohne vollstdndige Schutzeinrichtung
fotografiert worden sein. Schutzeinrichtung ist im Lieferumfang
enthalten. Fotos kénnen auch Optionen zeigen, die nicht zu einer

Standardausfuhrung gehéren.

Stand April 2007 - 2. Auflage




ca. 3.830
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BIMA 300

Arbeitsbereich: 3.300
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Alle MaBe in Millimeter.




engineering solutions. www.ima.de

IMA Klessmann GmbH

Holzbearbeitungssysteme

7 I M A IndustriestraBe 3, D-32312 Libbecke
A Germany

Fon +49 5741 331-0
Fax +49 5741 4201

www.ima.de

contact@ima.de




