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Details -
aufdiees
ankommt.

Ubersichtliche und bedienungstechnisch optimale
Bedienungseinheit an der Stirnseite. Mit Schwenk-
taster kann entsprechend dem Furnierverlauf von
der Stirn- und Langsseite her das Furniergut kontrol-
liert und die Presse bedient werden.

Einzigartige Sicherheitsschaltung — eine Rundum-
sicherung der Presse durch die spezielle Joos-Druck-
wellen-FuBkontaktschaltung - garantiert aktive
Sicherheit auch dann, wenn die Hande nicht frei sind.

Presskolben gehdrtet, geschliffen und poliert.
Wartungsfreie Zahnstangen- und Séaulenfiihrung

des Pressentisches. Durch besondere Joos-Konstuk-
tion kein Verkanten des Pressentisches, Vermeidung
von unnétigem VerschleiB an Kolben und Zylindern -
dadurch lange Lebensdauer.

Hydraulikaggregat im Oberteil der Presse, dadurch
keine Beschadigung durch unvorsichtige Hand-
habung. Zweistufen-Hochdruckpumpe, Motor und
Ventil sind wartungsfrei.

Perfektionim
Pressenbau

verwirklicht Joos schon seit Uiber 70 Jahren
mit groBem Erfolg. Eine ganze Reihe ent-
scheidender technischer Neuerungen und
Impulse im Pressenbau kamen von Joos.
Damals wie heute heiBt unser oberstes Prin-
zip, nur qualitativ hochwertige Produkte auf
den Markt zu bringen, die den hochsten
Anforderungen der Praxis — Wirtschaftlich-
keit, Bedienungskomfort, Sicherheit -
gewachsen sind.

Das Hydraulikaggregat — Kernstiick
1 der hydraulischen Presse — wird von
= Joos als einzigem Hersteller im Ober-
teil der Presse untergebracht. Dies verhin-
dert eine Beschadigung von Motor, Pumpe
oder sonstiger Aggregate durch unvorsich-
tige Handhabung mit Holzteilen. Da der
untere Pressenbereich frei ist, wird die Rei-
nigung der Maschine erheblich erleichtert.
Wichtig ist auch, daB weder in die Hydraulik-
leitungen noch in die Zylinder Luft gelangen
kann, die die Betriebssicherheit der Pressen
beeintrachtigt. Zweistufen-Hochdruckpum-
pe, Motor und Ventil sind wartungsfrei.
Durch den liberdimensionierten Hydraulikdl-
behélter wird eine libermé&Bige Olerwdrmung
und damit Alterung des Oles vermieden.

Die Presskolben sind gehéartet, ge-
schliffen und poliert. Ausschlagge-
= bend fiir die Betriebssicherheit und

Lebensdauer ist die Druckiibertragung auf
den Pressentisch. Bei der einzigartigen Joos-
Konzeption sind die Kolben nicht mit dem
Drucktisch verschraubt, sondern stoBen auf
einer gehobelten Auflageflache frei unter
den Drucktisch. Der Tisch wird durch eine
Séulenfiihrung am Verkanten oder Auswan-
dern gehindert. Den Gleichlauf des Druck-
tisches besorgt eine Prazisions-Zahnstan-
gen-Parallelfiihrung. Durch diese Technik hat
der Pressentisch volle Dehnungsmdglich-
keiten nach allen Richtungen. Selbst bei
unsachgemaBer Beschickung der Presse
bietet die Joos-Presse ein HochstmaB an
Betriebssicherheit. Der Verschlei an Kolben
und Zylindern wird dadurch auf ein Minimum
reduziert.

Die Sicherheitsschaltung von Joos

3 ist bislang einzigartig auf dem Markt.
= Eine Druckwellen-FuBkontaktschal-

tung bedeutet mehr aktive Sicherheit rings-
um. Ein in der Pressensonhle allseitig einge-

preisgekronte
Technik

INTERNATIONALE HANDWERKSMESS|
MUNCHEN

Als bisher einziger Pressenhersteller erhielt Joos
schon 1976 den Bayerischen Staatspreis mit Gold-
medaille fiir die klare Konzeption der Technik.

bautes Hartgummi-Hohlprofil ist einfach
durch FuBtritt zu betétigen. Eine Beschadi-
gung der Sicherheitsschaltung ist nicht
moglich.

Die Bedienungselemente — Nur bei

4 Joos gibt es die Bedienung mit

= Schwenktaster. Bei dieser Ausfiihrung
sind die Kontrollinstrumente an der Stirn-
seite untergebracht. Die Betatigungstaster
fiir Offnen und SchlieBen der Presse befin-
den sich in einem kleinen schwenkbaren
Tastergehause, welches drehbar um die vor-
dere Séaule installiert ist. Miihelos kann der
Schwenktaster an der anderen Saule mon-
tiert werden, z.B. bei einer anderen Aufstel-
lung der Presse. Die Schwenktasterbedie-
nung ermdglicht es, die Presse immer von
der Seite zu bedienen, wo Platz und Kontrolle
iber das Pressgut vorhanden sind.
Durch den einzigartigen Joos-Schwenkta-
ster werden die Vorteile der bisherigen Stirn-
oder Léngsseitensteuerung vereint. Eine
klare Alternative zu den bisher angebotenen
Losungen.

Der Drucktisch ist eine stabile, ver-

5 windungsfreie SchweiBkonstruktion

= mit optimaler Stabilitat. Zur Anwen-
dung kommt ein Verbundsystem aus Langs-
tragern mit aufgeschweiBten Querbalken
(Doppel-T-Trager) in engem Abstand. Da die
Doppel-T-Trager in groBer Anzahl und sehr
engem Abstand angeordnet sind, erreicht
man eine uniibertroffen gute Druckiibertra-
gung und ermdglicht gleichzeitig eine opti-
male Belliftung der Isolierplatten-Riickseiten.
Hierdurch wird jegliche Kondenswasserbil-
dung und Unterrostung verhindert. Diese
Tischkonstruktion vereint samtliche positi-
ven Konstruktionselemente wie optimale
Stabilitat, iberschwere Bauart, Schutz vor
Kondenswasserbildung und beste Druck-
Ubertragung.

Selbstversténdlich werden die elektrisch
beheizten Furnierpressen nur mit Massiv-
Aluminiumheizplatten ausgertistet.

Samtliche Pressen-Modelle sind auch mit
Heizplatten fiir Nieder-oder Hochdruck-
dampf, fir Warm- und HeiBwasser bzw.
Thermodl lieferbar.

Werkseigene Fahrzeuge und Monteure ga-
rantieren eine termin- und fachgerechte
Aufstellung der Presse. Ein ausgedehntes
Handlernetz sorgtimmer und liberall fiir fach-
gerechte Beratung und optimalen Service.

Verlangen Sie ausfiihrliche Informationen.
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Konstruktions- und MaBanderungen, ins- 10 kN ~ 1 to; 1 daN/cm2 ~ 1 kg/cm?2; 1 bar ~ 1 atii; 4,186 kJ = 1 kcal
besondere solche, die dem technischen
Fortschritt dienen, vorbehalten.

Beratung, Verkauf, Service:




