KUPE

Bei allen
KUPER-ZICK-ZACK-
Klebemaschinen wird
der Leimfaden

beim Verpressen
nach innen gelegt.
Ein Abschleifen des
Klebemediums ist
nicht mehr
erforderlich.

KUPER-ZICK-ZACK-
Klebemaschine
FW/Mini 630

Die ideale Zusammensetzmaschine
fur kleine Furniermengen mit den
technischen Vorzligen der KUPER-
ZICK-ZACK-Klebemaschinen: Diskus-
scheiben mit Toleranzausgleich-
Mechanik, Klebemedium: KUPER--
Spezial-Leimfaden.

Die FW/M 630 ist auch als fahrbare
Sténdermaschine lieferbar. Die
Maschine kann in den Stander ver-
senkt/eingeklappt werden.

Technische Daten:
Sténderausladung:

630 mm
Vorschub:

ca. 7 m/min.
Furnierdicken:

ca. 04-2mm

KUPER-ZICK-ZACK-
Klebemaschine FW

Zum Zusammensetzen von Edel- und

Absperrfurnieren. Als Klebemedium

wird ein KUPER-Spezialleimfaden ein-

gesetzt, der in Zick-Zack- oder Wel-
lenlinie von einem beheizten Faden-
fuhrer aufgetragen wird. Garantiert
dichte Fugen, hohe Haftung und
Reilfestigkeit, selbst bei stark welli-
gen Furnieren, Toleranzausgleich-
Mechanik.

Technische Daten:
Standerausladung:

1150 mm und 1700 mm
Vorschub stufenlos: .

10-30 m/min.

mit Standardheizung

auf Wunsch bis 40 m/min.
Furnierdicken:

0,3-3,0 mm
je nach Heizungsart Druckluftan-
schluB erforderlich

KUPER-ZICK-ZACK-
Klebemaschine
FW/J 900

Die FW/J — inzwischen tausendfach
bewahrt — schlief3t eine Bedarfsliicke,
wo man bisher aus Platz- und Ko-
stengriinden auf die groBe FW ver-
zichtet hat. Die FW/J hat den techni-
schen Vorsprung aller KUPER-Maschi-
nen: Die Diskusscheiben mit Toleran-
zausgleich-Mechanik und den Leim-
faden. Zur Verarbeitung von Fugen-
papier kann die Maschine umgeristet
werden. Ein besonders preisglinstiges
und leistungsfahiges Modell.

Technische Daten:
Standerausladung:

920 mm
Vorschub:

ca. 15 m/min.
Furnierdicken:

ca.0,4-2 mm
DruckluftanschluB erforderlich




KUPER-
TS-Sparboy

Durch den luftdichten Ver-
schluB kein Eintrocknen von
Leimen und anderen leicht-
verdunstenden Flissigkei-
ten,-die mit dem Handpin-
sel aufgetragen werden.

In drei GroéBen lieferbar:
0451/091/15 |

Konstruktionsénderungen vorbehalten.

I ) )

KUPER-Furnier-
~ handklebegerate
g KHL/1 und KHL/2

~ o KUPER-Handkleber verarbeiten

als Klebemedium KUPER-Leim-
faden. Ideale Geréte zum Aus-
bessern und Querverleimen
von eingerissenen Furnieren.
Durch die perfekte Konstruk-
tion werden die Vorteile des
Leimfadens voll ausgenutzt.
Der praktische Aufbau der Ge-
rate ermdglicht den sofortigen
Einsatz ohne lange Einweisung.
Einfache Handhabung, rei-
bungsloser Arbeitsablauf durch
wartungsfreien Einsatz. Der Typ
KHL/2 tragt gleichzeitig

2 Leimfaden im Abstand von
15 mm nebeneinander auf.
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KUPER-
Leim-Star

Technische Daten:
Fassungsvermdgen: ca. 8 |
Betriebsdruck: max. 6 bar

Handlich, wirtschaftlich und ex-
akt in der Dosierung von Leimen
in verschiedenen Viskositaten,

die unter LuftabschluB nicht aus- |

harten.

Das umfangreiche Diisenpro-
gramm einschl. Sonderdusen
macht den Leim-Star Uberall
einsatzbereit.

KUPER-
Rundbogenfrasgerat
BFG

Technische Daten:

Mit montierter Handoberfrase,
220V, 1800 W

POLLMA-
Furnierklebegerat
HFZ/4

(KUPER-Linzenz, DBGM)

Leichte und einfache Handha-
bung, schnell einsatzfahig, gerin-
ger Strombedarf, keine Betriebs-
storungen. Alle Vorteile des
KUPER-Leimfadens. Das handliche
Gerat zum rationellen und saube-
ren Zusammensetzen geringer
Furniermengen.

Das KUPER-Rundbogenfrasgeréat
BFG, mit einem Radius-Lineal von
1,5 m Lange gewahrleistet die
problemlose Herstellung aller an-
fallenden Radien von Rund- und
Segmentbogen. Die zeitraubende
Schablonenfertigung entfallt. Ra-
diuslineal austauschbar fir Radien
bis 6 m.

Sonderzubehor: Revolverkopf
und Kopierrolle.
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