1.4 TECHNISCHE DATEN UND SONDERZUBEHOR

JUNO 30001 JUNO 3000
# Wagenlange 3000 mm 3000 mm
# Lauflange Wagen 3300 mm 3300 mm
# Schragstellbares Sadgeblatt 90 — 45 90 - 45
# Max. sageblattdurchmesser 350 mm 350 mm
# schnitthdhe 115 mm 115 mm
# Durchmesser Vorritzsage 120 mm -
# Durchmesser sagewelle 30 mm 30 mm
4 Durchmesser Vorritzwelle 20 mm -
# Arbeitstischabmessungen 1100x680 mun 1100X680 mm
# Arbeitstischhohe 840 mm 840 mn
¥ sSchnittkapazitit Anschlag/sageblatt 1200 mm 1200 mm
$§ Motorstirke 5,5 PS (4KW) 5,5 PS (4KW)
# Vorritzmotor 1 (0, 7KW) - =
# Drehzahlen sageblatt Uj/min 2800/4000/5600 2B800/4000/5600
# Drehzahl vVorritzsage U/min 8500 -
# Durchmesser Absaungstutzen Maschine 120 mm 120 mm
# Durchmesser Absaugstutzen Schutzhaube 80 mm 80 mm
# =Elektroanlage gemdss Vorschrift CEI 44.5
# schutzverdeckung des Sageblatts mit FRIED-Haube
# EBxzenterspannvorrichtung und Besaumrahmen
# Werkstick-reststellvorrichtung am Wagen
# Wagenblockierung in jeder Position
$ Tischverlangerung im Auslauf
f MNettogewicht 755 Kg 740 Kg
# Mitgelieferte Bedienungsschlussel

SONDERZUBEHOR

# sSchnittkapazitat Anschlag/sageblatt 1500 mm 1500 mm
# ‘Anschlag Winkelschnitt

# Pneumatische Drickvorrichtung

# 2usdtzliche Auflage Parallelschnitt

#

Motorverstarkung 7,5 P8 (5,5KW) 7,5 PS (5,5KW)

JUNOQ 15001 JUNO 1500

# Wagenlange 1500 mm 1500 mm

# Lauflange Wagen 1750 mm 1750 mm

# Schragstellbares Sageblatt 90-45 90-45

f Max. Sigeblattdurchmesser 300 mm 300 mn

# schnitthdhe 100 mm 115 mm

# burchmesser Vorritzsige 120 mm =

# bDurchmesser sagewelle 30 mm 30 mm

# Dburchmesser Vorritzwelle 20 mm =

# nmrbeitstischabmessungen 920x500 mm 1100x680 mm

# Arbeitstischhdhe 840 mm 840 mm

# schnittkapazitat Anschlag/sageblatt 1200 mm 1200 mm

# Motorstarke 4 PS5 (3KW) 5,5 PS8 (4KW)

# Vorritzmotor 1 PS (0,7KW) = =

# prehzahlen sageblatt 4000 U/min 4000 U/min
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« 4 TECHHNISCHE DATEN UND SONDERZUBEHOR

Wagenlange 3000 mm
Lauflange Wagen 3300 mm
Schragstellbares sSageblatt 90 = 45
Max. Sageblattdurchmesser 350 mm
Schnitthdhe 115 mm
burchmesser Vorritzsdge 120 mm
burchmesser Sagewelle 30 mm
Durchmesser Vorritzwelle 20 mm
Arbeitstischabmessungen 1100x680 mm
Arbeitstischhohe 840 mm
schnittkapazitat Anschlag/sageblatt 1200 mm
Motorstarke 5,5 BPS (4KW)
Vorritzmotor 1 (0, 7KW)
prelizahilen sageblatt U/min 2800/4000/5600
Drehzahl Veorritzsage U/min 8500
Durchmesser Absaugstutzen Maschine 120 mm

purchmesser Absangstutzen Schutzhaube 80 mm
Elektroanlage gemdss Vorschrift CEIL 44.5
schutzverdeckung des Sageblatts mit FRIED-Haube
Exzenterspannvorrichtung und Besaumrahmen
Werkstliick-Feststellvorrichtung am Wagen
Wagenblockierung in jeder Position
Tischverlangerung im Auslauf

Nettogewicht 755 Kg
Mitgelieferte Bedienungsschlussel

SONDEREZUBEHOR

S S %k o SE SR S S S8 2 S o SR e

Schnittkapazitat Anschlag/sageblatt 1500 mm
Anschlag Winkelschnitt

Pneumatische Drickvorrichtung

Zusdtzliche Auflage Parallelschnitt

Motorverstarkung 7,5 P5 (5,5KW)

JUNO 15001,

Wagenlange 1500 wmm
Lauflange Wagen 1750 mm
schragstellbares Sageblatt 90-45

Max. Sageblattdurchmesser 300 mm
Schnitthohe 100 mm
burchmesser Vorritzsage 120 mm
Durchmesser Sagewelle 30 mm
Durchmesser Vorritzwelle 20 mm
Arbeitstischabmessungen 920xX500 mm
Arbeitstischhohe 840 mm
schnittkapazitat Anschlag/sageblatt 1200 mm
Motorstarke 4 PS (3KW)
Vorritzmotor 1 PS (0, 7KW)
brehzahlen Sageblatt 4000 U/min

JUNO 3000

3000 mm
3300 mm
90 - 45
350 mm
115 mm

30 mun
1100X680 mm

840 mm

1200 mm
5,5 PS (4KW)

2800/4000/5600

120 mm
80 mmn

740 Kg

1500 mm

7,5 PS (5,5KW)

JUNO 1500

1500 mm
1750 mm
a0-45

300 mm
115 mm

30 mm

1100xX680 mm
8B40 mm
1200 mm
5,5 PS (4KW)

4000 U/min



JUNO 15001

# Drehzahl vorritzsage 8500 U/min
# Durchmesser Absaugstutzen Maschine 120 mm
# Durchmesser Absaugstutzen Schutzhaube 80 mm
t Elektroanlage gemidss Vorschrift CET 44.5

# sSchutzverdeckung des Shgeblatts mit FRIED-Haube
#  werkstick-Feststellvorrichtung am Wagen

# wWagenblockierung in jeder rosition

#  Tischverlangerung im Auslauf

# Nettogewicht 440 Kg.
# Mitgelieferte Bedienungsschlissel
SONDERZUBEHOR
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# schnittkapazitdt Anschlag/shgeblatt 1500 mm

# Zusatzliche Auflage Parallelschnitt

# Exzenterspannvorrichtung und Besiumrahmen

# Motorverstarkung 7,5 P8 (5,5KW)

JUNO 1500
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mm
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(5,5KW)
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