Rationelles Sagen.

Wir kappen alles. Inklusive Preise.

Die extra sichere, pneumatische Untertisch-

Kappsige MABA MUK 800.

Gleich mehrfach: Erstens
ist die MABA MUK sensationell
preiswert. Und zweitens leistet
sie dank der pneumatisch
gesteuerten, integrierten Hub-/
Schwenkbewegung mehr. Das
Schnittdiagramm beweist, was

=  MABA MUK 800, CE-konform

eine modern konzipierte Unter-
tischkappsédge heute alles bieten
kann.

Machen Sie die Probe aufs
Exempel. Lassen Sie sich die
neue MABA Untertischkappsége
Modell MUK so schnell wie még-
lich vorfiihren. Denn mit der
MABA MUK lasst sich noch wirt-
schaftlicher und rationeller
arbeiten.

Die neue MABA MUK ist
eine echte MABA, eine solide,
robuste und stabile Stahlkon-
struktion fir den harten Arbeits-
alltag konzipiert. Die prézise und
feine pneumatische Steuerung
erlaubt speditives und genaues
Abldngen von besdumtem, unbe-
sadumtem oder anderem proble-
matischen Schnittgut.

Die Schutz- und Material-
niederhaltevorrichtung ist auto-
matisch. Selbstverstandlich ist
die Staubabsaugung integriert
(die europaischen Grenzwerte
werden eingehalten), und mittels
zwei weiteren Stutzen werden
die Spane abgesaugt.

Die Sageblattvorschubge-
schwindigkeit ist stufenlos regu-
lierbar, die Maschine ist mit
einer Zwei-Hand-Sicherheits-
schaltung ausgeristet. Komfor-
tabel ist auch die Motorleistung
mit 5,5 kW. Damit kappen Sie
alles, was in eine Kappsége
gehort.




Weiteren Komfort bietet die
abgeschragte Maschinenkante
mit der auswechselbaren Tisch-
einlage. Abfalle, Anschnitte, aus-
gekappte Fehlerstellen oder
Endsticke brauchen nicht mehr
manuell beseitigt werden.

Die MABA MUK bietet mehr
far weniger Geld. Mehr Sicherheit,
mehr Prazision und mehr Komfort.
Verlangen Sie eine Demonstration.

Hydropneu-
matisch
gesteuerte
Hub- und
Schwenkbe-
wegung.

M Der intelligente Bewe-

gungsablauf ergibt eine optimale
Schnittleistung von gegen 400mm

bei mindestens 170 mm Schnit-
théhe. Die Hydropneumatik
arbeitet praziser und sicherer
als vergleichbare Systeme. Sie
ist auch weitgehend wartungs-
und stérungsfrei.

Schnittdiagramm mit Kreiss&geblatt 550 mm
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MABA MUK,
die Laser-
genaue.

I Das als Zubehor lieferba-
re optische Laser-Anschlagsy-
stem macht die MABA MUK noch
rationeller.

Technische Daten

Die MABA MUK integriert
sich perfekt in einen Arbeitsab-
lauf mit der MABA Langsschnitt-
kreissage BA oder ECO. Liefer-
bar sind auch Rollentische beid-
seitig mit Massskalen sowie alle
gangigen Anschlagsysteme, inkl.
elektronisch positionierbarem
Langenanschlag.

Massskizze: L&nge A = 850 mm
Ladnge B= 1'180 mm
Ldnge C= 800 mm
Lange D= 1’320 mm

= Motor 5,5 kW Drehzahl, 2800 Upm

B Schnitthéhe/Schnittbreite gem. Schnittdiagramm, max. 190 mm
I Sageblatt @ 450 bis 550 mm

I Sageblatt-Welle o 30 mm, 2900 U/min.

m Schnittvorschub hydropneumatisch

i Arbeitshéhe 800 mm

I Aussenmasse gemass Skizze

Absaugsystem 2x120 mm

W Erforderliche Luftgeschwindigkeit

Absaugsystem: 20 m/s flr trockene Spéne,
28 m/s flir nasse Spéne am Anschlussstutzen

maschinenseitig

Schutzvorrichtungen nach CE-Normen bzw. nationalen
Vorschriften. Konstruktionsanderungen vorbehalten.
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