Schwenkfrase T 26




Elektrische Schnellverstellung

Schon die Standardmaschine bietet dank
eingebauter Servomotoren ein schnelles
und genaues Positionieren der Werkzeug-
hoéhe und des Winkels. Der Hub von
150 mm und der Schwenkbereich von
+/—45,5° machen die T 26 enorm vielseitig.

Digitalanzeigen — Serie

Das Bedienfeld der T 26 zeigt die Fras-
hoéhe auf 1/10 mm und die Schwenkung
auf 1/10 Grad genau an. Auf dem ergono-
misch sinnvoll angebrachten Bedienfeld
erfolgen die Einstellungen durch einfachen
Tastendruck im Eil- oder Schleichgang.
Die gut ablesbare LED-Anzeige bietet
auBerdem eine Relativhéhe fur das Werk-
zeug und einen automatischen Korrektur-
wert fir die Frastiefe beim Verstellen der
geschwenkten Spindel.

Optimaler Schwenkbereich

Mit Uber 90° Verstellbereich eréffnet die
T 26 ungeahnte Mdéglichkeiten. Mehr als
45° Schwenkung nach hinten und vorne
bedeuten Variabilitdt und erhdéhte Sicher-
heit! Damit kénnen die meisten Profile von
unten angefrast werden.

Diese techn. Lésung ist zum Gebrauchs-
muster angemeldet.

Dornfix — Ein Schnellwechselsystem
das den Namen verdient

Schon in der Grundausstattung bringt das
Schnellwechselsystem fiir den Frasdorn
eine enorme Zeitersparnis. Funf Umdre-
hungen mit dem mitgelieferten Drehmo-
mentschlissel genligen zum Lésen und
Befestigen des Frasdorns. Dank der Steil-
kegel-Aufnahme (SK 40) sitzt der neue
Dorn absolut passgenau — sekunden-
schnell (Gebrauchsmuster angemeldet).

MARTIN Schwenkf'rése T 26 in Grundausstattung mit Schutzvorrichtung T 2600
Centrex, T 2603 stufenlose Drehzahlregelung und T 2635 Wegschwenkvorrichtung
L

Schwenkbereich 45,5° nach hinten —

Prézise — Frasdorn mit Steilkegel-Auf-
nahme SK 40

Schnellwechsel des Frasdorns
mit dem Drehmomentschliissel



Die MARTIN T 26 — eine neue Dimension des Frasens

Nur die T 26 bietet all diese sinnvollen
und pfiffigen L6sungen an:

@® Schwenkbereich +/—45,5°

@ Schnelle elektrische Verstellung von
Frashéhe und -winkel nach LED-
Anzeigen

@ Schnellwechselsystem fur den Fras-
dorn

@ Elektro-pneumatische Spindelarretie-
rung

@ Digitale MaBkorrektur beim Verstellen
der geschwenkten Spindel.

@ 5-polige Steckdose flir den Vorschub

Und das schon in der Grundausstat-
tung!

Der Support T 2640 — Die Lésung fiir
lhren Vorschubapparat:

Mit dem zum Gebrauchsmuster angemel-
deten Support entfallen viele der bisher
nétigen und umstandlichen Einstellarbei-
ten. Die Hohe des Vorschubs stellen Sie
dank der elektrischen Hohenverstellung
sekundenschnell ein. Ein Zug am Arretier-
knopf und der gesamte Support 1&Bt sich
mihelos zur Seite schwenken. Nach dem
Werkzeugwechsel rasten Sie den Vor-
schub einfach wieder ein.

Einfach Wegschwenken: T 2641 Support fir die Vorschubaufnahme

(am Schaltpult T 2601)

Sicher Arbeiten: Der Anschlag zum Ein-
setzfréasen T 2625 reduziert die Unfallgefahr
bei diesen Arbeiten. Nach Gebrauch wird er
einfach unter den Tisch geklappt.

Schwenkfréase T 26 in CE-Ausstattung mit
T 2600 Schutzvorrichtung Centrex, T 2601
Schaltpult, T 2621 Tischverlangerung,
T 2625 Anschlag zum Einsetzfrasen,
T 2629 Integralanschlag, T 2635 Weg-
schwenkvorrichtung und T 2641 Support
fur Vorschubaufnahme.

(Vorschubapparat wird nicht mitgeliefert!)

Auf Augenhohe:
Das Schaltpult T 2601 macht die Schwenk-
frase noch komfortabler. Die deutlichen
LED-Anzeigen und die (Ubersichtlichen
Funktionstaster des Tableaus werden so
noch besser bedienbar (Sonderzubehdr).

Leichter:

Die Wegschwenkvorrichtung T 2635 ver-
schafft lhnen durch die leichte Handha-
bung schnell einen freien Maschinentisch.
Auch die Wiedermontage des Frésan-
schlags geht so kinderleicht.

GroBer:

GroBe Werkstlicke kdénnen durch die
Tischverlangerung mit der ausziehbaren
Werkstlickauflage leichter und sicherer
bearbeitet werden.

Markentypisch: MARTIN-Qualitét

Hoéchste Qualitatsstandards und durch-
dachte Lésungen auch in den Details:
Beste Prazisionskugellager erreichen im
Zusammenspiel mit den CNC-genau
gefertigten Segmenten der spielfreien
Schwenkkonsole und dem optimal schwin-
gungsdampfenden Maschinenstander in
Stahl-Beton-Verbundkonstruktion ~ einen
sehr ruhigen Spindellauf und garantieren
beste Werksttickoberflachen.

Geringe Geréusch- und Staubemissionen
sorgen fur optimale Bedingungen am
Arbeitsplatz.

Die Zentralschmierung der beweglichen
Teile und die Frasspindelschmierung mit
Langzeitfett erleichtern zudem die Wartung
der Maschine erheblich.

Erweiterbar durch sinnvolle Zubehére und
Sonderausstattungen

Fragen Sie uns!




Eine feine Sache

Der Frasanschlag der Schwenkfrase T 26
ist serienmaBig mit einer Handradver-
stellung und mechanischen Digitalzéhlern
zur Feineinstellung ausgestattet. Die An-
schlagbacken kénnen so gemeinsam und
einzeln verstellt werden.

Die Frasbacken in Aluminium mit Hard-
Coat-Beschichtung haben serienmaBig
eine Aufnahmenut fur das mitgelieferte
Kehlbrett oder die als Sonderzubehdr
lieferbaren Fihrungsleisten T 2628.

Einstellen ohne Probestiick

Der patentierte Frasanschlag T 2627
ermdglicht prézises Einstellen ohne
Probefrdsen. Einfach Durchmesser des
Werkzeugs eintippen — schon zeigt das
LED-Display die genaue Frastiefe an. Auch
far Fligearbeiten kann die Einstellung ohne
Musterstlck erfolgen.

Erweitert die Moglichkeiten

Der Schiebetisch T 2680 lauft dauerhaft
préazise und spielfrei auf geharteten Stahl-
fhrungsbahnen. Damit verwandeln Sie
die MARTIN Schwenkfrdse T 26 in eine
variable Schlitz- und Zapfenfrasmaschine.
Der Schiebetisch ist beidseitig bis 45°
schwenkbar und kann abgesenkt auch als
Tischverlangerung benutzt werden. Ein
LAS-Léngenanschlag, der kraftvolle
Exzenterspanner und die Schlitzhaube
erganzen die Ausstattung.

Einmalig: Der Frasanschlag T 2627 mit digitaler Positionsanzeige und T 2600
Centrex, Wegschwenkvorichtung T 2635, Integralanschlag T 2629

Nutzliches Zubehor:
Der stabile Schiebetisch T 2680



Ubersichtlich und hochgenau:
Die Schaltpulte der Schwenkfrase T 26
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Setzt neue Standards:
Bedienfeld mit LED-Anzeige
fur Relativ- und Absolutmalf3,
Schwenkung und Korrekturwert
beim Schwenken — zum Ge-
brauchsmuster angemeldet.
(Grundausstattung)
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Stufenlose Freiheit:

Mit dem Sonderzubehor

T 2603 koénnen Sie die Dreh-
zahlen der Frasspindel zwi-
schen 1.000 und 12.000 UpM
frei wahlen. Dabei steht Ihnen
der kraftvolle 7,5 kW Motor zur
Verfugung.

Noch komfortabler:
T 2601, das schwenkbare
Schaltpult, bringt die Anzeigen
und Bedientasten auf Augen-
héhe des Bedieners.

SPS: High-End fiir Profis
Die T 26 CNC ist mit bis zu 5
computergesteuerten Achsen
erhaltlich. Sie bietet enorm
kurze Rustzeiten und héchste
Wiederholgenauigkeit.

Mit dem Eichgerdat T 2604 nullen Sie
sekundenschnell die Werkzeughdhe auf
Ihrer Digitalanzeige: 1/10 mm genau.

Technische Daten:

Motorstérke 5/6 kW
Spindelschwenkung bis
Elektrische Hohenverstellung
bei 7,5/9,5 kW Motor
Drehzahlen 3000/4500/6000/9000 UpM
Stufenlos (Sonderzubehdr)  1.000 - 12.000 UpM
Tischoffnungen 305/225/160/105/72 mm @
Elektrische Tischoffnung (Extra) 70 —220 mm @
Absaugstutzen: 2120 mm @
Staubarme Maschine:  Eingabeseite 0,37 mg/m?

Abnahmeseite 0,29 mg/m3
(Gemessen am Frasanschlag nach E DIN 33893)
Geréuscharme Maschine:  Leerlauf 68,6 dB (A)

Bearbeitung 84,6 dB (A)

(Werte nach prEN 848-1 ermittelt)

(Sonderzubehdr 7,5/9,5 kW)

+/-45,5°
150 mm Hub
125 mm Hub

Gewicht: T 26 Standard 1.150 kg

Made in Germany

OTTO MARTIN MASCHINENBAU GMBH & CO.
Tel. 08332/911-0 - Fax 08332/911-180 - E-mail: sales@otto-martin.de -

Die elektrisch einstellbare Tischoéffnung
T 2605 ist die patentierte Lésung:

Stets optimale Auflage des Werkstiicks
durch die stufenlose Verstellbarkeit der
Tischauflage.
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Das Wechseln der Tischeinlageringe ist
Vergangenheit: Durch einfachen Tasten-
druck passen Sie die exzentrischen Ring-
einlagen T2605 an Werkzeugdurchmesser
von 70 bis 220 mm an.

T 26 mit Tischverldngerung
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Anderungen vorbehalten; MaBe in mm
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