Ihre Problemlosung

fiir den Holzfein-

vnd Lackzwischenschliff
bei allen Leisten.

HLS - Kombi
mit Doppelkopfsystem

Zum Einsaiz von Birsten
fir Lackzwischenschliff,
Holzfeinschliff und
Strukturieren

: . Optimale Handhabung
n° -3 bei der Oberdruck-,

Anschlag- und
Aggregatversiellung
Kurzeste Ristzeiten

DOIIRICSO I UWEISEY

Interesse? Rufen Sie uns an.

W2 lilzaseninznoa Cimdrl

D-32120 Hiddenhausen - Im Holze 32 Tel: 05221/6899 77 oder 689878 - Fax: 05227/6890 77




Der Do pelkopf machi#'s méglich: 2 Antriebe a 1,1 KW

Der Z‘ﬁrsclwb:

Anschlagsystem:

Oﬁéiaﬁucksyslem:

Sonderausristung:

Modulbavweise von Ein- bis Vierseitenbearbeitung
Ein durchdachtes Maschinenkonzepf

- Gummierte Vorschubwalzen

Spindeldurchmesser 30 mm

Schleifspindeln arbeiten im Gleich- und Gegenlauf
Absaughaube mit Stutzen 125 mm

45 Grad schwenkbar

verschleif3fest und wartungsfreundlich

Zentralverstellbar
Kugelbuchsengefihrt
Leistenbreite von 5 — 150 mm

Zentralverstellbar
gummierte Andruckrollen

Drehzahlregelung fiir Schleifmotoren
Stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit
Auch fir gréfBBere Bearbeitungsbreiten lieferbarn




