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                         LA-500      
              … Einsatzgebiete 
 
  Die Leimangabe LA-500 wurde  
    speziell für den Holzfensterbau  
      entwickelt. Sie garantiert eine  
    absolut hochwertige Verleimung  
   und zeichnet sich besonders durch  
ihren geringen Wartungsaufwand aus. 
 
 
 
             * Holzfensterfertigung  
             * Beleimen von  
                Schlitz- und Zapfenverbindung 
          

www.mb-maschinenbau.de 

Einfaches und 
übersichtliches Bedienfeld 

 
Zwei Hölzer werden 
gleichzeitig beleimt 

LA-500 - Die Problemlösung für das 
automatische Beleimen von Schlitz- 
und Zapfenverbindungen an 
Holzfenstern 

 Vielfach bewährt und von 
unseren Kunden empfohlen –  

LA-500 
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                                  LA-500      
                                     … Leimverfahren 
 

                                   
                               Vorteile:  

 - Leimwerkzeuge liegen im 
Wasserbad, kein Austrocknen 
möglich. 

                           - Einzeln dosierbare Schenkel und  
                          Brüstungsbeleimung 

                             - zwei Werkstücke werden gleichzeitig  
                            beleimt (Beleimvorgang: 3 sec.) 
                           - Reinigungsaufwand pro Woche  
                          10 min. 

                     - betriebssicher, auch nach vielen Jahren 
                    - von unseren Kunden empfohlen 

 - einfach wechselbare Werkzeugsysteme    
für unterschiedliche Profile 

 
 
 
 

                        LA-500  
           nicht umsonst  
              die Beste! 
 

 

 

 

 

Die LA-500 
ist in fünf 

verschiedenen 
Größen mit 2, 3, 4, 
5 oder 6 Stationen 

lieferbar 
 

Infobeispiel: 
LA-500/4  
4 Stationen für  
 
- Flügel aufrecht 
- Flügel quer 
- Rahmen aufrecht  

oben 
- Rahmen aufrecht  
  unten 

Das zweiteilige Leimwerkzeug 
verfügt über drei Hauptkanäle die 
über einen Ventilblock einzeln mit 
Leim dosierbar sind, somit 
besteht die Möglichkeit, die 
Schenkelbeleimungen und 
Brüstungsbeleimungen gezielt 
und unabhängig von einander zu 
dosieren 

Leimwerkzeug im 
verschraubten Zustand 

 

Der Ventilblock verfügt über drei einzeln 
einstellbare Steuerventile  
 
Die Reinigung erfolgt einmal wöchentlich und 
beträgt ca. 10 min.  
Zu diesem Zweck ist jeder Ventilblock mit 
einer Leimversorgung und einem 
Wasserreinigungsanschluss ausgestattet. 
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