
Foratrice monotesta a 23 mandrini
Single-head 23-spindles boring machine
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N. 23 mandrini / spindles
( N. 11 + N. 12 )

2800 rpm

MAX

X 950 mm

Y 3000 mm

Z 60 mm

65 mm

N. 2

H MIN H MAX

8 mm 65 mm

6 - 8 bar

A
B

C
D

A 1074 mm

B 1015 mm

C 1275 mm

D 865 mm 

W 247 Kg

1140 x 950 x H 1065 mm

265 / 300 Kg

DIMENSIONI E PESO
SIZE AND WEIGHT

DIMENSIONI IMBALLO
DIMENSIONS

PROFONDITÀ FORATURA
BORING DEPTH

PRESSORI
PRESSORS

PRESSIONE ARIA
AIR PRESSURE

DIMENSIONI PANNELLO
PANEL SIZE

CONFIGURAZIONE TESTA
HEAD-UNIT CONFIGURATION
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maggi technology
Via delle Regioni 297, 50052 CERTALDO (FI), ITALY
+39 0571 63541
www.maggi-technology.comMADE IN ITALY

100%

Scheda Tecnica
Technical Data

•	 Bussole per attacco rapido.
•	 Aste in alluminio con battute.
•	 Prolunghe e battute aggiuntive.
•	 Pressori supplementari.

•	 Battute per fori in linea.
•	 Battute per cornici a 45° e 90°.
•	 Aggregati per cerniere.
... e molti altri...

•	Con una vasta gamma di accessori, puoi configurare la tua foratrice 
Ventitré Plus per soddisfare completamente le tue necessità.

•	 Quick-change chucks.
•	 Aluminium fences with ref. stops.
•	 Fence extensions and extra stops. 
•	 Extra clamping-units.

•	 Reference pins for line boring.
•	 Fences for moulding at 45° and 90°.
•	 Inserts for hinges.
... and many more...

• With a wide range of accessories, you can configure your Ventitré Plus - 
23-spindles boring machine to completely meet your needs.

CREA LA TUA 23!
CREATE YOUR OWN 23!

•	Spiral System brevettato: profondità dei fori sempre perfetta. 
• Patented Spiral System: always perfect boring-depth.

•	Squadrette laterali in ghisa registrabili su riga metrica 
con nonio e lente d’ingrandimento.

• Adjustable cast-iron side reference fences on a metric scale 
thanks to a magnify glass and nonius.

•	Ribaltamento pneumatico della testa - automatico a 0°, 
45° e 90° e manuale in tutte le posizioni da 0° a 90°.

• Pneumatic head rotation - automatic stop at 0°, 45° and 90°, 
manual stop at any angle from 0° to 90°.


